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1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il sistema di prelievo & un sistema progettato per il campionamento automatizzato dei gas di torcia
delle raffinerie. E in grado di provvedere al prelievo dei gas in condizioni di emergenza
dell'impianto, al ricevimento di un segnale digitale dal sistema di controllo dell'impianto. Le
tempistiche di campionamento sono valutate per garantire la rappresentativita del campione

durante la durata dell’evento di emergenza.

Scatola connessioni

Valvola elettronica
ATEX

Vuotometro con
contatto ATEX

Armadio versione

ATEX
Filtro silanizzato
Orifizio calibrato
Canister
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2. COMPONENTI

Canister: contenitori sottovuoto in acciaio INOX rivestiti internamente di silonite. Il rivestimento
interno, altamente duraturo e inerte, consente di ,mantenere la rappresentivita del campione non
reagendo con i composti campionati. Certificati secondo EPA method TO-14A e TO-15.
L'inertizzazione di ogni canister & testate dal produttore prima della spedizione.

Capacita totale 3,2 L; pressione interna -150 mbar.

Orifizio calibrato: orifizio che mantiene costante la portata di gas indipendentemente dalla
pressione in ingresso, dimensionato per garantire il riempimento del canister con la tempistica
desiderata dal cliente. Nel caso in questione |la portata dell’orifizio garantisce il completo
riempimento del canister da 3,2 L in circa 70 minuti.
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Filtro silanizzato: filtro in acciaio silanizzato con lo scopo di trattenere eventuali polveri presenti

nel flusso.

Filtro silanizzato

Qrifizio calibrato

Vuotometro con contatto ATEX: manometro con range di misura compreso tra 0 e -250 mbar. Lo
strumento ha lo scopo di segnalare eventuali perdite nel cicuito pneumaticop che potrebbero
causare la perdita del vuoto e quindi inficiare il funzionamento del sistema di campionamento. £
dotato di un contatto che invia un segnale digitale di allarme al sistema di controllo al
superamento di una soglia di pressione prestabilita. Lo strumento & in versione ATEX per 'utilizzo

in zona a rischio esplosivita classificata come Zonal ll.
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Valvola elettroattuata ATEX: valvola a sfera comandabile elettronicamente con segnale digitale

inviato dal sistema di controllo dell'impianto con lo scopo di avviare il campionamento nel
momento di necessita. Lo strumento & in versione ATEX per |'utilizzo in zona a rischio esplosivita
classificata come Zona Il. Puo essere attuata anche manualmente.

Scatola_di_connessione: scatola contenente la morsettiera per le connessioni dei segnali in
ingresso e in uscita dal sistema.
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Armadio di contenimento in versione ATEX: armadio in acciaio INOX per il contenimento e la
protezione della strumentazione in versione ATEX per l'utilizzo in zona a rischio esplosivita

classificata come Zona Il. E dotato di fessure di areazione per evitare accumuli di gas all’interno del
sistema.

CE® nscuBT4
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3. FUNZIONAMENTO

Il sistema nasce per effettuare il campionamento, a mezzo Canister, dei gas di torcia nel momento
in cui questa entra in funzione; il campionatore & collegato all'impianto tramite un fast-loop che &
stato creato nell’impianto (dettaglio nell’allegatol), il campione, cosi, & sempre disponibile e

rappresentativo.

La procedura di campionamento viene controllata attraverso un interfaccia di segnali con il

sistema:

- Comando Apertura Valvola 1;
- Comando apertura Valvola 2;
- Allarme Vuoto Canister 1;
- Allarme Vuoto Canister 2.

In situazione di emergenza il sistema di controllo centrale inviera un segnale digitale alla valvola
elettroattuata, che, apprendosi, avviera il campionamento; la segnalazione del vuotometro
indichera nella fase finale che il volume del canister & stato riempito segnalamdolo al sistema di
controllo esterno che ne interrompera il prelievo chiudendo la valvola.

La durata totale del campionamento, fino ad esaurimento del vuoto, & di 70 minuti, ma si puo
anche procedere riempiendo il canister parzialmente e in step successivi a seconda della sequenza
e delle tempistiche di apertura e chiusura della valvola.

Nel caso in questione il sistema é stato dimensionato per effettuare un campionamento della
durata di 15 minuti ogni ora durante le situazioni di emergenza la cui durata dichiarata dal cliente

e di massimo 4 ore.
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4, MANUTENZIONE
Si consiglia di effettuare semestralmente le verifiche di seguito elencate:

e Controllo tenuta valvole e pneumatica;
e Controllo stato filtri e/o sostituzione filtri:

e Controllo del funzionamento dei segnali in ingresso e in uscita.

In Allegato:

- Allegato 1_ Fast-Loop
- Allegato 2_ Connessione Vacuostati
- Allegato3_ Connessione Attuatori Valvole
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Per supporto, manutenzione ed assistenza tecnica:

PASSIONEIDEESOLUZIONI

FKV S.r.l.
Largo delle Industrie, 10

24020 Torre Boldone i BG

Tel. +39 035 36902 11

info@fkv.it
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