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FORNACI

Forni a muffola da laboratorio

Progettati per il collaudo di matenali, il trattamento a caldo e
la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato.
ldeale per applicazioni presso laboraton, istitufl di medicina,
istituti universitan, studi di arte ceramica e laboraton

® industriali

Timer digitale: possibilita di impostare la temperatura, la
velocita di riscaldamento e il tempo di conservazione
Temperatura massima: 1100°C.

Controllo di temperatura con microprocessore

Rapide tempisfiche di niscaldamento grazie alla bassa
massa fermica

Spegnimento all'apertura della porta

Camera in fibra ceramica softovuoto
ad alta efficienza termica.
Resistenze su tutti e quattro i lati integrate nella fibra.
Matenali termoisolanti di elevata qualita.
Fondo in ceramica

Dati tecnici FM3 FM 8,2 FM 13 FM22 FM39
Capacita It 3 82 13 7 39
Potenza nscaldante kW 1.7 18 18 3 6
Alimentazione Yolt 230 230 230 230 400
Frequenza Hz a0 50 50 a0 50
Numero di fasi - 1 1 1 1 3
Temperatura di lavoro costante °C 50-1100 50-1100 20-1100 50-1100 50-1100
Mateniale camera di lavoro - fibra di ceramica
Tempo massimo di nscaldamento (senza canca) Min. 35 50 50 a0 50
Precisione T 1 1 1 [ 1
Uniformita °C +10 +10 +10 +10 +10
Dimensiona camera LxPxH mm 120x175x100  200x300x133  230x350x180  260x480x145  315x495x240
Dimensione esteme LxPxH mm 35x000x430  440x620x510  500x670xb50  600xB90x620  650x900x740
Peso kg 17 28 38 a8 fis!
Codice 720.9000.03  720.9000.08 720900013  720.9000.22  720.8000.39
VIHZ 2201240 & 400-50/60 CLASSE DI SICUREZZA D CLASSE DI PROTEZIONE IP 42
ACCESSORI

CONTROLLER
Display largo a 5 cifre con valore attuale E&]Mv?n(t)latore
e valore impostato. TIMER per processo di
5 programmi fino a & segmenti Awvio ntardato del fomo invecchiamento
Codice 720.9003.01 Codice 720.9003.03 Codice 720.9003.05
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SOVRARISCALDAMENTO 1
Dispositivo di sicurezza del fomo per evitare il ALLARME SONORO . i FORO
superamento della temperatura massima (non regolabile). Allarme sonoro che avvisa |'operatore b (tubo in ceramica)
Classe di sicurezza 1 che il processo & terminato sul refro
Codice 720.9003.02 Codice 720.9003.04 ~ 1 Codice 720.9003.06
CONNESSIONE PC E SOFTWARE
Codice 720.9003.07
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Progettati per il frattamento a caldo di matenali e per
la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato
ldeale per applicazioni presso laboraton istitufi di
medicing, isfituti universitan, studi di arte ceramica e
laboratori industriali

Timer digitale: possibilita di impostare |a temperatura,
la velocita di nscaldamento e il tempo di conservazione
Temperatura massima 1300 °C

Controllore di temperatura a microprocessore

Spegnimento all'apertura della porta

La robusta camera in ceramica garanfisce estrema
affidabilita

Pannello di controllo nella parte inferiore del fomo
Resistenze aperte nelle scanalature

Piastre di fondo in ceramica

FORNACI

Forni a camera da laboratorio

Dati tecnici FC4 FCT,2 FC12 FC 13
" Capacita k 4 72 12 15
Potenza nscaldante kW a7 35 45 i
Alimentazione Volt 230 230 230 400
Frequenza Hz 50 50 50 50
Numera di fasi - 1 1 1 3
Temperatura di lavoro costante °C 50-1300 50-1300 50-1300 50-1300
Matenale camera di lavoro - Ceramica Ceramica Ceramica Ceramica
Tempo massimo di riscaldamento (senza Min. 14 170 150 140
Precisione C t i 1 1
Uniformita °C +10 +10 +10 +10
Dimensione camera LxPxH mm 20:295x100  200x300x130  210x300x180  210x410x160
Dimensione esterne LxPxH mm 440x560x000  580x750x690  640x720x825  T23xBE0xB3I0
Peso kg 55 104 120 130
Codice 720.9002.04 720.9002.07  T720.900242  720.9002.15
VIHZ 2200240 e 400-5060 CLASSE DI SICUREZZAD CLASSE DI PROTEZIONE IP 42
ACCESSORI
CONTROLLER CAMING
Display largo a 5 cifre con valore attuale con venfilatore
e valore impostato. TIMER per processo di
5 programmi fino a & segmenti Awvio ntardato del fomo invecchiamento
Codice 720.9003.01 Codice 720.9003.03 Codice 720.9003.05
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SOVRARISCALDAMENTO
Dispositivo di sicurezza del formo per evitare 1l ALLARME SONORO FORD
superamento della temperatura massima (non regolabile).  Allarme sonoro che awvisa 'operatore (tubo in ceramica)
Classe di sicurezza 1 che il processo & terminato sul refro
Codice 720.9003.02 Codice 720.9003.04 Codice 720.9003.06
CONNESSICONE PC E SOFTWARE
Codice 720.9003.07
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