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CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Nuova linea CONCEPT - lavavetrerie 60 cm

GWO0260-00-00J (art. 850037)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

* lavavetreria per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e materale vano da
laboratorio

* lavaggic fino a B85 "C - disinfeziocne termica

* interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a color,

visualizzazione contemporanea su tre livelli autonomi dei parametri di

funzicnamento (programma, stato avanzamento, temperaturaitempo
residuo/Ao/dosaggio peristaltiche, ecc.)
» fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USE frontale

per la connettivita

+ dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico dell'operativita e degli

e

allarmi

+ programmi disponibili: 7 preimpostati + 1 per il service

» controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la
modifica e la regolazione dei parametri

*  memorna intema per la registrazicne dei cicli di lavaggio e di parametri e
allarmi

» dotata di software di connessione & monitoraggio cicli e parametri

* vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AIS] 304

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS] 304

» n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche

* asciugatura termedinamica attiva

» dosatore detergente alcaling in pohlvere a sportello

* pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

» agddolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazione volumetrica, con
sensore salimo

* comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso

+ possibilita di raffreddare l'acqua di scarico fino a 65°C

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard

» predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art.
T4Z280AC)

+ collegamento eleftrico standard: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max

+ convertibile in monofase: 1/M/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 KW max

+ convertibile in trifase senza neutro: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max

* fomita senza camrelli

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

+ dimensioni estemne LxPxH: 800 x 800 x 850 mm

*  volume vasca 147 litri
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

ALTRE CONFIGURAZIONI

GWO2&e0-50-00J LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SECONDA POMPA
[art. 250040} PERISTALTICA

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

Optional macchina

»  AS4060 - KIT ACQUA STOP

» BAMMOL - BASAMENTO INOQX COM SERRATURA PER MACCHINE DA 80 CM

+ |RCP - IRRORATORE CIELO

» KITSOMD - KIT PREDISPOSIZIONME ENTRATA SONDE TEMPERATURA,

» KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUMTER
« P14060 - POMPA PERISTALTICA PER DETERGEMNTE LIQUIDC

« PAD1 - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MOMN IM PRESSIONE

« PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IM PRESSIONE

+ PADZR - KIT RELE PER POMPA PADZ

» PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMIMERALIZZATA NOM IN PRESSIOME
»  T4280AC - SISTEMA PER ALIMEMTAZIOME MACCHIMNA AD ACQUA CALDA

= TE040 - TELAID INCX DI SUPPORTO PER MACCHIME DA 60 CM

« TOPE0I - TOP CHIUSURA PER INMCASS0 SOTTOBANCO 80 CM

» WD-EC-1 - COLLEGAMENTD ELETTRICO MONOFASE

» WD-EC-3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO TRIFASE SENZA NEUTRO

» WD-LS53080 - SENSORE DI LIWELLO DETERGENTI
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CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

GW1260-00-000 (art. s0004)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

lawvawetreria per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e materiale vario da
laboratorio

lawvaggio fino a B5 °C - disinfezione termica

interfaccia utente towch on glass con ampio display grafico a color,
visualizzazione contemporanea su tre livelli autcnomi dei parametr di

funzicnamenio (programma, stato avanzamento, temperaturaltempo

residuc/Acidosaggio peristaltiche, ecc.)
fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USE frontale

per la connettivitd

dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico delloperativita e degli
allarmi

programmi disponibili: 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il service
controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la
modifica e la regolazione dei parametri

memaoria intema per la registrazione dei cicli di lavaggio e di parametri e
allarmi

dotata di software di connessione e monitoraggio cicli e parametri
predisposizione per collegamento Wi-Fi e Blustooth

vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AIS] 316L

rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

n. 2 livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche
asciugatura termodinamica attiva

dosatore detergente alcaling in polvere a sportelio

pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

possibiliti di installare fino a 2 pompe peristaltiche addizicnali
addolcitore incorporato ad alta efficienza a rgenerazione volumetrica, con
sensore salino

comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso
possibilita di raffreddare I'acqua di scarico fine a 85°C

blocoo porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard
predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art.
T4Z280AC)

collegamento elettrico standard: 3/N/PE 400 W - 50 Hz - 7 kW max
conmvertibile in monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 KW max
conmvertibile in trifase senza neutro: 230V 3~ - 50Hz - 18A - 7 KW max
fomnita senza camrelli

dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

dimensioni esteme LxPxH: 600 x 600 x 850 mm

volume vasca 147 litr
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW12&0-50-000 LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SECONDA POMPA
[art. 250018} PERISTALTICA

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

GW1260-5C-000 LAVAVETRERIE PER LABORATORID CON CONDENSATORE DI
[art. 250033} VAFORI E SECONDA POMPA PERISTALTICA

» condensatore di vapore ad abbattiments Ecoslim, ad alta
efficienza

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

Optional macchina

AS4080 - KIT ACQUA STOP

BA0MOL - BASAMENTO INOX CON SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

FLUX4080 - KIT CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE

IRCP - IRRORATORE CIELO

KITSOMND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE SU UNDERCOUNMTER
P14080 - POMPA PERISTALTICA PER DETERGENTE LIQUIDO

P34280 — POMPA PERISTALTICA PER SODA CAUSTICA

P44280 — POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

PAD1 - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE

PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE

PADZR - KIT RELE PER POMPA PADZ

PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
T4280AC - SISTEMA PER ALIMENTAZIONE MACCHINA AD ACQUA CALDA

TE04D - TELAIO INOX DN SUPPORTO PER MACCHIME DA 60 CM

TOPEDI - TOP CHIUSURA PER INCASSO SOTTOBANCO 80 CM

WD-232PRINT - PORTA SERIALE R5232

WD-EC-1 - COLLEGAMENTO ELETTRICO MONMOFASE

WD-EC-3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO TRIFASE SENZA NEUTRO

WD-L53080 - SENSORE DI LWELLO DETERGENTI
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Nuova linea CONCEPT - lavavetrerie 60 cm con asciugatura

GW4260-00-000 (art. 25002¢)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO - SISTEMA DI ASCIUGATURA -

* lavavetreria per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e matenale varo da
laberatorio _ -

* lavaggic fino a 85 °C - disinfezicne termica

* interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a color,

visualizzazione contemporanea su tre livelli autonomi dei parametri di
funzicnamenio (programma, stato avanzamento, temperaturaftempo
residuc/Ac/dosaggio peristaltiche, ecc.)

» fascia del frontaline display in vetro con display LCD e porta USB frontale per
la connettivita

+ dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico delloperativita e allarmi —

» programmi disponibili: 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il senvice

» controllo elettronico & microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la
medifica e la regolazione dei parametri

*  memora interma per la registrazicne dei cicli di lavaggio e di parametri
allarmi

» dotata di software di connessione & monitoraggio cicli @ parametri

» predisposizione per collegamento Wi-Fi e Bluetooth

» vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AIS] 318L

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

* n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche

* sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filiro 88% DOP

» predisposizione per filtro assoluto HEFPA H14 (art. AF4060)

* dosatore detergente alealing in polvere a sportello

» pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante quido

* possibiliti di installare fino a 2 pompe peristaltiche addizicnali

» agddolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazicne volumetrica, con
sensore salino

* comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso

* possibiliti di raffreddare l'acqua di scarico fino a 85°C

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard

» predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art. T4260AC)

» collegamento elettrico standard: 3/N/PE 400 W - 50 Hz - 7 kW max

+ convertibile in monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 KW max

+ convertibile in trifase senza neutro: 230V 3~ - 50Hz - 18A - 7 KW max

+ fomita senza camrelli

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

+ dimensioni estermne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm

* volume vasca 147 litri
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW42E0-50-000 LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. S5000:5) ASCIUGATURA E SECONDA POMFPA PERISTALTICA

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

GW42&0-5C-000 LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. 250035) ASCIUGATURA, SECONDA POMPA PERISTALTICA E

CONDENSATORE DI VAPORI

» condensatore di vapore ad abbattiments Ecoslim, ad alta
efficienza

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

Optional macchina

AF4080 - FILTRO ASSOLUTO HEPA

AS4080 - KIT ACQUA STOP

BA04OL - BASAMENTO INOX CON SERRATURA PER MACCHINE DA 80 CM
FLUX4080 - KIT CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE

IRCP - IRRORATORE CIELO

KITSOMND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA
KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE SU UNDERCOUNMTER
P140680 - POMPA PERISTALTICA PER DETERGENTE LIQUIDO

P34260 - POMPA PERISTALTICA SODA CAUSTICA

P44260 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

PAD1 - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMNERALIZZATA NOMN IM PRESSIONE
PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMERALIZZATA MON IN PRESSIONE
PADZR - KIT RELE PER POMPA PAD2

PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
T4280AC - SISTEMA PER ALIMENTAZIONE MACCHINA AD ACQUA CALDA
TE04D - TELAID INOX DN SUPPORTO PER MACCHIME DA 60 CM

TOPEDI - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBANCO 80 CM

WD-2Z32PRINT - PORTA SERIALE R5232

WD-EC-1 - COLLEGAMENTO ELETTRICO MONOFASE

WD-EC-3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO TRIFASE SENZA NEUTRO

WD-LANI2 - SCHEDA DI COMUNICAZIOMNE LAN

WD-L33080 - SENSORE DI LIWELLO DETERGEMTI

WD-PRINTE2 - STAMPANTE ESTERMA
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Nuova linea CONCEPT - lavavetrerie 90 cm con asciugatura

GW4290-00-000 {art. as0027)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO - SISTEMA DI ASCIUGATURA
* lavavetreria per il lavaggio e disinfezione di vetreria & materiale da laboratorio
* lavaggic fino a 85 *C - disinfezione termica

* interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a colorn,

visualizzazione contemporanea su tre livelli autcnomi dei parametri di
funzicnamenio (programma, stato avanzamento, temperaturattempo
residuc/Aci/dosaggio peristaltiche, ecc.)

» fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USB frontale per

la connettivita — —

+ dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico delloperativitd e allarmi

» programmi disponibili: 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il senvice

» controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la
modifica e la regolazione dei parametri

*  memora interma per la registrazicne dei cicli di lavaggio & parametri e allami

» dotata di software di connessione & monitoraggio cicli e parametri

» predisposizione per collegamento Wi-Fi e Bluetooth

* wvasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

+ vano portadetergenti con apertura telescopica frontale, capacita 2 taniche da
5 litri (fino @ 4 taniche con art. opzionale TAMEBSK)

* n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche

* sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 28% DOP

» predisposizione per filtro assoluto HEFA H14 (art. AF4060)

» dosatore detergente alcaling in polvere a sporiello

* pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

* possibiliti di installare fino a 2 pompe peristaltiche addizionali

» agddolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazione volumetrica, con
sensore salino

* comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso

* possibiliti di raffreddare l'acqua di scarico fino a 85°C

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard

» predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art. T4260AC)

+ collegamento elettrico standard: 3/N/FPE 400 V - 50 Hz - 7 kW max

* convertibile in monofase: 1/M/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max

* convertibile in frifase senza neutro: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max

+ fomita senza camrelli

+ dimensioni utili interme LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

+ dimensioni esterne LxPxH: B00 x 600 x 850 mm

* volume vasca 147 litr
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4230-50-000 LAVAVETRERIE PER LABORATORID CON SISTEMA DI
[art. &50042) ASCIUGATURA E SECONDA POMPA PERISTALTICA

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

Optional macchina

« AF4080 - FILTRO ASS0OLUTO HEFPA

«  AS40ED - KIT ACQUA STOP

+ BO0MOL - BASAMENTO INOX COM SERRATURA PER MACCHIME DA 60 CM

+  FLUX4080 - KIT CONMTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE

+ |RCP - IRRORATORE CIELO

¢ KITEOND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

+ KITEUPFR - KIT SUPPORTO RUCTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUNTER
« P14180 - POMPA PERISTALTICA PER DETERGENTE LIQUIDO

« P34290 - POMPA PERISTALTICA S0ODA CAUSTICA

« P44200 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

+ PAD1 - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE
+ PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE
+ PADZR - KIT RELE PER POMPA PADZ

+ PADZX - POMPA BODSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIOMNE
+  T4280AC - S5ISTEMA PER ALIMENTAZIONE MACCHIMA AD ACQUA CALDA

«  THDI4D - TELAID INOX DI SUPPORTO PER MACCHINE DA 60 CM

+ TAMKEBSK - CESTO PORTA TANICHE PIAND SUPERIORE

« TOPGOI - TOP CHIUSURA PER INCASE0 SOTTOBANCO 80 CM

+ WD-EC-1 - COLLEGAMENTO ELETTRICO MONOFASE

+ WD-EC-3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO TRIFASE SENZA NEUTRO

+  WD-LANIZ - SCHEDA DI COMUNICAZIONE LAN

+ WD-L54180 - SENSORE DI LIWELLO DETERGENTI

+ WD-PRIMTEZ - STAMFPAMNTE ESTERMA
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CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Basic line - lavavetrerie 45 cm

GW2145 (art. s50454)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

lawvaggio fino a B5 °C - disinfezione termica
programmi disponibili: 8 preimpostat + & custom

controllo elettronico a microprocessore programmabile

porta serale R5232 per connessione a stampante esterma o PC
asciugatura termodinamica attiva
dosatore detergente alcaling in polvere a sporielio

pompa peristaltiica per dosaggio neutralizzante liquido

possibilith di installare 1 pompa peristaltica addizionale

vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AIS1 316L

rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

dimensioni esterme LxPxH: 450 x 620 x 850 mm

dimensioni utili interne LxPxH: 370 = 480 = 570 mm

addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
collegamenti acqua fredda ed acgua demineralizzata

blocoo porta elettronico, per sicurezza utilizzators

collegamentz elettrico: 1/M/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 KW max

versione B0Hz disponibile

spina Schuko 16 A - 250 V inclusa

carrelli superiore D-C51 ed inferiore D-C52 inclusi

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW2145A LAVAVETRERIE PER LABEORATORIO

[art. 860538}

* pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

Optional macchina

KITSOMND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

KITSUFPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE SU UNDERCOUNTER
P12145 - POMPA PERISTALTICA PER DETERGEMNTE LIQUIDO

PAD1 - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE

PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMNERALIZZATA NOMN IN PRESSIONE

PADZR - KIT RELE PER POMFA PADZ

PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
TOP45] - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBANCO 45 CM

WD-LANE - SCHEDA COMUNICAZIONE DATI

WD-L53080 - SENSORE DI LWELLO DETERGENTI

WD-PRINTE - STAMPANTE ESTERMNA
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CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Professional line - lavavetrerie 60 cm

GW3060BX (art. se0141)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

* lavaggioc fino a 85 "C - disinfezicne termica

» programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

* controllo elettronice a 3 microprocessor programmakili

* porta seriale RS232 per connessione a stampante esterma o PC
» display grafico multilimgua, 128 = 84 pixel

* asciugatura termodinamica attiva

» dosatore detergente alcaling im polvere a sporelio

* pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

+ possibilita di installare fino a 3 pompe peristaltiche addizionali

* vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AlS] 3168L

& rivestimento esterno in acciaio inox AISI1 304

+ due livelli di lavaggie indipendenti, il secondo su guide telescopiche

+ dimensioni estemne LxPxH: 600 x 640 x B850 mm

+ dimensioni ufili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

» gddolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzators

» collegamento elettrico: 3INPE 400 W - 50 Hz - 7 KW max (commutabile
monofase 230 V)

»  senza camell

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW3De0BXC LAVAVETRERIE FER LABORATORIO

art. 50241

t ' » condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza

GW3IDE0BXCA LAVAVETRERIE FER LABORATORIO

(art. BEOTO0) » condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza

* pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione
GW3DE0BXA LAVAVETRERIE FER LABORATORIO
[art. B50533)

* pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione
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Optional macchina

« ADU - POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITIVO LIQUIDO

+ BAO040L - BASAMENTO INOQX COM SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

« IC5080 - SENSORE DI CONDUGIBILITA

* IRCP - IRRORATORE CIELO

* KITSOND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONMDE TEMPERATURA

» KITSUPFR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUMNTER
« PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMNERALIZZATA NOM IM PRESSIOME

» PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMERALIZZATA MOMN IM PRESSIONE

« PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMIMERALIZZATA NOM IN PRESSIONE
»  TGD40 - TELAID INOX DN SUPPORTO PER MACCHIME DA G0 CM

« TOPEDI - TOP CHIUSURA PER INCASSO SOTTOBANCO 80 CM

» WD-LANE - SCHEDA COMUNICAZIONE DATI

« WD-L53080 - SEM30ORE DI LIWELLO DETERGENTI

+ WD-PRINTE - STAMPANTE ESTERMNA

« WD-VDS - WALVOLA DOPPIO SCARICO
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GW23060P (art. se0130)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO - PETROL

* lavaggic fino a 85 °C - disinfezione termica

* programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

» controllo elettronico a 3 microprocessorn programmabili

* poria seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC

» display grafico multilingua, 128 = 84 pixel

* asciugatura termodinamica attiva

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

» pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

* pompa peristaltica per soda caustica in soluzione

» pompa peristaltica per additivo antischiuma

* wvasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

*  due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

+ dimensioni esterme LxPxH: 600 x 640 x B50 mm

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

» gddolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento eleftrico: 3/N/FPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

» kit parti ricambio per lavaggio petrolio

»  senza carmreli

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW3IDE0PA LAVAVETRERIE FER LABORATORIO

art. S50701 . . . .
L ! * pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione
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Optional macchina

» BAOMOL - BASAMENTO INOX COM SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

« IC5080 - SENSORE DI CONDUCIBILITA

+ [IRCP - IRRORATORE CIELO

» KITSOMD - KIT PREDISPOSIZIONME ENTRATA SONDE TEMPERATURA,

» KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUNTER
« PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIOMNE

« PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MOM IM PRESSIONE

» PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NOM IN PRESSIONE
»  THO40 - TELAIO INOX DI SUPPORTO PER MACCHIME DA 60 CM

« TOPE0I - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBAMCO 60 CM

* WD-LAME - SCHEDA COMUNICAZIONE DATI

« WD-LS53080 - SEM30RE DI LIWVELLO DETERGENTI

* WD-PRIMTE - STAMPANTE ESTERMA

« WD-VDS - VALVOLA DOPFPIO SCARICO
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GW3060S (art seo1as)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

* lavaggic fino a 85 *C - disinfezione termica

* programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

* controllo elettronico a 3 microprocessorn programmabili

* poria seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
» display grafico multilingua, 128 = 64 pixel

* asciugatura termodinamica attiva

» pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

» pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

¢ possibilita di installare fino a 2 pompe peristaltiche addizionali

* wvasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L

& rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

» due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

+ dimensioni esterne LxPxH: 600 x 640 x B50 mm

+ dimensioni utili interme LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

» gddolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento eleftrico: 3/N/FPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

»  senza carmreli

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW3IDE0D5A LAVAVETRERIE PER LABORATORID

art. S50702

t ! * pompa booster per acgua demineralizzata non in pressione

GW3DE0SC LAVAVETRERIE PER LABORATORID

(art. BE0210) » condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza

GW3DE0SCA LAVAVETRERIE PER LABORATORID

art. S50703] . . .
L I » condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta

efficienza
* pompa booster per acgua demineralizzata non in pressione
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Optional macchina

ADU - POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITIVOD LIQUIDO

BAOMOL - BASAMENTO INOX CON SERRATURA PER MACCHINE DA 80 CM

IC5080 - SENSORE DI CONDUCIBILITA

IRCP - IRRORATORE CIELO

KITSOMD - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE SU UNDERCOUNTER
FAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRES3IONE

PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE

PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
TE04D - TELAID INOX DN SUPPORTO PER MACCHIME DA 60 CM

TOPEDI - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBANCO 80 CM

WD-LANE - SCHEDA COMUNICAZIOME DATI

WD-LS32080 - SENSORE DI LIWELLO DETERGENTI

WD-PRINTE - STAMPANTE ESTERMNA

WD-VDS - VALVOLA DOPPIO SCARICO
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Professional line - lavavetrerie 90 cm

GW4090 jart. ss0139)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO COMN SISTEMA DI
ASCIUGATURA

* lavaggic fino a 85 °C - disinfezione termica

* programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

» controllo elettronico a 3 microprocesson programmabili

* poria seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC

» display grafico multilingua, 128 = 84 pixel

* sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 28% DOF

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

*» pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

¢ possibilita di installare fino a 2 pompe peristaltiche addizionali

* wvasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

* vano portadetergentl capacitad 2 taniche da 5 litri o 4 taniche da 2 litri

» due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

+ dimensioni esterne LxPxH: B00 x 640 x B50 mm

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

» gddolcitore incorporato a rigenerazions volumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento eleftrico: 3/N/FPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

»  senza carmreli

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4D30A LAVAVETRERIE FER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. 260235) ASCIUGATURA

* pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

GW4030C LAVAVETRERIE FER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. 8801131} ASCIVGATURA
* condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza
GW4D030CA LAVAVETRERIE FER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. 50703} ASCIVGATURA
* condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza

* pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione
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Optional macchina

« ADU-POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITING LIQUIDOD

»  AF4050 - FILTRO ASS0LUTO HERPA

» BB04OL - BASAMENTO INOX COM SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

« IC5080 - SENSORE DI CONMDUCIBILITA

+ |IRCP - IRRORATORE CIELO

» KITSOMD - KIT PREDISPOSIZIOME ENTRATA SONDE TEMPERATURA,

» KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUNTER
» P34080 - POMPA PERISTALTICA S0DA CAUSTICA

» P44080 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

« PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIOMNE

s PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MOM IM PRESSIONE

» PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NOM IN PRESSIONE
»  TB040 - TELAIO INOX DI SUPPORTO PER MACCHIME DA 20 CM

« TOP20I - TOFP CHIUSURA PER INCASS50 SOTTOBAMCO 80 CM

s WD-LAMI - SCHEDA COMUNICAZIONE DATI

+ WD-LS50820 - SENSORE DI LIVELLD DETERGEMNTI

* WD-PRINT - STAMPANTE A PANMELLO

» WD-PRIMTE - STAMPANTE ESTERMA

« WD-VDS - VALVOLA DOPFPIO SCARICO
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GWA4090BXC (art 860314

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI

ASCIUGATURA E CONDENSATORE DI VAPORE

* lavaggio fino a 85 °C - disinfezione termica

» programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

* controllo elettronice a 3 microprocessor programmakili

* porta serale R5232 per connessione a stampante esterna o PC

» display grafico multilimgua, 128 = 84 pixel

+ condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza

» sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtre 88% DOP

* dosatore detergente alcalino in polvere a sporielio

* pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

+ possibilitd di installare fino a 3 pompe peristaltiche addizicnali

* wvasca di lavaggio & controporta in acciaio inowe AIS1 316L

& rivestimento esterno in acciaio inox AISI1 304

* vano portadetergenti capacitd 2 taniche da 5 litr o 4 taniche da 2 litr

*  due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

» dimensioni esterme LxPuxH: 800 x 640 x B50 mm

+ dimensioni ufili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

& addolcitore incorporato a rigenerazione velumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento elettrico: 3INFPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

»  senza camell

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4030BXCA LAVAVETRERIE FER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. S60705) ASCIVGATURA E CONDENSATORE DI VAFORE
* condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta
efficienza

* pompa booster per acqua demineralizzata nen in pressione
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Optional macchina

«  ADU - POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITIVO LIQUIDOD

+ AF4050 - FILTRO ASS0OLUTO HEFPA

+ BBMMOL - BASAMEMNTO INOX COM SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

+ IC5080 - SENSORE DI CONDUCIBILITA

+ |RCP - IRRORATORE CIELO

+ KITSOND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

+ KITEUPFR - KIT SUPPORTO RUCTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUMTER
« P34020 - POMPA PERISTALTICA S0ODA CAUSTICA

« P44090 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

+ PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMIMERALIZZATA MOM IN PRESSIOME

+ PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE

+ PADZX - POMPA BODSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIOMNE
« TB040 - TELAIO INOX Dl SUPPORTO PER MACCHINE DA 80 CM

« TOP20I - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBANCO 80 CM

*  WD-LANI - SCHEDA COMUMNICAZIOME DATI

+ WD-LS55080 - SENSORE DI LIWELLO DETERGEMNTI

+  WD-PRIMT - STAMPANTE A PANNELLO

+ WD-PRIMTE - STAMPANTE ESTERMA

+  WD-VDS - VALVOLA DOPPIO SCARICO
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GW4090BXP (art ss0e3r)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO COMN SISTEMA DI
ASCIUGATURA

* lavaggic fino a 85 *C - disinfezione termica

* programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

* controllo elettronico a 3 microprocessorn programmabili

* poria seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC

+ display grafico multilingua, 128 x 84 pixel

* sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 28% DOF

» dosatore detergente alcaling in polvers a sportello

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

» pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

* pompa peristaltica per soda caustica in soluzione

* pompa peristaltica per additivo antischiuma

* wvasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L

* rivestimento esterno in acciaio inox AIS1 304

+ vano poriadetergentl capacitad 2 taniche da 5 litd o 4 taniche da 2 litri

*  due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

+ dimensioni esterne LxPxH: 800 x 840 x 850 mm

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

» gddolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento eleftrico: 3/N/FPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

» kit parti ricambio per lavaggio petrolio

»  senza carmreli

Optional macchina

« ADU-POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITIVG LIGLICO

»  AF4050 - FILTRO ASSOLUTO HEFA

» BS0MOL - BASAMENTO INCX COM SERRATURA PER MACCHINE DA 80 CM

« IC5090 - SENSORE DI CONDUCIBILITA

* [IRCP - IRRORATORE CIELO

» KITSOMD - KIT PREDISPOSIZIOME ENTRATA SONDE TEMPERATURA,

» KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE 5U UNDERCOUMTER
« P34080 - POMPA PERISTALTICA S0DA CAUSTICA

» P44080 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

« PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IM PRESSIONE

« PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IM PRESSIONE

s PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
«  TB040 - TELAID INCX DN SUPPORTO PER MACCHINE DA 20 CM
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s« TOPS0I - TOP CHIUSURA PER INCASSO SOTTOBANCO 80 CM
s  WD-LANI - SCHEDA COMUNICAZIONE DATI

« WD-LS5080 - SENSORE DI LIWVELLO DETERGEMNTI

*  WD-PRINT - STAMPANTE A PANNELLO

* WD-PRINTE - STAMPANTE ESTERMA

+  WD-VDS - VALVOLA DOPPIO SCARICO

Via Vinciguerra, 45 62019 RECANATI MG | Tel 071 7572490 Fax OF1 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it




CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

GWA4090P (art. se0834)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI
ASCIUGATURA - PETROL

* lavaggioc fino a 85 °C - disinfezione termica

+ programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom

* controllo elettronice a 3 microprocessorn programmakili

* pora seriale R5232 per connessione a stampante esterna o PC

» display grafico multilingua, 128 x 84 pixel

* sistemna di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 88% DOP

* pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido

* pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

* pompa peristaltica per soda caustica in soluzione

* pompa peristaltica per additive antischiuma

* wvasca di lavaggio & controporta in acciaio inox AIS1 316L

& rivestimento esterno in acciaio inox AlS1 304

* vano portadetergenti capacita 2 taniche da 5 litri o 4 taniche da 2 litri

» due livelli di lavaggic indipendenti, il secondo su guide telescopiche

* dimensioni esterne LxPxH: 800 x 640 x B50 mm

+ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 480 x 570 mm

* sddolcitore incorporato a rigenerazione velumetrica, con sensore saling

» collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata

* blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore

» collegamento elettricoc 3INFPE 400 W - 50 Hz - 7 kKW max (commutabile
monofase 230 V)

» kit parti ricambio per lavaggio petrolio

o  senza camelli

ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4030PA LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI
[art. 250710} ASCIUGATURA

* pompa booster per acqua demineralizzata mon in pressione
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Optional macchina

ADU - POMPA PERISTALTICA UNIVERSALE PER ADDITIVO LIGUIDOD

AF4050 - FILTRO ASSOLUTO HEPA

BOMMOL - BASAMENTO INOX CON SERRATURA PER MACCHIME DA 80 CM

IC5080 - SENSORE DI COMDUCIBILITA

IRCP - IRRORATORE CIELO

KITSOMND - KIT PREDISPOSIZIONE ENTRATA SONDE TEMPERATURA

KITSUPPR - KIT SUPPORTO RUOTE RINFORZATO PER CESTO SUPERIORE SU UNDERCOUNMTER
F34080 - FOMPA PERISTALTICA SODA CAUSTICA

P44080 - POMPA PERISTALTICA PER ANTISCHIUMA

PAD - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIOMNE

PADZ - POMPA BOOSTER PER ACQUA DEMINERALIZZATA MON IN PRESSIONE

PADZX - POMPA BOOSTER IN INOX PER ACQUA DEMINERALIZZATA NON IN PRESSIONE
TO04D - TELAIO INOX DN SUPPORTO PER MACCHIME DA 80 CM

TOPa0I - TOP CHIUSURA PER INCASS0 SOTTOBANCO 80 CM

WD-LANI - SCHEDA COMUMNICAZIOMNE DATI

WD-L55080 - SENSORE DI LWELLO DETERGENTI

WD-PRINT - STAMPANTE A PANNELLO

WD-PRINTE - STAMPANTE ESTERMA

WD-VDS - VALVOLA DOPPIO SCARICO
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Carrelli

CS81-1 (art s016986)

CARRELLD SUPERIORE CON IRRORATORE | o
* adatto al posizionamento di supporti e cest :

» supericie utile LxP: 480 x 450 mm

* altezza utile regolabile su due posizioni: 190 mm o 240 mm

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GWO1a0 GWO180A GW01605 GWO1805A GW0260-00-00J
GWO2ae0-50-00J GW11a0 GW1180A GW1180C GW1180CA
GW11805 GW11805A GW11805C GW11805CA GW 1 260-00-000
GW1260-50-000 GW1280-5C-000 GW3DE0BX GW3aDEDBXA GW3080BXC
GWADEDBXCA GW3anaDP GW3DE0PA GW30DaDs GW30805A
GWA0eDs5C GW3aDBD5CA GW40E0 GW40E8DA GWw4080C
GW4080CA GW40805 GW4DE05A GW40805C GW40805CA
GW4080 GW4090A GW40R0BXC GW402DBXCA GW4030BXP
GW4080C GW4020CA GW4000P GW4020PA GW4180
GWW41204 GW4180C GW4180CA GW41803 GW4 18054
GW41803C GW41805CA GW4260-00-000 GW4260-50-000 GW4280-5C-000
GW4220-00-000 GW4280-50-000
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CS2 (art. 900032)

CARRELLO INFERIORE

adatio al posizicnamenio di supporti e cesti

superficie utile LxP: 480 x 500 mm

altezza utile: 230 mm

realizzato in acciaio inox

Macchine

D-CS1 (art s01204)

GWO1ED
GWO260-50-00)
SW11603
GW1260-50-000
GW3IDEDBXCA
GW3aDEDsC
GWaDG0CA
GW4080
GW40e0C
GW4190A
GW41805C
GW4200-00-000

GWO1E0DA
GW1160
GW11G035A
GW1280-5C-000
GW3DsDP
GW3DEDSCA
GWa0E05
GW4080A
GW4Da0CA
GW4180C
GW41905CA
GW4280-50-000

GWD1803
GW 11804
GW11603C
GW3IDEDBX
GW3IDEDPA
GW4D60
GWaDE05A
GW4Da0BXC
GW4DaoP
GW4180CA
GW4260-00-000

GWO1EDSA
GW11GDC
GW11G605CA
GW3DEDBXA
GW30E0s
GW40E0DA
GW40G05C
GW4D80BXCA
GW4D20PA
GW41805
GW4260-50-000

CARRELLO SUPERIORE CON IRRORATORE 45 CM

adatto al posizionamenio di supporti e cesti

superficie utile LxP: 310 x 430 mm

altezza utile: 250 mm

realizzato in acciaio inox

Macchine

GW2145

GW21454

GW0Z80-00-00J
GW1180CA
GW1280-00-000
GW3DB0BXC
GW2DB0SA
Gw4080C
GW40805CA
GW4080BXP
GW4180
GW41805A
GW4280-5C-000
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D-CS2 (art. 901205

CARRELLO INFERIORE 45 CM

» adatto al posizicnamento di supporti e cesti
» superficie utile LxP: 330 x 450 mm

*  altezza utile: 250 mm

» realiEzzato in acciaio inox

Macchine

GW2145 GW214548

M-CS1DUOQ (art. soszz5)

CARRELLO SUPERIORE "HALF SPACE"™ CON DOPPIO

IRRORATORE
» adatto al posizicnamento di supporti e cesti

» dotato di collettore con due bracei imoraton

» versicnabile tramite opportuno accessorio incluso per potersi accoppiare

a carmelli inferion sia a imorazione che ad iniezione

» superficie utile LxP: 460 x 310 mm

» realizzato in acciaio inox

Macchine
GWD1G0 GW0180A
GWD260-50-00. GW1180
GW11G05 GW11805A
GW1260-5C-000 GW3080BX
GW3IDG0PA GW3080S5

GWD1805

GW1180A
GW11805C
GW32DB0BXA
GW32Dg05A

GWD1605A

GW1180C
GW1260-00-000
GW3DB0BXC
GW3Da0sC

GWO260-00-00J

GW1180CA
GW1260-50-000
GW3aDaoP
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M-CS1DUODS (art. s052286)

CARRELLO SUPERIORE "HALF SPACE" CON DOPPIO
IRRORATORE E RACCORDO ASCIUGATURA

adatto al posizionamento di supporti e cest
dotato di collettore con due bracei imoraton

versionabile tramite opportuno accessorio incluso per potersi accoppiare

a camelli inferioni sia a imorazione che ad iniezione

superficie utile LxP: 460 x 310 mm

realizzato in acciaio imox

Macchine
GW4DE0D GW4DB0A GW4D60C GW4DBDCA GW40B0S
GW4DBDSA GW40B05C GW4DB0SCA GW4020 GW40D0A
GW4020BXC GW40S0BXCA GW4000BXP GW4D20C GW4080CA
GW4020P GW4000PA GW4100 GW4190A GW4100C
GW4190CA GW41805 GW41005A GW41905C GW41305CA
GW4260-00-000 GW4280-50-000 GW4260-5C-000 G\W4290-00-000 GW4250-50-000
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Carrelli iniezione vetrerie collo stretto

LB16 jart soosos)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

* adatio per il lavaggio di 18 vetrerie

* bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 mil {dimn. max. diam. 101 mm - h
450 mm)

»  cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 485 mm)

» dotato dei seguenti ugelliz 18 x US170 (170 mm)

* posizionamento su livello inferiore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWoD1G0 GWO160A GW0o1605 GWD18054A GW02G0-00-00J
GWD02G0-50-00J GW11E0 GW1160A GWw1i180C GW11G0CA
GW11G05 GW11605A GW116805C GW11805CA GW12G0-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3Dg0BX GW3D80BxA GW30GDBX.C
GW3IDG0BXCA GW30GoP GW3IDG0PA GW30805 GW3I0DG05A
GW3IDG0sC GW30G0SCA

LB16DS jart. soosns)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON

RACCORDO ASCIUGATURA

» adatto per il lavaggio di 18 vetrere

* bottiglie a collo stretio da 250 a 1000 ml {dim. max. diam. 101 mm - h
450 mm)

» cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 485 mm)

» dotato dei seguenti ugelli: 16 = UG170 (170 mm)

» posizionamento su livelle infericre

» realizzato in acciaio inox

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW4080BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW4090FPA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GWA4260-00-000 GW4280-50-000 GW4280-5C-000 G\W4200-00-000 GW4200-50-000
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LB16DSBX (art so4s31)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE CON
RACCORDO ASCIUGATURA

# Pud essere attrezzato con massimo 16 iniettori anche diversi
tra loro per il lavaggio di vetrerie di dimensioni varie (dimensioni
massime diametro 101 mm, h 485 mm})

» comporre l'inserto con gli ugelli desiderati (le posizioni non
coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

+ dotato telaio perimetrale e di griglia centrale per miglior stabilita
delle vetrerie

* dotato di rete di fondo con maglia 10 x 10 mm

* posizionamento su livello inferiore
» realizzato in acciaio imox

» per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di

riferimento

Macchine
GW40G0 GW4080A GW40G0C GW4080CA GW40605
GW40G05A GW40805C GW40G0SCA GW4080 GW40204
GW4020BXC GW4080BXCA GW4020BXP GW4080C GW40B0CA
GW4020F GW4080PA GW4180 GW41504A GW4180C

LB16]1 (art. so0s0s)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

+ adatto per il lavaggio di 18 bottiglie a bocca strettallarga (dim. max. diam.
101 mm - h 200 mm)

» possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni
massime

» dotato dei seguenti ugelli: 16 x UG170 (170 mm})

* posizionamento su livello inferiore
* da abbinare a carrello iniezione su livelle superiore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWD1ED GWD160A GW1180 GW1180A GW3080BX
GW3DE0BXA GW3DEDBXC GW2080BXCA GW3DEDP GW3DB0PA
GW3Da0s GW3I0G05A GW3anslsc GW3DE0SCA
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LB16S (art sooso7)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

adatio per il lavaggio di 18 bottiglie a bocca stretta [ larga (dim. diam.

max 101 mm - h 200 mm}

possibile lavare anche altre tipologie di vetreria compatibili con le

dimensioni massime

dotato dei seguenti ugelli: 168 = U170 (170 mm})

posizionamento su livello superiore

da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore

realizzato in acciaio imox

Macchine

GWOD1E0
GWO2e0-50-00)
GW11805
GW1260-50-000
GW3DEDBXCA
GW3Da0DsC

GWO18DA
GW116D
GW11805A
GW1260-5C-D00
GW3DeDP
GW3DEDSCA

GW01805
GW1180A
GW11805C
GW3aDg0BEX
GW3IDG0PA

GWOD1805A
GW1180C

GW11805CA
GW2aDe0BXA

GW2aDe0s

GWO260-00-00J
GW118DCA
GW1260-00-000
GW3DEDBXC
GW3DeDsA

LB165S-DS (art s00s03

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON
RACCORDO ASCIUGATURA

» adatio per il lavaggio di 18 bottiglie a bocca stretta / larga (dim. diam.

max 101 mm - h 200 mm}

» possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni
massime

» dotato dei seguenti ugelliz 18 x US170 (170 mm)

* posizionamentz su livello superiore

* da abbinare a carrello iniziezione sul livello inferiore

» dotato di raccorde di asciugatura

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GW40G0 GW40804 GW4D80C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW40505CA GW4080 GW4080A
GW4020BXC GW4080BXCA GW4De0BxP GW4020C GW4080CA
GW4020F GW4080PA GW4180 GW41904 GW4180C
GW4120CA GW41805 GW418054 GW41205C GW41805CA
GW42G0-00-000 GW4280-50-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4280-50-000
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LB32 (art s00204)

CARRELLD DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

adatio per il lavaggio di 32 bottiglie a bocca stretta [ larga da 250-1000

mil {dim. diam. max 101 mm - h 230 mm)

dotato dei seguenti ugelli: 32 = U170 (170 mm)

posizionamento su 2 livelli

realizzato in acciaio inox

Macchine

GWD16E0
GWO0280-50-00J
GW11805
GW1260-30-000
GW3DE0BXCA
GW3De0sC

GWI1G0A
GW118D
GW11805A
GW1260-3C-000
GW3DsoP
GW3DEDSCA

LB32DS jart. sonass)

GW01805
GW1180A
GW11805C
GWaDe0Bx
GW3aDgorPA

GW018054
GW1180C
GW11805CA
GW3D80BxA
GW2aDeos

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON

RACCORDO ASCIUGATURA

adatio per il lavaggio e I'asciugatura di 32 bottiglie a bocea stretta / larga

da 250-1000 ml (dim. diam. max 101 mm - h 230 mm})

dotato dei seguenti ugelli: 32 = UG170 (170 mm}

posizionamento su 2 livelli

realizzato in acciaio imox

Macchine

GW40E0
GW4DG05SA
GW4Da0BXC
GWaDa0P
GW4180CA
GW4280-00-000

GW4D80A
GW4D805C
GW4DeDBXCA
GW4DoOPA
GW41805
GW4280-50-000

GW4D80C
GW4D80SCA
GW4Do0BXP
GW4180
GW41D035A
GW4280-5C-000

GW40G0DCA
GW4020
GW4Da0C
GW41904
GW41805C
GW4200-00-000

GWD260-00-00J
GW1180CA
GW1260-00-000
GW3DEDBXC
GW3IDEDSA

GW40805
GW4080A
GW4D80CA
GW4180C
GW41805CA
GW4280-50-000
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LB40 jart sooses)

CARRELLO PER BUTIRROMETRI

* adatio per il lavaggio di 40 butimometri

» specificare in ordine il tipo dei butirometri
* posizionamento su livello inferore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWD1E0 GWO180A GW01805 GW018054 GWO260-00-00J
GWO2E0-50-000 GW1180 GW 11804 GW1180C GW1180CA
GW11E805 GW11805A GW11605C GW11805CA GW1260-00-000
GW1260-50-000 GW1280-5C-000 GW3DE0BX GW3De0BMA GW3DE0BXC
GW3IDE0BXCA GW30aoP GW3IDG0PA GW3De0os GW3De05A
GW3DE05C GW3080SCA

LB40DS (art. s00587)

CARRELLO PER BUTIRROMETRI CON RACCORDO

ASCIUGATURA

* sdatio per il lavaggio e 'asciugatura di 40 butimometn

* specificare in ordine il tipo dei butirrometri

* posizionamento su livelle infericre

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4D80A GW4D80C GW4080CA GW40805
GW4DE0SA GW4D805C GW4DE0DSCA GW4020 GW4080A
GW4020BXC GW4DE0BXCA GW4DaDBxP GW40a0c GW4080CA
GW4020P GW4DS0FPA GW4180 GW41804 GW4180C
GW4190CA GW41805 GW41805A GW41803C GW41805CA
G\W4260-00-000 GWW4280-50-000 GW4280-5C-000 GW4220-00-000 GW4280-50-000
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LB4B (art s03889)

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI

adatio per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 - h

410mm} o da & litr (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm)

adatto per il lavaggio di 4 beute da 5 fitr

dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine
GWD1ED GWO160A
GWD260-50-00J GW1160
GW11605 GW1160SA
GW1260-50-000 GW1260-5C-000
GWIDEDEXCA GW306DF
GWI0E0SC GW3I0E0SCA

LB4BDS (art. s03e7n)

GWo1805
GW 11604
GW11805C
GWaDe0aX
GWaDa0PA

GWD1805A
GW1180C
GW11805CA
GW2DBDBXA
GW2De0s

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI

adatio per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 - h 410

mm}) o da 5§ litr (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm}

adatio per il lavaggio di 4 beute da 5 [itri

dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine

GW4080
GW4DG0SA
GW4D20BXC
GW4Da0P
GW4190CA
GW4260-00-000

GW4Da0A
GW4D805C
GW4DoDBXCA
GW4DoOPA
GW4190S
GW4280-50-000

GW4060C
GW4DE0SCA
GW4DD0BXP
GW4100
GW41005A
GW42680-5C-000

GWO0280-00-00J
GW116DCA
GW1260-00-000
GW3DEDBXC
GW3DEDSA

GW40G0DCA
GW4020
GW4Da0C
GW4190A
GW41805C
GW4200-00-000

GW40803
GW4Do0A
GW4D90CA
GW4190C
GW41905CA
GW4200-50-000
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LB8 (art. s00238)

CARRELLO PER VETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

* zdatio per il lavaggio di 8 bottigle (dim. diam. max 160 mm - h 50 cm)

» dotato dei seguenti ugelli: 8 x UB260 (260 mm). 8 x speciali

* posizionamento su livello inferiore

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GWO160
GW0O260-50-00J
GW1160S
GW1260-50-000
GW30B0BXCA
GW3DG0SC

GWD160A
GW1160
GW1160SA
GW1260-5C-000
GW3DEDP
GW3DEDSCA

GW01803
GW1160A
GW1180SC
GWang0ex
GW32080PA

GWO1803A
GWi1180C
GW11805CA
GW3DE0BXA
GW20805

GW02G0-00-00J
GW11GDCA
GW1260-00-000
GW3aDGEDBXC
GW3DG0SA
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LB8DS (art. 300363)

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI CON

RACCORDO ASCIUGATURA

e adatto per il lavaggio e I'asciugatura di 8 bottiglioni (dim. altezza max 50

cm}

e dotato dei seguenti ugelli: 8 x UB2680 (260 mm),8 x UB310 (310 mm)

* posizionamento su livello inferiore

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GW4080 GWA4080A
GW4080SA GWA4080SC
GW4090BXC GW4000BXCA
GW4020P GWA4D00PA
GW4190CA GW4100S
GW4260-00-000 GW4260-S0-000

LBT4DS (art. s02307)

GWw4060C
GW4080SCA
GW4090BXP
GW4180
GW4190SA
GW4260-5C-000

GW4060CA
Gw40e0
Gw4080C
GW4100A
GWw4180SC
GW4200-00-000

CARRELLO DI LAVAGGIO BEUTE 5L CON RACCORDO

D'ASCIUGATURA

e carrello per lavaggio e asciugatura di 4 beute da 5 litri

e dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

* posizionamento su livello inferiore

e realizzato in acciaio inox AlS| 304

Macchine
GW4060
GW4060SA
GW4090BXC
GW40e0P
GW4180CA
GW4260-00-000

GW4060A
GW4080SC
GW4000BXCA
GW4000PA
GW41005
GW4260-50-000

GW4080C
GW4080SCA
GW4000BXP
GW4190
GW4180SA
GW4260-5C-000

GW4060CA
Gw40e0
Gwa40e0C
GW4120A
GW4180SC
GWw4200-00-000

GW4060S
GW4080A
GW4080CA
GW4180C
GW4180SCA
GW4200-S0-000

GW4060S
GW4080A
GW4000CA
GW4100C
GW4180SCA
GW4200-50-000
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LBTS (art. so1088)

CARRELLO PER BOTTIGLIE

* adatio per il lavaggio di 5§ bottiglie da § litr (dim. diam. max 182 mm - h
500 mm, d. colle max 80 mm)

» dotato dei seguenti ugelli: § x speciali

* posizionamento su livello inferiore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWoD1G0 GWO160A GW0D1805 GWD18054A GW02G0-00-00J
GWD02G0-50-00J GW11E0 GW 11804 GWw1i180C GW11G0CA
GW11G05 GW11605A GW11805C GW11805CA GW12G0-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3Dg0BX GW3D80BxA GW30G0BXC
GW3IDG0BXCA GW30G0P GW3Dg80FPA GW30805 GW3IDG05A
GW3IDG0sC GW30G0SCA

LBTSEDS (art. so10ass)

CARRELLD PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA

* adatio per il lavaggio e I'asciugatura di 5 bottiglie da 5 litri {dimn. diam.
max 182 mm - h 500 mm, d. cello max 80 mm)

» dotato dei seguenti ugelli: 5 x speciali

* posizionamento su livello infericre

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GW40G0 GW40804 GW4D80C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW40505CA GW4080 GW4080A
GW4020BXC GW4080BXCA GW4De0BxP GW4020C GW4080CA
G\W4020P GW4080PA GW4180 GW41904 GW4180C
GW4120CA GW41805 GW418054 GW41205C GW41805CA
GW42G0-00-000 GW4280-50-000 GW4280-5C-000 GW4290-00-000 GW4280-50-000
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LM20 (art. s00234)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 20 POSIZIONI

» adatio peril lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 480 mm di altezza

» dotato dei seguenti ugelli: 2 x UG260 (280 mm), 2 x US240 (240 mm), 2 x
Ua220 (220 mm}), 3 x U4180 (180 mm}, 2 x U4160 (180 mm), 2 = U4140
{140 mm), 3 = U3110 (110 mm}, 4 = U380 (20 mm}, 1 x UCE [curvo)

* mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,

supporti beute, cesto CSK2

* posizionato su livello inferiore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWD01E0 GWO1G0A GW01805 GWO01605A GW11E0
GW1160A GW1160C GW1180CA GW11605 GW1160D5A
GW30G0BX GW30G0BXA GW30s0BXC GW3DGDBXCA GW3aoaoP
GW3D80PA GW3alaos GW3Da05A GW3aledsc GW3IDBDSCA

LM20BX (art. so3s7s)

LAVAMATRACCI FLESSIEILE - 20 POSLZIONI

» adatio peril lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 480 mm di altezza

» camello a 20 posizioni senza wgelli

+ compore il camello con 20 ugelli (le posizieni non coperte devono
essere chiuse da apposito tappo cod. TAPPOUG)

* mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,
supporti beute, cesto CSK2

* posizionato su livello inferiore

» realizzato in acciaio imox

* per |la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento

Macchine
GWD01E0 GWO1G0A GW01805 GWO01605A GW11E0
GW1160A GW1160C GW1180CA GW11605 GW1160D5A
GW3D80BX GW3aDG0DBXA GW3Ds0BXC GW3DBDBXCA GW3DaoP
GW3IDG0PA GW30G05 GW30E05A GW3DED5C GW30ED5CA

Via Vinciguerra, 45 G2019 RECANATI MC | Tel 071 7572430 Fax OF1 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it



CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

LM20BXDS (art. s03s80)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 20 POSIZIONI

* adatto per il lavaggio di vetrenie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

¢ carrello a 20 posizioni senza ugelli

* comporre il carrello con 20 ugelli (le posizioni non coperte devono essere
chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

* mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,
supporti beute, cesto CSK2

* posizionato su livello inferiore

* realizzato in acciaio inox

* per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di rifeimento

Macchine
GW4060 GWA4080A GW4060C GW4080CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GW4080SCA GW4080 GW4090A
GW4080BXC GW4080BXCA GW4000BXP GW4020C GW4090CA
GW4020P GW4000PA GW4180 GW4120A GW4190C
GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4120SC GW4190SCA
LM20DS (art. 900235

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO

ASCIUGATURA - 20 POSIZIONI

* adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrenie a collo stretto fino a 480
mm di altezza

e dotato dei seguenti ugelli: 2 x UB260 (2680 mm), 2 x U8240 (240 mm), 2 x
U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (180 mm), 2 x U4140
(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U380 (80 mm), 1 x UCB (curvo)

¢ mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,
supporti beute, cesto CSK2
* posizionato su livello inferiore

e realzzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4080A GWw4060C GW406e0CA GW4060S
GW4060SA GW4080SC GW40680SCA GwW4020 GW4090A
GW4090BXC GW4080BXCA GW40008XP GW40e0C GW4090CA
GWw4090P GW4080PA GW4190 GW4120A GWw4180C
GW4190CA GW4180S GW4180SA GW4180SC GW4180SCA
GW4260-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C- GW4290-00-000 GW4290-50-000

oo
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LM22S (art. 501748

LAVAMATRACCI UNIVERSALE SUPERIORE - 22 POSIZIONI

e adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

e dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm). 5 x
U390 (90 mm)

e posizionamento su livello carrello supenore D-CS1

* realzzato in acciaio inox

Macchine
GW2145 GW2145A

LM24 (art. 501345)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 24 POSIZIONI

e adatto per il lavaggio di vetrene a collo stretto fino a 490 mm di altezza

e dotato dei seguenti ugelli: 6 x UB240 (240 mm), 5 x UB220 (220 mm), 6 x
U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm)

* posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2

e realizzato in acciaio inox

Macchine
GW2145 GW2145A
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LMA40 (art. soooz3)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 40 POSIZIONI

adatio per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 480 mm di altezza
dotato dei seguenti ugelli: 5 x U260 (280 mm}), 5 x UG240 (240 mm), 5 =
UB220 (220 mm}), 5§ x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (180 mm}, 5 x U4140
{140 mm), 5 x U3110 (110 mm}, 5§ = U380 (80 mm), 1 x UCE (curvo)

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine

GWOD1E0
GWO260-50-00J
GW11805
GW1260-50-000
GW3DG0BXCA
GW3Da0DsC

GWO160DA
GW1180D
GW11605A
GW1260-5C-000
GW3DaDP
GW3DEDSCA

LMA0BX (art sozs26)

GWOD1605
GW1160A
GW11805C
GW3aDe0DEX
GW3aDe0PA

GWOD1805A
GW1180C

GW11805CA
GW2aDe0BXA

GW2aDe0s

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 40 POSIZIONI

adatio per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 480 mm di altezza

camello a 40 posizioni senza ugelli

comporre il camrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono
essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine

GWOD1E0
GWO260-50-00J
GW11E05
GW1260-50-000
GW3DG0BXCA
GW3Da0DsC

GWO160DA
GW1180D
GW11605A
GW1260-5C-000
GW3DaDP
GW3DEDSCA

GWOD1605
GW1160A
GW11605C
GW3aDe0DEX
GW3aDe0PA

GWOD1805A
GW1180C

GW11805CA
GW3D00B8 XA

GW2aDe0s

GWO260-00-00J
GW116DCA
GW1260-00-000
GW3DelBXC
GW3DGDSA

GWO260-00-00J
GW116DCA
GW1260-00-000
GW3DelBXC
GW3DGDSA
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LMA0OBXDS (art. s03s62)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio e 'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 480
mm di altezza

» camello a 40 posizioni senza ugelli

» comporre il camello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere
chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

» posizionamento su livello inferiore

» realizzato in acciaio inox

* per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW4080BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW4090FPA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GW4260-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW42590-30-000

LM40DS (art soooz7)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO

ASCIUGATURA - 40 POSLZIONI

* adatio per il lavaggio e I'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 480
mm di altezza

» dotato dei seguenti ugelli: 5 x UB260 (260 mm), 5 x UG240 (240 mm), 5 x
UB220 (220 mm}), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4180 (180 mm}, 5 x U4140
{140 mm), 5 x U3110 (110 mm}, 5 = U380 (80 mm), 1 x UCE (curvo)

» posizionamento su livelle infericre

» realizzato in acciaio inox

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW4080BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW4090FPA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GW4260-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW42590-30-000
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LMA40ICS1 (art. 505047)

CARRELLO A DUE LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO

INIEZIONE SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL

LIVELLO SUPERIORE

e Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e
imorazione sul livello superiore

¢ Livello superiore completo di imoratore adatto al posizionamento di
supporti per vetreria a collo largo e cestini

* Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrerie a collo stretto fino
ad hmax 205 mm

¢ Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugello UCB nicurvo e n. 6 tappi
TAPPOUG

* Realizzato in acciaio inox

Macchine
GWO0160 GWOD180A GWO0180S GWD180SA GW0260-00-00J
GW0260-50-00J GW1180 GW1160A GW1180C GW1180CA
GW1160S GW1180SA GW1160SC GW1180SCA GW1260-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3080BX GW3080BXA GW3080BXC
GW32080BXCA GW3080P GW3060PA GW32080S GW3080SA
GW32080SC GW3060SCA

LM40ICS1DS (art. s05048)

CARRELLO A 2 LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO INIEZIONE

SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL LIVELLO

SUPERIORE

* Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e
imorazione sul livello superiore

* Livello superiore completo di imoratore adatto al poszionamento di
supporti per vetreria a collo largo e cestini e raccordo di asciugatura

* Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrene a collo stretto fino

ad hmax 205 mm
¢ Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugellc UCBE ricurvo e n. § tappi
TAPPOUG

* Realizzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GW4060SCA Gw4080 GW4000A
GW4020BXC GW4090BXCA GW4000BXP GW4020C GW4090CA
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LM40S (art. sooozg)

GW4Da0P
GW4190CA
GW4260-00-000

GW4DoDPA
GW41805
GW4280-50-000

GW4180
GW41005A
GW4280-5C-000

GW4190A
GW41805C
GW4200-00-000

LAVAMATRACCI SUPERIORE - 40 POSIZIONI

adatio per il lavaggio di vetrere a collo stretto fino a 225 mm di altezza

dotato dei seguenti ugelli- 40 x U4140 (140 mm)

posizionamento su livello superore da abbinare con C52

realizzato in acciaio imox

Macchine
GWO160 GWO160A
GWO260-50-00J GW1160
GW11605 GW1160SA
GW1260-50-000 GW1260-5C-D00
GW3DB0BXCA GW3060P
GW30B0SC GW3060SCA

LMA40SBX (art. s036e8)

GW01805
GW1180A
GW11805C
GW3aDg0BEX
GW3aDE0PA

GW4180C
GW41805CA

GW4290-50-000

GWOD1805A
GW1180C
GW11805CA
GW2aDe0BXA
GW2aDe0s

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI

adatio per il lavaggio e 'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 200

mm di altezza

cammello a 40 posizioni senza ugelli

comporre il camello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono

essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

posizionamento su livello supenore

realizzato in acciaio imox

per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine

GWOD1E0
GWO2e0-50-00)
GW11805
GW1260-50-000
GW3DEDBXCA
GW3Da0DsC

GWOD18DA
GW116D
GW11805A
GW1260-5C-000
GW3DeDP
GW3DEDSCA

GW01805
GW1180A
GW11805C
GWanaDEX
GW3IDG0PA

GWOD1805A
GW1180C
GW11805CA
GWaDelExA
GW2aDe0s

GWO2E0-00-00J
GW118DCA
GW1280-00-000
GW3DEDBXC
GW3DeDsA

GWO2E0-00-00J
GW118DCA
GW1280-00-000
GWaDEDBXC
GW3DeDsA
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LM40SBXDS (art so3sss)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio e I'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 480
mm di altezza

+ camello a 40 posizioni senza ugelli

» comporre il camrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essers
chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

* posizionamento su livello superiore

* realizzato in acciaio inox

» per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine
GWA4DE0 GWADB0A GW40B0C GWA4DBOCA GW40B0S
GWADB0SA GWADBOSC GW4DB0SCA GWA4020 GWA000A
GW4DZOBXC GWADOOBXCA GWADDOBXP GW40D0C GWA4DDOCA
GW40D0F GWADOOPA GW4120 GW4100A GW4100C
GWA4100CA GW41005 GW4100SA GW41805C GW4100SCA
GW4260-00-000 GW4260-50-000 GWA4260-5C-000 GW4200-00-000 GW4200-50-000

LMA40SDS (art. s00300)

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio e I'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 225
mm di altezza

» dotato dei seguenti ugelli: 40 x U4140 (140 mm)

» posizionato su livello superiore da abbinare con CS52

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GW40G0 GW40804 GW4De0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW40805CA GW4080 GW4090A
GW4020BXC GW4080BXCA GW4De0BxP GW4020C GW4080CA
GW4020F GW4090PA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41B05A GW41805C GW41805CA
GW4260-00-000 GW4280-50-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4280-50-000
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LMA46 (art. soaras

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 46 POSILZIONI

adatio per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 220 mm di altezza
inserto superiore dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 {140 mm), & x U380
(B0 mmy}, & x U3110 {110 mm)
inserto inferiore dotato dei seguenti ugelli: 8 x U4140 (140 mm), 2 x U380
(B0 mmy}, 2 x U3110 (110 mm), 2 x U8220 (220 mm), 2 x UG240 (240 mm}), 2
x UB260 (260 mm), 2 x U4180 (160 mm), & x V4160 (160 mm), 1 x UCE

{curvo)

posizionaments su livelli carrelli D-C51 e D-C52

realizzato in acciaio inox

Macchine

LMB8O0 (art. sooozs)

GW2145

GW21454

LAVAMATRACCI UNIVERSALE DUE LIVELLI DI LAVAGGIO
adatio per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

capacita: 68 pezzi

dotato dei seguenti ugelli: 68 x U4140 (140 mm}), 1 x UCE (curvo)

dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)

posizionaments su 2 livelli indipendenti

realizzato in acciaio inox

Macchine

GWOD1E0
GWO260-50-00J
GW11805
GW1260-50-000
GW3DE0BXCA
GW3Da0DsC

GWO160DA
GW1180
GW11605A
GW1260-5C-000
GW3DaoP
GW3DE0DSCA

GWO01605
GW1160A
GW11805C
GW3aDe0EX
GW3aDE0PA

GWOD1805A
GW1180C
GW11805CA
GW2aDe0BXA
GW2aDe0s

GWO260-00-00J
GW116DCA
GW1260-00-000
GW3DslBXC
GW3DaDsSA
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LM80DS (art sooozs)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO

ASCIUGATURA - DUE LIVELLI DI LAVAGGIO

» adatio per il lavaggio e 'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 225
mm di altezza

* capacita: 68 pezzi

» dotato dei seguenti ugelli: B8 = U4140 (140 mm), 1 x UCE (curvo)

» dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)

» posizionamento su 2 livelli indipendenti

» realiEzzato in acciaio inox

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW40B0BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW4090FPA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GW42G60-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4290-50-000

LMBOI (art. s04268)

LAVAMATRACCI INFERIORE - 34 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino @ 225 mm di altezza
» dotato dei seguenti ugelli: 34 = U4140 (140 mm), 1 = UCE (curvo)

» dotato di B tappi (cod. TAPPOUG)

» posizionamento su livelle infericre
* da abbinare a carrello superiore con sistema di adduzione acqua al
carmrello del livello inferiore

» realizzato in acciaio inox

Macchine
GWD1G0 GWO1G0A GWO01605 GWD1805A GW02G0-00-00J
GWD2G0-50-00J GW11G0 GW1160A GW1180C GW11G0CA
GW11603 GW11603A GW11805C GW1180SCA 3W1260-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3IDE0BX GW3Da0BxA GW30G0BXC
GW3IDG0BXCA GW30GoP GW3IDE0PA GW3D805 GW3IDGDSA
GW3DG0sC GW30G0SCA
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LM80SBX (art. sozss1)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio e 'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 225
mm di altezza

» camello a 40 posizioni senza ugelli

» comporre il camello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essers
chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

* n. G tappi di chiusura sono formiti
» posizionamento su livello superore
* realizzato in acciaio inox

* per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW40B0BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW4090FPA GW4180 GW41204 GW4180C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GW42G60-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4290-50-000

LMB80OSBXDS (art. s03sez)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

» adatio per il lavaggio e 'asciugatura di vetrerie a collo stretio fino a 225
mm di altezza

» camello a 40 posizioni senza ugelli

» comporre il camello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essers

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

* n. G tappi di chiusura sono formiti
» posizionamento su livello superore
* realizzato in acciaio inox

* per la configurazione ugelli chiedere all Area Manager di riferimemnto

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4090BXCA GW40B0BXP GW4020C GW4090CA
GW4020P GW4D90FPA GW4120 GW41204 GW4190C
GW4180CA GW41805 GW41805A GW41805C GW41805CA
GW42G60-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4290-50-000
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LM80SDS (art. s03211)

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 34 POSIZIONI

* adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225
mm di altezza

* dotato dei seguenti ugelli: 34 x U4140 (140 mm)

e dotato di 6 tappi (cod. TAPPOUG)

* posizionato su livello supenore
¢ da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore

e realizzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4080A Gw4060C GW40680CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GWA4060SCA GW4090 GW4080A
GW4090BXC GW4020BXCA GWA4090BXP GW4090C GW4080CA
GW4090P GW4000PA GW4190 GW4190A GW4100C
GW4120CA GW4100S GWA4190SA GW4190SC GW4180SCA
GW4280-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4200-50-000

LPM24 (art. s01379)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCIPIPETTE -12+12

POSIZIONI

* adatio per il lavaggio di vetrene a collo stretto e pipette fino a 490 mm di
altezza

e dotato dei seguenti ugelli: 4 x UB240 (240 mm), 2 x U220 (220 mm), 2 x
U4160 (180 mm), 2 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm), 12 x ULB40

* posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2

e realizzato in acciaio inox

Macchine
GW2145 GW2145A
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LR4 (art. s00237)

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI

e adatto per il lavaggio di 4 reattori a 3/ 5 colli da 3 liti max o fino a 12
pezzi di vetrerie a collo stretto

o dotato dei seguenti ugelli: 12 x U260 (260 mm)

* posizionamento su livello infericre

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GWO0180 GWO160A GWO0160S GWD160SA GWD0260-00-00J
GW0280-50-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1180CA
GW1180S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000
GW1280-50-000 GW1260-5C-000 GW30808X GW3060BXA GW2080BXC
GW3080BXCA GW3060P GW3080PA GW3060S GW3060SA
GW3080SC GW3060SCA

LR4DS (art. 500238)

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI CON RACCORDO

ASCIUGATURA

e adatto per il lavaggio e I'asciugatura di 4 reattori a 3 / 5 colli da 3 litri max
o fino a 12 pezzi di vetrerie a collo stretto

e dotato dei seguenti ugelli: 12 x US260 (260 mm)

* posizionamento su livello inferiore

¢ realzzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4080A Gw4080C GW4060CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GW4080SCA Gw4080 GW4080A
GW4090BXC GW4080BXCA GW4000BXP Gw40e0C GW4080CA
GW4090P GW4000PA Gw4180 GW4190A GW4180C
GW4190CA GW4180S GW4180SA GWw4180SC GW4180SCA
GW4260-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C-000 GW4200-00-000 GW4280-50-000
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LT20 art. soozas)

CARRELLO PER TUBI FISHER

adatio per il lavaggio di 12 tubi fisher altezza max 550 mm e & pezzi di
veftreria a collo stretio

dotato dei seguenti ugelli: 12 x UG370 (370 mm}, 2 x UG220 (220 mm), 2
w U4180, 2 x U320 (20 mm)

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine
GWoD1G0 GWO0 1G04 GWO01605 GWD18054A GWO02G0-00-00J
GWD02G0-50-00J GW11G0 GW1160A GWw1i180C GW11G0CA
GW11G05 GW11G05A GW11605C GW11805CA GW12G0-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3aDE0BX GW3D80BxA GW3I0G0BXC
GW3IDG0BXCA GW30GoP GW3IDE0rPA GW30805 GW3IDG0SA
GW3IDG0sC GW30G0SCA

LT20DS (ar soo753)

CARRELLO PER TUBI FISHER CON RACCORDO
ASCIUGATURA

adatio per il lavaggio e I'asciugatura di 12 tubi fisher altezza max 550
mm & & pezzi di vetreria a collo stretio

dotato dei seguenti ugelli: 12 x UG370 (370 mm}, 2 x UG220 (220 mm), 2
® U4160 (160 mm}, 2 x U3S0 (20 mm)

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine
GW40G0 GW4080A GW4DE0C GW40G0CA GW40805
GW40G05A GW40805C GW4DE05CA GW4080 GW40804
GW4020BXC GW4D80BXCA GW40B0BXP GW4020C GW4090CA
GW4020F GW40890FA GW4180 GW41904 GW4180C
GW4120CA GW41805 GW41805A GW41205C GW41805CA
GW42G0-00-000 GW4280-30-000 GW4260-5C-000 GW4290-00-000 GW4280-30-000
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Carrelli iniezione pipette

LPT100 jart. soozzn)

CARRELLO LAVAPIPETTE
adatio per il lavaggio di 100 pipette standard altezza max 450 mm

diametro max B.5 mm

posizionamento su livello infericre

realizzato in acciaio inox

Macchine

GWOD1E0
GWO2e0-50-00)
GW11805
GW1260-50-000
GW3DEDBXCA
GW3Da0DsC

GWO18DA
GW116D
GW11805A
GW1260-5C-D00
GW3DeDP
GW3DEDSCA

GW01805 GWOD1805A
GW1180A GW1180C
GW11805C GW11805CA
GW3aDg0BEX GW2aDe0BXA
GW3aDE0PA GW2aDe0s

GWO260-00-00J
GW118DCA
GW1260-00-000
GW3DEDBXC
GW3DeDsA
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LPT100DS (art. 500219)

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

e adatto per il lavaggio e I'asciugatura di 100 pipette standard altezza max
450 mm diametro max 8.5 mm

* posizionamento su livello inferiore

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GW40680 GW4080A GW4060C GW40680CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GW4060SCA Gw4080 GW4080A
GW4020BXC GW4080BXCA GW4000B8XP Gw4020C GW4020CA
Gw40e0P GW4000PA Gw4180 GW4100A GW4180C
GW4100CA GW4180S GW41005A GW4100SC GW4180SCA
GWw4260-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C-000 Gw4200-00-000 GW4280-50-000

LPV40 (art. s00242)

CARRELLO LAVAPIPETTE

e adatto per il lavaggio di 20 pipette volumetriche altezza max 550 mm +

20 pipette standard altezza max 480 mm

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine
GWO01680 GWO180A GW0160S GWO0180SA GWO0260-00-00J
GW0260-50-00J GW1160 GW1160A GwW1180C GW1180CA
GW1180S GW1180SA GW1180SC GW1180SCA GW1260-00-000
GW1280-S0-000 GW1260-SC-000 GW32080BX GW3080BXA GW30680BXC
GW3080BXCA GW3060P GW3D60PA GW3080S GW2080SA
GW3080SC GW3080SCA
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LPV40DS (art. 500243

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

* adatio per il lavaggio e l'asciugatura di 20 pipette volumetriche altezza

max 550 mm + 20 pipette standard altezza max 490 mm

posizionamento su livello inferiore

realizzato in acciaio inox

Macchine
GWw4060 GW4080A Gw4060C GW4060CA GW4080S
GW40680SA GW4080SC GW4060SCA GW4020 GW4080A
GWwW4080BXC GW4080BXCA GW4000B8XP Gw40e0C GW4080CA
GW4000P GW4080PA GW4180 GW4100A GWw4180C
GW4100CA GW4180S GW4120SA GW41805C GW4180SCA
Gw4280-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C-000 GWw4200-00-000 GW4280-50-000

Via Vinciguerra, 45

www.chimicacentro.it

62019 RECANATI MC | TelOF1 7572490

Fax OF1 7574340

info@chimicacentro.it



CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Carrelli iniezione misto (pipette + collo stretto)

LPM20/20 (art. soozan)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI! PIPETTE - 20 + 20

POSIZIONI

» adatto per il lavaggio di 20 pipette fino a 550 mm + 20 pez=zi di vetreria a
collo stretto

» dotato dei seguenti ugelli: 2 x UB260 (280 mm), 2 = US240 (240 mm), 2 x
UB220 (220 mm}), 3 x U4180 (180 mm}, 2 x U4160 (180 mm}, 2 x U4140

(140 mm}, 3 x U3110 (110 mm}, 4 = U380 (80 mm), 1 x UCE (cureo), 20
% ULB40 per pipette altezza max 550 mm

» posizionamento su livelle infericre

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWO160 GWO160A GWO01805 GWOD1805A GWD260-00-00J
GWD02G0-50-00J GW11G0 GW1160A GWw1i180C GW11G0CA
GW11G05 GW11G05A GW11605C GW11805CA GW12G0-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3aDE0BX GW3D80BxA GW3I0G0BXC
GW3IDG0BXCA GW30GoP GW3IDE0rPA GW30805 GW3IDG0SA
GW3DE0SC GW30B0SCA

LPM2010 (art. 902831

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI/ PIPETTE /

PROVETTE - 20 POSIZIONI

* adatio per il lavaggio e 'asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20
pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un
castino portaprovette della sere CP

» dotato dei seguenti ugelli: 2 x UB260 (280 mm), 2 = UG240 (240 mm), 2 x
UB220 (220 mm}), 3 x U4180 (180 mm}, 2 x U4160 (180 mm}, 2 x U4140
(140 mm}, 3 x U3110 (110 mm}, 4 = U380 (290 mm), 1 x UCE (curva), 10

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
» posizionamento su livelle infericre

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GWoD1G0 GWO0 1G04 GW01605 GWD18054A GWO02G0-00-00J
GWD02G0-50-00J GW11G0 GW1160A GWw1i180C GW11G0CA
GW11G05 GW11G05A GW116805C GW11805CA GW12G0-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW3aDE0BX GW3D80BxA GW3I0G0BXC
GW3IDG0BXCA GW30GoP GW3IDE0FPA GW30805 GW3IDG0SA
GW3IDG0sC GW30G0SCA
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LPM2010DS (art. s02051)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI/ PIPETTE /

PROVETTE - 20 POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA

e adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20
pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un
cestino portaprovette della serie CP

e dotato dei seguenti ugelli: 2 x UB260 (2680 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x
UB220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (1680 mm), 2 x U4140
(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U380 (90 mm}, 1 x UCG (curvo), 10
x ULB40 per pipette altezza max 550 mm

* posizionamento su livello inferiore

* realzzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4080A GWw4060C GW40e0CA GW4060S
GW4060SA GW4080SC GW4060SCA GwW4080 GW4000A
GW4080BXC GW40080BXCA GW40008XP Gw40eocC GW4090CA
GW4090P GW4000PA Gw4180 GW4100A GW4190C
GW4180CA GW41805 GW4180SA GW4180SC GW4190SCA
GW4260-00-000 GW4260-50-000 GW4260-5C- GW4200-00-000 GW4200-50-000

000
LPM2020DS (art. s00241)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI/ PIPETTE - 20+20

POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA

e adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 20 pipette fino a 550 mm + 20
pezzi di vetrena a collo stretto

e dotato dei seguenti ugelli: 2 x UB260 (260 mm), 2 x UB240 (240 mm), 2 x
UB6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140
(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U380 (80 mm). 1 x UCE (curved), 20

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
* posizionamento su livello inferiore

* realzzato in acciaio inox

Macchine
GW4060 GW4080A GWwW4080C GW4060CA GW4080S
GW4060SA GW4080SC GW4080SCA GW40980 GW4080A
GW4090BXC GW4080BXCA GW4000B8XP Gwa4090C GW4080CA
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GW40e0P
GW4120CA
GW4260-00-000

GW4000PA
GW41905
GW4200-30-000

GW4180
GW41805A
GW4260-5C-000

GW41004
GW41205C
GW4290-00-000

Carrelli iniezione vetrerie grandi dimensioni

GW4190C
GW41905CA
G4 200-30-000

LB1-20DS (art. s02605)

CARRELLO LAVA BOTTIGLIE O FUSTI DI GRANDI DIMENSIONI

carrello ad iniezione per lavaggio ed asciugatura di un fusto o di una

bottiglia

dimensioni max fusto DIAMETROxH: 300 x 350 mm

realizzato in acciaio inox

Macchine

GW4060
GW4060SA
GW4090BXC
Gw4020P
GW4180CA
GW4260-00-000

GW4060A
GW4080SC
GW4090BXCA
GW4080PA
GW4100S
GW42680-S0-000

GW4060C
GW4080SCA
GW4080BXP
Gw4180
GW4180SA
GW4260-5C-000

GW4060CA
GWw4090
Gw4090C
GW4120A
GW4190SC
GW4200-00-000

GW4080S
GW4080A
GW4080CA
GW4180C
GW4180SCA
GW4280-S0-000

Via Vinciguerra, 45

www.chimicacentro.it

52019 RECANATI MC | Tel OF1 75724390
info@chimicacentro.it

Fax OF1 7574340




CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

LC8MS8 (art. sos227)

CARRELLO A INIEZIONE PER CILINDRI E VETRERIA MISTA

» adatio per il lavaggio contemporaneo di 8 cilindri di medio - grandi
dimensioni e di 8 vetrerie miste quali matracci, bottiglie, beute

* wvolumi massimi dei cilindr trattabili contemporaneamente: 2 cilindri da 2
litri + 2 cilindri da 1 litro + 4 da 0,5 litri

+ dotato dei seguenti ugelli- 8 x UB300 (300 mm), 8 x U490 (20 mm)

* posizionamento su livello inferiore

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GWD16D GWO160A GWD160S GWD1805A GWO260-00-00
GWD260-50-00J GW1160 GW1160A GW1180C GW1160CA
GW11605 GW11605A GW1160SC GW11805CA EW1260-00-000
GW1260-50-000 GW1260-5C-000 GW2DG0EX GW2DBIEXA GWI0EDEXC
GWI0EDEXCA GW306DF GW2DE0RA GW2080S GW3I0E0SA
GWI0805C GW3I060SCA

LC8MBDS (art sos228)

CARRELLO A INIEZIONME PER CILINDRI E VETRERIA MISTA

CON RACCORDO DI ASCIUGATURA

» adatio per il lavaggio contemporaneo di 8 cilindri di medio - grandi
dimensioni & di 8 vetrerie miste guali matracci, bottiglie, beute

& volumi massimi dei cilindri trattabili contemporaneamente: 2 cilindr da 2
litri + 2 cilindri da 1 litro + 4 da 0,5 litri

* dotato dei seguenti ugelli: 8 x UG300 (300 mm}, 8 x U490 (20 mm)

* posizionamento su livello inferiore

» realizzato in acciaio imox

Macchine
GW4060 GW40604 GW4060C GW40B0CA GW40805
GW40G05A GW40GD5C GW40E05CA GW4080 GW4080A
GW40B0BXC GW4020BXCA GW4020BXP GW4080C GW4090CA
GW4020P GW4020PA GW4180 GW41904A GW4180C
GW4180CA GW41905 GW41905A GW41805C G4 280-00-000
GW4260-50-000 GW4260-5C-000 GW4280-00-000 GW4280-50-000
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Carrelli iniezione vials e test tubes

KP100 (art sooz244

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE

adatio al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga,

da centrifuga

dotato dei seguenti ugelli: 104 x U380 (30 mm)

posizionamento sul livello superiore

realizzato in acciaio imox

Macchine

GWOD1E0
GWO2e0-50-00)
GW11805
GW1260-50-000

GW3IDE0BXCA
GW3DE0DsSC

GWOD18DA
GW116D
GW11805A
GW1260-5C-000

GWaoaoP
GW30G605CA

KP100DS (art. s00245)

GW01805

GW1180A

GW11805C
GW3aDg0BEX

GW3IDE0PA

GWOD1805A
GW1180C
GW11805CA
GW2aDe0BXA

GW3aDe0s

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE CON

RACCORDO ASCIUGATURA

adatio al lavaggio interno ed all'asciugatura di vials, provette coniche per

centrifuga, rotor da centrifuga

dotato dei seguenti ugelli: 104 « U320 (20 mm)

posizionamento sul livello superiore

realizzato in acciaio inox

Macchine

GW40E0
GW4DG05SA
GW4Da0BXC
GWaDa0P
GW4180CA
GW42E80-00-000

GW4Da0A
GW4D80sC
GW4DoDBXCA
GW4DodPA
GW41003
GW4280-50-000

GW4D60C
GW4DE0SCA
GW4Do0BXP
GW4180
GW41003A
GW4280-5C-000

GW40G0DCA
GW4020
GW4Da0C
GW41904
GW41805C
GW4200-00-000

GWO2E0-00-00J
GW118DCA
GW1280-00-000
GW3DEDBXC

GW3DaD5A

GW4080S
GW4Do0A
GW4D00CA
GW4180C
GW4100SCA
GW4280-50-000
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KP200 (art. s00248)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE

* adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotor
da centrifuga

+ dotato dei seguenti ugelli: 208 x U280 (80 mm)

* posizionamento su due livell

* realizzato in acciaio inox

Macchine
GW0180 GWO180A GW0180S GWD1805A GWD280-00-00J
GW0280-50-00J GW1180 GW1180A GW1180C GW1180CA
GW1180S GW1180SA GW116805C GW1180SCA GW1280-00-000
GW1280-50-000 GW1260-5C-000 GW30E0BX GW3DB0BXA GW308DBXC
GW3DB0BXCA GW3DEDP GW3DE0PA GW3D80S GW30BD5A
GW30s0sC GW3DBDSCA

KP200DS (art. so0247)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE CON

RACCORDO ASCIUGATURA

* adatio al lavaggio interno ed all’asciugatura di vials, provetie coniche per
centrifuga, roton da centrifuga

* dotato dei seguenti ugelli: 208 x U380 (80 mm)

*» posizionamento su due livelli

& realizzato in aceiaio inox

Macchine
GWADED GWADEOA GWADS0C GW40B0CA GWADEOS
GW4ADS0SA GWADBOSC GWADG0SCA GW4020 GWADE0A
GWADZ0BXC GWADOOBXCA GWADOOBXP GW4020C GW4DBOCA
GW4D20P GWADGORA GW4100 GWW4100A GW4180C
GW4120CA GW4100S GW4100SA GW4120SC GW4100SCA
GW4280-00-000 GW4280-50-000 GW4260-5C-000 G\W4200-00-000 GW4200-50-000

KPB0 (art s01872)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE

& sdatto al lavaggio intemo di vials, provette coniche per centrfuga, rotor da
centrifuga

» dotato dei seguenti ugelli: 80 = U380 (80 mm)

* posizionamento sul livello superiore

& realzzato in acciaio inox

Macchine
GW2145 GW21454
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Supporti e cesti

Supporti beute e beaker

SB14 (art. 901223

SUPPORTO A MOLLE - 14 POSIZIONI
» per beakers [/ beute da 250 a 1000 mil

+ dimensioni LxPxH: 148 x 422 x 184 mm
* ingombro 1/2 camrello D-C51 / D-C52

» realizzato in acciaio imox

SB15 (art. s00309)

SUPPORTO A MOLLE - 16 POSIZIONI

» per beakers [/ beute da 500 a 1000 mil
* dimensioni LxPxH: 195 x 400 = 185 mm

* ingombro 1/2 camello C51-1 7/ C52

» realizzato in acciaio imox

SB25 (art. s00ss1)

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI
* per beakers / beute da 250 a 500 ml

+ dimensioni LxPxH: 185 x 400 = 115 mm
* ingombro 1/2 camelle C51-1 7 C52

» realizzato in acciaio imox

| e
M w
& _'_'r__,_.--"‘
L
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SB28 (art. 902290

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI
* per beakers / beute da 250 a 1000 ml

e dimensioni LxPxH: 185 x 400 x 185 mm

e ingombro 1/2 carrello CS1-1/CS2

e realizzato in acciaio inox

SB30 (art. 900652)

SUPPORTO BEAKERS 30 POSIZIONI
* per beakers da 100 ml max e imbuti

¢ dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 150 mm
e ingombro 1/2 carrello CS1-1/CS2

e realizzato in acciaio inox

SB50 (art. 903673)

SUPPORTO BEAKERS 50 POSIZIONI
* perbeakerda 250 mi max

e dimensioni LxPxH: 255 x 455 x 155 mm
e ingombro 1/2 piano INSPLAV10

* realizzato in acciaio inox
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SB9 (art. 501324)

SUPPORTO BEAKERS 9 POSIZIONI
e per cilindri da 100 ml max e imbuti

e dimensioni LxPxH: 145 x 420 x 160 mm
¢ ingombro 1/2 carrelli D-CS1/ D-CS2

e realzzato in acciaio inox
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Supporti lastre e vetrini

PV105 (art sooarz)

CESTING VETRINI MICROSCOPIA

» sdatto al posizionamento di 105 vetrini standard per microscopia
+ dimensioni L<PxH: 220 x 143 = 60 mm

» realizzato in acciaio imox

SL18 (art. s00598)

CESTO CON SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE
* capacita: 18 lastre 200 x 200 mm

+ dimensioni L<PxH: 465 x 215 x 130 mm

* ingombro 1/2 camrello C51-1 7 C52

» realizzato in acciaio imox

SL6 jart. so1878)

SUPPORTO LASTRE OLYMPUS

* adatto al posizicnamento di § lastre per il riconoscimento oftico del gruppo
sanguigno (130 = 82 x 12,5 mm)
» dimensioni LePxH: 485 x 145 x 80 mm

» dotato di coperchio di chiusura

* realizzato in acciaio inox
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SL9 (art. s00768)

SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE

* adatio per portare fino a 2 lastre misure da 150 x 150 mm a 220 x 220 mm
o dimensioni LxPxH: 385 x 185 x 110 mm

e ingombro 1/2 carrello CS1-1/CS2

¢ realizzato in acciaio inox
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Supporti bottiglie

PB100 (art soosaz

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 100 ml

* capacita: 36 bottiglie da 100 ml a bocea larga (tappo vite GL 45 1S0 4796 o
smerngliato DIM 12038 o non normalizzato)

* dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 58 x 100 mm

» posizionamento su camelle inferiore C52

» realiEzzato in acciaio inox

PB1000 (art. soosz1)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA 1000 ml
» capacita: 18 bottiglie da 1000 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 |1S0O 47068 o

smerngliato DIM 12038 o non normalizzato)
* dimensioni max boitiglia DIAMETROxH: 110 x 225 mm

* posizionamento su camelle inferiore C52; il camello superiore deve essere

posizionato nella posizione pil alta

» realiEzzato in acciaio inox

PB250 (art soo7s7)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 250 ml

* capacitd se posizionato su camello inferiore CS2: 25 bottiglie da 250 ml a
bocca larga (tappo vite GL 45 150 47896 o smerigliato DIM 12038 o non
normalizzato)

* capacitd se posizionato su camelle superiore ©51-1: 24 botliglie da 250 ml a
bocca larga (tappo vite GL 45 150 47896 o smerngliato DIM 12038 o non
normalizzato)

» dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 75 x 138 mm

» realiEzzato in acciaio inox
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PB50 (art. 500330)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 50 ml

* capacita: 56 bottiglie da 50 ml a bocca larga (tappo vite GL 32 -
ISO 4796 - o smengliato DIN 12038 o non normalizzato)

¢ dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 46 x 87 mm

* posizionamento su carrelli base C51-1/CS2

e realizzato in acciaio inox

PB500 (art. s00756)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA 500 ml

* capacita: 21 bottiglie da 500 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 150 4796 o
smerigliato DIN 12038 o non normalizzato).

¢ dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 80 x 176 mm

* posizionamento su camrello inferiore C52

e realizzato in acciaio inox
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Supporti provette

CP105 (art. s00o70)

CESTINO PROVETTE - H=75 MM

* capacita: 180 provete standand

» dotato di 2 scomparti estraibili & coperchio
* ingombro 1/2 camrello D-C52

* ingombro 1/4 camello C51-1 /1 C52

» realizzato in acciaio imox

CP132 (art. sooor1)

CESTINO PROVETTE -H =105 MM

* capacita: 180 provete standand

» dotato di 2 scomparti estraibili & coperchio
* ingombro 1/2 camrello D-C52

* ingombro 1/4 camello C51-1 /1 C52

» realizzato in acciaio inox

CP192 (art. sooorz)

CESTINO PROVETTE -H =165 MM

* capacita: 180 provete standand

» dotato di 2 scomparti estraibili & coperchio
* ingombro 1/2 camrello D-C52

* ingombro 1/4 camello C51-1 /1 C52

» realizzato in acciaio imox
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CP222 (art. s00073)

CESTINO PROVETTE - H = 200 MM

e capacita: 180 provette standard

e dotato di 2 scomparti estraibili € coperchio
¢ ingombro 1/2 carrello D-CS2

e ingombro 1/4 carrello CS1-1/CS2

e realizzato in acciaio inox

Via Vinciguerra, 45 62019 RECANATI MC | TelOT1 7572490 | Fax 071 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it




CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Supporti Petri

PD100I (art. s00s82)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm
e capacita: 42 pezzi

¢ dimensioni LxP: 456 x 4680 mm

* posizionamento su camrello inferiore C52

e realizzato in acciaio inox

PD100S (art. s00583)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm
e capacita: 38 pezzi
e dimensioni LxP: 456 x 460 mm

* posizionamento su camrello superiore CS1 o sui supporti PD701/ PD1001

* realzzato in acciaio inox

PD70I (art. soo717)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm I I v
* capacita: 42 pezzi

¢ dimensioni LxP: 456 x 460 mm

* posizionamento su camrello inferiore CS52

e realizzato in acciaio inox

PD70S (art. s00718)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm

e capacita: 40 pezzi

¢ dimensioni LxP: 456 x 460 mm

* posizionamento su camrello superiore CS1-1 o sui supporti PD701 / PD 1001

o TN
< Y. )
¢ realizzato in acciaio inox x‘ k‘\ S 3‘.?4{,}? .
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Piani fondo per piccola vetreria e reti

D-PF1 (art. s01233)

PIANC FONDO INOX INTERO PER CARRELLO SUPERIORE

* realizzato in rete piana inox con foro centrale - maglia 10 = 10 mm
+ dimensioni LxPxH: 305 x 425 x 11 mm

* posizionamento su camello supenore D-C51

D-PF2 (art. s01333

PIANOG FONDO INOX INTERO PER CARRELLO INFERIORE

» realizzato in rete piana inox - maglha 10 x 10 mm
* dimensioni LxPxH: 305 x 425 x 11 mm

* posizionamento su camello inferiore D-C52

PF1 (art. so0155)

PIANC FONDO INOX INTERO PER CARRELLO SUPERIORE

* realizzato in rete piana inox con foro centrale - maglia 10 = 10 mm
+ dimensioni LxPxH: 454 x 434 x 11 mm

* posizionamento su camello superore C51
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PF1/2 (art. s00154)

PIANO FONDO INOX A MEZZO CESTELLO
* realizzato in rete piana inox - magha 10 x 10 mm
e dimensioni LxPxH: 224 x 434 x 11 mm

PF10 (art. 503548)

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO

e realizzato in rete piana inox - magla 10 x 10 mm

e posizionamento su camrelio CLB310UNIV

PF2 (art. s00637)

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO INFERIORE
* realizzato in rete piana inox - magha 10 x 10 mm
e dimensioni LxPxH: 454 x 424 x 11 mm

* posizionamento su carrello inferiore CS2

RC1 (art. s00164)

—

RETINA FERMAVETRERIE INTERA /

* maglia in nylon 25 x 25 mm
* dimensioni LxP: 474 x 516 mm

* posizionamento su carrello inferiore CS2

RC1/2 (art. 500163)

RETINA FERMAVETRERIE
¢ maglia in nylon 25 x 25 mm

* dimensioni LxP: 456 x 214 mm
e ingombro 1/2 carrelli CS1-1/CS2
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RC1/4 (art son1es)

RETINA FERMAVETRERIE

= maglia in mylom 10 = 10 mm

+ dimensioni L«P: 204 x 204 mm

* ingombro 1/4 camelli C51-1 /1 C52

Supporti speciali

SCL-23 (art. 501856)

SUPPORTO COLTELLI SUPERIORE
* adatto per il lavaggio di 23 coltelli per macellazione

¢ lunghezza massima coltelli 35 cm ( manico incluso), altezza massima lama

80 mm
e posizionamento su carrelli CS2 ed CSK-C

* realizzato in acciaio inox

SMOI (art. 904742)

SUPPORTO LAVAMASCHERE
e Supporto da posizionare su CS2

¢ Dedicato al lavaggio di maschere facciali e visiere
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Cestini

CPS520 (art. sooaza)

CESTING CON COPERCHIO

Container in rete metallica con coperchio.

Posizionamento su carrello standard C53

£ possibile sovrapporre due cesti in modo da aumentare la capacita di carico

della lavaferr.

Realizzato in acciaio inoo.

Ingombro: 1/2 piano di ciascun livello
Dimensioni | x p = h 430 x 1890 = 60 mm
Maglia 5 x § mm

CSK1/3 (art. soos522)

CESTING CON MANICI

adatio all'alloggiamento di strumentaric vario di medie dimensioni

dimensioni LxPxH: 435 = 160 = 50 mm
realizzato in maglie 5« & mm

realizzato in acciaio imox

CSK2 (art. sooozo)

CESTING CON MANICI

adatio all'alloggiamento di strumentaric di medie dimensioni
dimensioni L«PxH: 450 x 225 x 50 mm
realizzato in maglie 5« & mm

realizzato in acciaio imox
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Detergenti e additivi

ACIDGLC2 (art. 501117}

ACIDGLASS C2

» neutralizzante liquido senza fosfati

» contiene acido citico monoidrato

* tanica da 5 litn

ACIDGLP2 jart s01171)

ACIDGLASS P2
* neutralizzante liquido acido per vetrene laboratorio
» contiene acido fosforico, acido citrico monoidrato

* tanica da 5 litn
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DETERGLASS2 (art. s05448)

DETERGLASS2 \

* detergente alcalino in polvere universale per il lavaggio automatico di vetrerie '
da laboratorio

* contiene idrossido di sodio, metasilicato di sodio pentaidrato, sodio trifosfato
pentabasico, triclosene sodico diidrato

¢ confezione da 10 kg

DETERLQC2 (art. so1116)

DETERLIQUID C2

* detergente alcalino liquido universale senza fosfati per lavaggio fino a 85 *C
di acciaio

e adatto anche peril lavaggio a 60 °C di gomma e plastica

* contiene silicato di sodio, poliacrilato, idrossido di potassio

e tanica da 5 litn

DETERLQI2 (art. s04s541)

DETERLIQUID 12

* detergente alcalino liquido

* contiene idrossido di potassio, acido fosfonocarbossilico, ipoclorito di sodio
e tanica da 5 litn
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DETERLQSP2 (art. 902659)

DETERLIQUID SP2
* detergente alcalino liquido senza fosfati per analisi acque e farmaceutica
¢ contiene idrossido di potassio, idrossido di sodio

e tanica da 5 litn
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Ricambi

IMBUTOLM (art. s00099)

IMBUTO PER CARRELLO AD INIEZIONE
¢ collettore per la mandata del fusso di acqua nel carrello ad

iniezione

KITPETROL (art. 503400

KIT RICAMBI PER APPLICAZIONI PETROLCHIMICHE

e kit ncambi per lavavetrerie utilizzate in ambito petroichimico

¢ da utilizzarsi durante la manutenzione periodica

KITSCBS55 (art. s04s0s)
SUPPORTI COLLO BOTTIGLIE W o ol P A
e n.5 supporti collo bottiglie profilo alto 4 4B B L A

* n. 5 supporti collo bottiglie profilo basso
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KU40 (art. s01038)

KIT RICAMBI PER UGELLI

* n. 40 alette supporto vetrerie diametro 3-4-8 mm
* n. 80 cappellotti in plastica diametro 3-4-6 mm
e chiave speciale per ugellii

LS5000 (art. s70055)

TANICA CON GRUPPO SENSORE DI LIVELLO

e tanica da 2 litn
* tappo con pescante

¢ sensore dilivello

LS5010 (art. 970092)

GRUPPO SENSORE DI LIVELLO
* tappo con pescante

* sensore dilivello
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PSCN1 (art. 500817)

PESCANTE IN ACCIAIO INOX
* aspira i detergenti liquidi da taniche da 5 e 12 litn

RUOTCS1 (art. s01638)

KIT CONVERSIONE RUOTE
e per adattare il carrello supenore CS1-1 alle guide vasca utilizzate nelle
macchine prodotte prima di Gennaio 2007

RUOTCS1-1 (art. s01697)

KIT CONVERSIONE RUOTE < /// y
e per adattare il carrello superiore CS1 alle guide vasca utilizzate nelle gﬂ ' & '_a.
. 4
macchine prodotte dopo il Gennaio 2007 @ D ‘%

TAPPOSALE art. s01342)

TAPPO CONTENITORE SALE
e tappo chiusura contenitore sale addolcitore integrato
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TC40 (art. 300369)

TUBO CENTRALE PER CARRELLO LM40

e collettore per la mandata del flusso di acqua nel carrello ad iniezione

TC40DS (art. s00221)

TUBO CENTRALE PER CARRELLO LM40DS CON RACCORDO
ASCIUGATURA

* collettore perla mandata del flusso di acqua nel carrello ad iniezione

e dotato di raccordo asciugatura

o

TC80 (art. 501554)

TUBO CENTRALE PER CARRELLO LM&0 a

e collettore perla mandata del flusso di acqua nel carrello ad iniezione

|

I
L
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TC80DS (art. so0223)

TUBOQ CENTRALE PER CARRELLO LM&0DS CON RACCORDO
ASCIUGATURA

» colletiore per la mandata del flusso di acqua nel camello ad iniezione

L 3
L]
-
* dotato di raccorde asciugatura !H — s
o>

U12300 (art. s04004)

UGELLO IN ACCIAID INOX
* dimensioni IAMETROxH: 12 = 300 mm

U12390 (art. s04005)

UGELLO IN ACCIAID INOX
+ dimensioni DIAMETROxH: 12 x 380 mm
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U14450 (art. s04008)

UGELLO IN ACCIAID INOX {
* dimensioni DIAMETROxH: 14 x 450 mm

U26205 (art. s04007) )
UGELLO IN ACCIAID INOX W
& dimensioni DIAMETROxH: 28 x 205 mm
1
L
U3110 jart so0177)

UGELLO IN ACCIAID INOX
* dimensioni DIAMETROxH: 3 x 110 mm
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U3215 (art. 300379)

UGELLO RADIALE IN ACCIAIO INOX 1
e dimensioni DIAMETROxH: 3 x 215 mm
* irrorazione radiale

¢ perlavaggio tubiin vetro

U390 (art. s00176)

UGELLO IN ACCIAIO INOX
¢ dimensioni DIAMETROxH: 3 x 80 mm

U4140 (art. s00178)

UGELLO IN ACCIAIO INOX
¢ dimensioni DIAMETROxH: 4 x 140 mm

Via Vinciguerra, 45 G2019 RECANATI MC | Tel 071 7572430 Fax OF1 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it




CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

U4160 (art sooi7s)

UGELLD IN ACCIAID INOX
+« dimensioni DIAMETROx=H: 4 x 160 mm

U4180 (art soo1s0)

UGELLD IN ACCIAID INOX
» dimensioni DIAMETROxH: 4 x 180 mm
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U4260 (art. s01744)

UGELLI IN ACCIAID INOX
* dimensioni DIAMETROxH: 4 x 260 mm

U490 (art. 504013

UGELLO IN ACCIAKD INOX
» dimensioni DIAMETROxH: 4 x 80 mm
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UB170 (art 502134

UGELLO IN ACCIAID INOX
&+ dimensioni DIAMETROxH: 8 x 170 mm

U6220 (art soo181)

UGELLO IN ACCIAID INOX
* dimensioni IAMETROxH: 6 x 220 mm
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U6240 (art. 300182)

UGELLO IN ACCIAIO INOX
e dimensioni DIAMETROxH: 8 x 240 mm

U6260 (art. s00183)

UGELLO IN ACCIAIO INOX
e dimensioni DIAMETROxH: 8 x 260 mm
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UB300 (art s04014)

UGELLO IN ACCIAID INOX
* dimensioni IAMETROxH: 8 x 300 mm

UB370 (art soos21)

UGELLO IN ACCIAID INOX A DOPPIA IRRORAZIONE

+ dimensioni HAMETROxH: 8 x 370 mm

* jmorazione radiale e verticale

* per lavaggio cilindri e bottighoni altezza 450-500 mm sui camrelli
LM40 - LPM20:20 - LBS - LB 18I
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UB75 (art. s04015)

UGELLO IN ACCIAID INOX
» dimensioni IAMETROxH: 8 x 75 mm

UB90 (art. 504012 )

UGELLO IN ACCIAID INOX -
» dimensioni IAMETROxH: 8 x 80 mm

UBOS5 (art. 902653

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAID INOX
+ ugellc piatto
» dimensioni LxPxH: 2 = 3 x 180 mm

» agdatio a butirrometr Gerber 0,5%
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UB12 (art soo233

UGELLC PER BUTIRROMETRI IN ACCIAID INOX

» dimensioni L«PxH: 2% 3 x 110 mm

* adatto a butirometri Gerber 12%

UBA4 (art s02852)

UGELLD PER BUTIRROMETRI IN ACCIAID INOX
» ugello piatto
» dimensioni L«PxH: 2% 3 x 120 mm

* asdatio a butirrometr Gerber 4%
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UBB (art sooz3z)

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAID INOX
+ ugellc piatto
* dimensioni L«PxH: 2 x 3 x 80 mm

* adatto a butirrometri Gerber 6%

UCH (art soo174

UGELLO CURWVO IN ACCIAID INOX
* perindirzzare il getto dacqua sul distibutore di detergente in

poivers
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ULB40 (art soo17s5)

UGELLO NYLON ADATTATORE PER PIPETTE
» adattatore universale per il lavaggio di pipette

ULB6140 (art. s0aszz)

UGELLO IN ACCIAID INOX LAVAGGIO BOTTIGLIE

» Ugello per il lavaggio di bottiglie & wetrerie di grandi dimensioni

» LUgello diametro: & mm - lunghezza: 140 mm

» Filettatura M& con terminale forato per lavaggio bottiglie

» Provvisto di supporto a croce con rivestimento protettivo per un
alloggiamento sicurs della wetreria

* Realizzato in acciaio inox
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Attrezzature conformi alle direttive europee applicabili

Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti nel presente listino potrebbero essere oggetto di
variazione in qualungue momento.

Smeqg 5.p.A. si riserva il dirtto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterra utili al
miglioramento dei propri prodotti.

Per info e preventivi:

commerciale@chimicacentro. it
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