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1.0 Premessa

L'impiego delle membrane filtranti per effettuare
controlli microbiologici si affianca spesso ai meto-
ditradizionali ed in numerosi casi tende a sostituir-
si ad essi. E' ammesso nei metodi ufficiali di molte
nazionie consigliato dalla recente normativa CEE.

Esso viene chiamato metodo MF e consiste nella
filtrazione su opportuna membrana filtrante di un
campione liguido di volume determinato, al fine di
trattenere tutti i germi in esso presenti. Afiltrazione
avvenuta la membrana viene deposta su un
appropriato terreno di coltura e messo ad "incuba-
re” in termostato alla temperatura e per il tempo
previsti dalle varie metodiche o prescrizioni.

Le sostanze nutritive contenute nel terreno di col-
tura passando attraverso i pori della membrana

cidy & un vantaggio indiscutibile; ad esempio infatti
le industrie di cibi e bevande possono avere i risul-
tati delle analisi celermente, senza dipendere dai
costi e dai tempi dei laboratori esterni.

- Limpiego di personale non specificamente
qualificato per effettuare le analisi di routine.

- La conservazione delle membrane a scopo di
documentazione. Ed a questo proposito per arre-
stare la formazione di altre forme vegetative sulla
membrana che ha gia subito il processo di incuba-
zione per il periodo stabilito e per poterla poi con-
servare come documento, si dovra deporla su una
carta adsorbente e quindi metterla in stufa a
secco per 30 min. a 80°C.

La conservazione pud essere fatta in bustina tra-

raggiungono i germi, i quali nutrendosi si sviluppa-
noin colonie, che potranno essere cosi esaminate
e contate ad occhio nudo o al microscopio.

sparente od incollandola con una colla priva di
solventi.

Anche se come si é detto, il metodo necessita di
un campione liquido, esso pud essere agevolmen-
te esteso a sostanze solide od a campioni di aria
(inproposito ci si riferisce alla determinazione della
carica batterica negli ambienti di lavoro: supermer-
cali, industrie alimentari, ecc.) purché si effettuino
inecessari prelievi e manipolazioni raccomandati e
descritti negli specifici metodi analitici.

I vantaggi che si possono subito attribuire al meto-
do sono:

la facilitad delle operazioni, la riproducibilita e
la rapidita di esecuzione.

In particolare modo se ne pud sottolineare:
- La possibilith di eseguire esami in loco, indipen-
dentemente da un laboratorio specializzato,

A grandi linee un’analisi in microbiologia

prevede le seguenti fasi successive:

1) Prelievo, trasporto e conservazione del campioni

Per non incorrere in error tali da rendere poi vana l'analisi
in corso, é bene seguire attentamente le disposizioni ed i
consigli che vengono suggeriti dalle norme vigenti in materia.

2
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Manipolazione dei campioni prelevati
Anche in questo caso & bene seguire le norme vigenti.

3) Esecuzione del metodo.

Consiste nella predisposizione del’apparecchiatura filtrante
e quindi nell’esecuzione della fitrazione vera e propria, a cui
& connessa la scelta delle membrane filtranti e la selezione
dellopportuno terreno di coltura in funzione dei germi che si
vogliono isolare ed identificare.

4
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Incubazione ed interpretazione dei risultati

Le maggiori applicazioni del metodo MF si trovano nel setto-
re alimentare per il controllo di acqua minerale, bevande,
birra, caffé, latte, carne, gelat, pesce, surgelati, uova, vege-
tali; nel settore farmaceutico, la cui casistica & prevista dalla
Farmacopea; nel settore cosmetico, per il quale recentemen-
te & stata prevista una normativa specifica; nei controlli con-
tro linguinamento di acque destinate al consumo umano, di
acque di scarico, di aria e queli di prodotti solidi naturali e
sintetici.
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2.0 Criteri di scelta _

dell’attrezzatura

In considerazione delle varie fasi che un'analisi batteriologica presenta, I'utilizzatore che inten-
da attrezzare un laboratorio per detti test dovra prima stabilire :

2.1 quale tipo di analisi intende effettuare

Tale conoscenza, eventualmente approfondita
attraverso la consultazione del metodo specifico
per realizzarlo, serve ad individuare quale tipo di
membrana e di terreno di coltura si debba utiliz-
zare. Questi ultimi perd, essendo disponibili in
diverse alternative, condizionano di conseguenza
la scelta degli accessori.

Le membrane filtranti infatti sono disponibili in
varie forme:

a) In confezione standard da sterilizzare.

b) In confezione sterile in busta singola, libera o
concatenata a fisarmonica

c

&

In confezione sterile + un cartoncino adsor-
bente per terreno di coltura, inseriti in una sin-
gola bustina.

In confezione sterile in busta singola ma asso-
ciate a cartoncini imbibiti di uno specifico terre-
no di coltura disidratato ed inseriti
singolarmente in piastre di Petri sterili
(di seguito verranno chiamate NPS = Nutrient
Pad Sterile).

Dopo questa premessa si presentano

due casi ben distinti:

Se l'utilizzatore ha dimestichezza con i terreni di
coltura e relativa manipolazione, orientera la sua
scelta, soprattutto per ragioni di costo, verso le
membrane tipo a) ob), acquistando separatamen-
te i terreni presso ditte specializzate nel settore e
preparandoli secondo le prescrizioni nel proprio
laboratorio. E' questo il caso dei Laboratori di
Igiene, di grandi industrie di bevande, alimentari e
farmaceutiche, le quali hanno la necessaria
attrezzatura (apparecchiatura e personale adde-
strato) per operare correttamente.

Se I'utilizzatore non ha esperienza di analisi bat-
teriologica e non ha la possibilita o I'intenzione di
ricorrere a personale specializzato, oppure &
costretto ad operare in laboratori di fortuna, dovra
allora utilizzare materiali gia sterilizzati o faciimen-
te sterilizzabili, del tipo ¢) o d), che lo mettano al
sicuro da contaminazioni secondarie e gli
garantiscano la riproducibilita di indagine e

la possibilita di confronto con eventuali analisi
effettuate dai Laboratori ufficiali di controllo.

2.2 se le analisi sono saltuarie oppure numero-
se o frequenti

Questa considerazione va fatta esclusivamente in
funzione dell'apparecchiatura da utilizzare.

- se si devono effettuare numerose analisi & bene
attrezzare il laboratorio con rampe a posti multipli
di filtrazione, serbatoio di raccolta del fitrato e
pompa aspirante (ad acqua o elettrica).

- se le analisi sono poche o saltuarie potra bastare
un'apparecchio filtrante unico montato su una bot-
tiglia da vuoto con relativa pompa aspirante (ad
acqua, elettrica 0 a mano) oppure su una moderna
rampa ad un posto.

- la stufa per I'incubazione dovra essere di gran-
dezza adeguata al numero di piastre Petri da ana-
lizzare.

Per i vari tipi di apparecchi filtranti ed ausiliari
disponibili si rinvia alle pagine successive.
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3.0 L'esecuzione _

pratica di un test

Per dare corso ad un test si deve avere tutta I'attrezzatura gia pronta.

Cid & gia scontato nei grandi laboratori, o perché
predisposta alla fine del lavoro precedente o per-
ché un servizio interno si preoccupa di procedere

#loacepp: ADVANTEC m

Nel caso invece del laboratorio
o dell’analista singolo & consigliabile
procedere nel seguente modo:

1) Effettuare la sterilizzazione del'apparecchiatu-
ra filtrante e della pinzetta per membrane, uti-
lizzando un’autoclave o la fiamma di un bun-
sen o di ovatta imbibita di alcoal.

2)  Utilizzare membrane, piastre di Petri e carton-
cini adsorbenti confezionati in forma sterile.

3) Le parti che dovranno essere sterilizzate ad
ogni filtrazione (passate leggermente alla
fiamma) sono:

- la pinzetta
- il disco di supporto della membrana

- il bicchiere dell'apparecchio fitrante dopo
accurato lavaggio con acqua purificata.

Quando I'apparecchiatura e gia
pronta, sia essa singola o multipla, si
potra procedere in questo modo:

a) Prendere con lapinzetta sterile una membrana
e posarla sul piano dell’apposito supporto
dell’apparecchio.

b) Sovrapporre il bicchiere dell'apparecchio ed
affrancarlo con la pinza (quando previsto).

€)  Versare il campione da analizzare nella quan-
tita prescritta dal metodo.

d) Aprire il vuoto e lasciare filtrare tutta la quan-
tita.

- €) Chiudere il vuoto

f) Rimuovere il bicchiere e prelevare la
membrana con la pinzetta.

g) Procedere quindi nell'esame utilizzando terre-
ni di coltura tradizionali o del tipo disidratato
sterile in piastre Petri (nostri NPS) o ricorren-
do al microscopio per una lettura diretta.
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4.0 Membrane
filtranti e criterio

di scelta
Le membrane filtranti di vario diame- 4.1 Membrane con reticolo, in confezione da 100
tro sono in esteri misti di cellulosa
(EMC) di colore bianco, di colore nero @ Porosita Colore ADVANTEC COBETTER
o verde. Sono fornibili con colore m inu EMGiconf.100
uniforme o con quadretti per facilitare 25 08 bianco AQB0B-025-A
il conteggio dei batteri, in confezione 25 08 nero AOBOP-025A
standard oppure in confezione sterile 25 0.85 bianco A065B-025-A
singola con o senza cartoncino adsor- 25 0.45 bianco AD45B-025-A
bente per terreni ed infine in confezio- 2% 045 nero AD45P-025-A
ne singola sterile con terreno di coltu- 25 045 verde AD45V-005-A
ra in farma secca inserito in una pia- a7 08 bianco AOBOB0TA
stra Petri in plastica (NPS). rr 08 p— ADBOP D3T-A
47 [ verde ADBOV-047-A
a7 0,45 bianco AQ45B-047-A
| vari tipi, possono essere 47 045 nero A045P-047-A
47 0,45 verde AD4EV-047-A
usati indifferentemente
50 08 bianco A0BOB-050-A
50 0,45 bianco AD45B-050-A

La scelta quindi spetta all'utilizzatore.
Le successive tabelle riporttano solo 4.2 Membrane con reticolo, in confezione sterile singola da 100 e 1000

membrane con stampato un reticolo a

o Poresita Golore ADVANTEC | COBETTER
quadretti aventi il lato di 3,1 mm. mm np EMCleonf.100 | EMC/Conf 101100

47 10 bianco A100H-D47-A

47 0.8 bianco AQBOHO47-A | SMPWGMC0470080)

a7 08 nero AOBOROA7-A | SMFLGMCO470080

a7 065 bianco AOG5H-47-A

a7 045 bianco AO4SHOAT-A | SMPWGMCD470045

a7 045 nero ADA5ROAT-A | SMFLGMCO470045

47 045 verde ADA5W04T-A

a7 02 bianco AO20HO4T-A | SMPWGMCD470022

50 10 bianco A100H-050-A

50 0.8 bianco AOBOH-050-A

50 085 blanco "ADG5H-050-A

50 045 bianco AO45H-050-A

50 045 verde AD45W-050-A

4.3 Membrane con reticolo, in confezione sterile singola da 100

abbinata a cartoncino adsorbente

5] Porosita Colore ADVANTEC COBETTER
mm inp

47 08 bianco AOBOF-04T-A

47 0,8 nen ADBOM-047-A

47 0,65 bianco ADGSF-D4T-A

47 0,45 bianco AD4EF-D4T-A

T 045 nero ASSM-04T-A

47 02 bianco ADZOF-047-A

4.4 Mambrane con reticolo, in confezione singola sterile a banda concatenata

@ Porosita Colora ADVANTEC COBETTER

mm inp EMG/conf. 100 EMC/Conf.10x150
47 0,8 bianco SMPWGAT0B0C
47 08 nero SMFLGATO0B0C
47 0,45 bianco SMPWGATO045C
47 0,45 nero SMFLGATO045C
47 0,22 bianco SMPWGAT22C
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5.0 Ausiliari _

per colture
5.1 Bio-Bact 100 - monitor analitico Questo materiale puo essere di ausilio
Bio-Bact & un dispositivo di filtrazione costituito da una base con membrana ¥ 8
e pad, un bicchiere da 100 ml ed un coperchio, che dopo la filtrazione serve nell’'uso delle membrane filtranti

per trasformare la base in una piastra di Petri, pronta per l'incubazione. : g " X " M
impiegate nella ricerca microbiologica
E'un mezzo semplice e rapido per effettuare analisi microbiologiche di far-
maci, alimentari, bevande, acqua, materie prime e altri prodotti finiti. Questo
dispositivo “usa e getta” garantisce lo snellimento delle attivita giornaliere

con riduzione dei tempi di analisi e la sicurezza operativa. 53 Cartoncini adsorbenti per temreni

di coltura
E’ fornibile con membrana del diametro 47 mm in esteri di cellulosa, sterile Codice B200G - in confezione da 100
singolarmente e in confezione da 50 pezzi, dei seguenti tipi: cartoncini di diametro 47 mm. in busta

sterile singola
Codice 1] colore

5.4 Piastre di Petri con cartoncino
BB-47MCE22SW 022  bianco assorbente per terreni di coltura
BB-47MCE45SW 045  bianco Cod. PD2-47 - in confezione da 100 o
BB-47MCEBOSW 0,80  bianco 500 divise in sacchetti da 20 Petri
gzmég’gg 83(5) ::g ognuna contenente un cartoncino
’ sterile, di diametro 47 mm.

5.5 Piastre di Petri sterili senza
cartoncino assorbente
Cod. PD1-47 in confezione da 100 o
500 divise in sacchetti sigillati da
20 Petri ognuna, sterili

52 Ascle® U - dispositivo monouso
Questo dispositivo filtrante sotto vuoto & pronto per I'uso ed & composto da
un bicchiere conico di capacita di 100 o 250 ml e una membrana di diame-
tro 47 mm, sterile quadrettata e confezionata in busta singola sterile.

E’ un sistema pronto per l'uso, divenendo cosi un facile e veloce mezzo per
effettuare analisi microbiologiche nel modo pil sicuro.

E’ fornibile in confezioni da 100 prove con membrana in esteri misti di
cellulosa sterile di colore bianco o nero grigliato.

Bicchieri in PP da 100 o 250 ml sterili per irradiazione gamma

Codice 100 ml Codice 250ml confezione

CB-A47U-100 CB-A47U-2500 100 sterili

Abbinabili a membrane in EMC (esteri misti di cellulosa) sterili
in confezione singola da 100

Codice 100 ml Porosita in p Diametro in mm colore
AQ020H047A 02 047 bianco/quadr.
A045H047A 045 0,47 bianco/quadr.
A0BOH047A 08 047 bianco/quadr.
AO045R047A 045 0,47 nero/quadr.
AOBOR047A 08 047 nero/quadr.
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6.0 Nutrient Pad _

Sterile (NPS)

1 ECOL (Endo)
Coltura di Eschirichia Coli
dopo 24 ore a 36°C + 2°C
Colonie rosso-nero con riflesso
metallico

2 TERG (Tergitol-TTC)
Coltura di Eschirichia Coli
dopo 24 a 36°C + 2°C
Colonie giallo-arancio con
alone giallo

3 CFEC (m-FC)
Coltura di E.coli e batteri coliformi
dopo 20 ore a 44°C
Colonie blu

4 COLC (Colichrom)
Differenziazione di E. Coli e
e coliformi dopo 20 ore a 37°C
Colonie blu per E. Coli e
rosse per altri batteri coliformi

5 CTOT (Standard-TTC)
Coltura di colonie mesofile e
eterotrofiche dopo 48 ore a30°C
Colonie rosse

6 LCTE (Lactose-Tergitol-TTC)
Colonia di coliformi in acqua
dopo 24 ore a 37°C
Colonie da giallastre a rosse

7 ENTC (Enterococcus)

Coltura selettiva di enterococchi
fecali dopo 24 ore a 37°C
Colonie piccole rosse

8 CFEC (m-FC)
Coltura mista di E.coli e batteri
coliformi in acqua dopo 20 ore a 36°C
+2°C
Piccole colonie blu con alone blu
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9 CASO (secondo EP/USP/JP 2006)
Conta totale di coliformi in acqua e
farmaci non sterili dopo 36 orea 37°C
Colonie beige o colorate, se i pigmenti si
formano

10 SCPT (Schaufus-Pottinger)
Colonie di lieviti e muffe dopo
72 ore a 30°C
Colonie blu verdastro al giallo

11 MALT (Malt-extract)
Colonie di Saccharomyces
cerevisiae dopo 48 ore a 30°C
Colonie beige

12 PSCN (Pseudomonas CN)
Coltura di Pseudomonas
aeruginosa dopo 36 ore a 37°C
Colonie verde-blu fluorescenti
ai raggi UV

13 SBRD (Sabouraud)
Colonie di muffe e lieviti dopo
72 ore a 30°C
Beige, occasionalmente rosse

14 ORNG (Orange Serum)
Micro organismi acidotolleranti, lactobacil
lus, pediococcus, ecc dopo 72 ore a
30°C
Colonie beige e rosse

15 MOST (Wort)
Crescita di Saccharomyces
cerevisiae dopo 72 ore a 30°C
Colonie bianche

16 SALM (Bismuth-Sulfite)
Crescita di salmonella in
acqua dopo 42 ore a 37°C
Colonie da brune a nere con bordo
chiaro e alone nero “fish-eye”
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6.1 Nutrient Pad

Steril

e (NPS)

NPS = Nutrient Pad Sterile

Membrane con reticolo, in confezione
sterile singola + cartone nutriente

Questo tipo di confezione contiene 50 membrane con reticolo, confezionate in busta sin-

secco in piastra di Petri sterile

I diversi tipi di NPS = Nutrient Pad Sterile

gola sterile + 50 piastre di Petri (in 5 pacchi sterili da 10 piastre), ognuna delle quali con-
tiene un cartoneino gia imbibito di terreno di coltura specifico disidratato e sterile.

Codice Tipo di Porosita e | Perla fdeerca o identificazione di Drurata dif Tipo di crescita
ferrenc colore incubszione e
mem brana temperatura
ALIC BAT ACE 045 p Alicycobacilus in bevande contenenti zucchenn 2-5 giomni Colonie di color crema. La crescita di altri
bisnco A3-45°C organismi & inibts dal pH & I'afts temperstura
EEER WLB- 045 p Batieri dannos! slla birra, compres! Laciobacilius, Pedioooccus & 2-5 giomi Lacinbaclius & pedioCoCous Con colonis
mesdium wEnde Zymomonas. Liewiti @ mufie sono eliminati daif Actidions 30°C anzerobica beige & nflesso verds
BRTT Brettano- 045 p Ligwiti di Brettanomyces nel vino, birra & bevands con sucoo di futta | 3-5giomi Colonie gialio-srancio con alone gello, drnerse
myCes wends 25-30°C gl altri lievitl con cokofe BENCo-Crema
CASO Caseina 045 p Determinamons del numen delle colonie di campioni nella fermaceutca | 1-3 giomd Eschirichia Col di cdore beige, Pssudomonas
soia wende & coametcs e Aernuginosa beige-gialio, Staphilococcus
Aureus gialio lucents
CFEC m-FC 045 Batieri colformi fecal in acque reflue o altn matenial 1624 are E.Coli soppors laita emp. di 44°C forma
bianoo a4'c colonie biu dopo e 16 ore. Batten secondar
& batiteri gram-posiivi vengono indbrti
CHBL Biu Cina 045 p Per determinare il numerno di colonie & differenziare tra acdo-prodution | 24-48 ore Colonie blu dalla produsone di acdo dal
Lactosio bitanoo & non acido-prodution casearn wc lattosio
CHPFM Chapman 045 p Pathogenic Stephiloooccus nel cibl e in prodott farmaceuticl e 2448 ore Staphilococcus Aursus forma colon e gialle
bitanoo cosmetic rc con alone giallo
coLc Colichrom 045 p Per la seletiiva & rapida selezione quanttsiva e differenziazions di 16-24 ore E.Coli forma colonie by, gli afin batien colonie
bitanoo Eschinichia Coli rc rosse € | microonganismi non colformi
colonie beige
CTOT Standard 045 Detenminamone del numeno di colonie in soqua, soque refue @ bevande | 48-T2ore 820°C | Colonie di colore rosso predominante per
TTC vende 24-48 ore 2 30°C | riduzione diTTC
CTRM Cetrimide 045 p Ps. seruginoaa inacqua, prodott cosmeticl e ahn matensl 24-48 ore & 37°C | Colonie di colore biuverde con aloniblu
NPS bianco
ECOL m-Endo 045 p Batieri colformi in scqua, soque reflue e aftn campioni 20-24 ore & 37°C | Colonie rosso con rflesso metalico
bianco o 42-44°C 10550 SCUND
ECDM ECD-MUG 045 p Determinazions selettiva e quanttatva di Eschinchia Coliin acqua, 18-24 are Le colonie di E.Coli sono fluorescentl sotto
E. Coli bitanco acque reflue & bevands 447G i raggl LV (366 nm)
ENTC Entero- 045 p Ricerca sele ttiva di enterococchi nellscqus e st campioni 2448 ore Colonie piccole di colone noSso-nero
COCOUS bianco 3rc
ENTR Azd 045 p Enterococchi in acqua oiin alti elementi 24-48 ore Colonie piocole di colore rosso-nero. Batten
bianco e secondan sono inibiti dall'azide
GLTR Dextroae 045 p Determinazione del numeno di colonie di microonganismi mesofill e 2-3 giomi a2 30°C | Le colonie “flat-sour” (Bacllus coagulans)
Trypton bitanoo nicera di spore termofibe che formano batten nelo zuccheno e slimenti | | mesofill sono di colore verde -gialio con atone gislio
1-2 giomi a 55°C
i ermofill
GRYE m-Cireen 085 p Liewti & muffe nello zucchero e bevands condenent zucchen 2-3 giomi 2 30°C | Da bluverde a colonie gialle. La forma non
YeastMould | wverds acida blufverde.
LCEC MRS 045 p Laciobacill in bibite, alimenti o afro materiake 3-5 giomi Piccole colonie beige
vende 30°C anaerobica
LCTE Laciose-TTC | 045p Bacilli coliformi in acqua, acque refiue o alini maierial 18-24 ore E.Cuoli colonie gialko arancio con alone giallo,
Tengital bianco 3T Enierobacter serogenes colonie gialo-bruno
oM centro rosasstro & slone gislo
LYSN Lysim 065 Ricerca di liewiti setvaggi nella bira 2-5 giomi Colonie bia noo-crema,
verde 530G occasionaimente rossicoe
MACHK Mac Conkey | 045 p Determinazions selsttva e diferenzianone di entercbaten nelis 2143 ore E.Coli con colonie rosse, Salimonslla &
bianco acque reflue, cibi o ali mate riali AT Shigella restano incobor
MALT MaitExtract | 045y Lieviti & muffe nelle bevande, alimenti & aiti materisli 2-5 giorni | ligviti forman o colonie bisnco-crema,
nero 25-30"C occasionaiments rossastre. Le mufie formano
colonie BENCO-poNpora & in s eguio giallasine,
vesdasire, brune o nere quando fomano conide
MOST Wart 045 p Liewit & muffe nelle bevande, alimenti & aln material 25 giomi | bewitl formano colonie bianoo-crema,
nero 25-30°C occasionalments rossastre. Le muffe formano
colonks BENCO-poMors & N seguito giallastre,
verdasire, brune o nene quando fomano conida.
Il basso valore di pH mpedsce |a crescis del
batien dd mogio
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| diversi tipi di NPS = Nutrient Pad Sterile

Codlice Tipo di Porosita e | Per laricerca o identificarione dif Durata di Tipo di crescita
terrenc colore Incubazione e
membrana tempera tura
ORNG Sieno 045y Batter acdofii & acidolollerant nelle bevande & alimenti 2-3 giomi Data la compos@one e il baaso pH, possono
d'arancio verds 30°C erescere lievitl, muffe @ anche | batten acido
tollerant. | lsciobecill possono Crescers 58
in condizioni aneerobiche
PLCN Plate-Count| 045p Determinazions del numero di colonie insogua, lete e airi alimenti 2-3 giorni Cobonie beige anche colorate se 81 formano
werde con ZUCChen w'c pigmenti
PSCN Pseudo- 045y Pseudomonas Aeruginosa in acqua, aoque reflue e altri material 24-48 are Cobonie biu-verdi con alone verde. Alire
monas bianco rc oolonie sono inibite dal cetimide
PSDM Pasudo- 045y Paeudomonas Aeruginoss in scqua, prodott farmaceuticl & cosmeticl | 2448 are Colonie blu-verdi con alons biu-verde. Alte
monas bianco o altri materiali 3rc colonie sono inibie dal cetimide
RAZC RAZ 045y Determinazione del numero di colonie in acqua & alii maiernial. 3-5 giomni & 20°C | Colonie beige, anche colorate se s formano
werde Ottmo alimento peri batter dellacqua che crescono & condzioni di 1-3 giomi a 35°C | pigmenti
bEsna Empersturs & lungs incubazions
SALM Biamuth- 045y Salmonelle in scqua, simend & sftri campioni 2448 ore Codonie da bruno scuno al neno, genssiments
Sulphiie e rc con bordo chisro & alone neno (fish-eye)
SBRD Saboraud 0,45 p nero| Lisviti @ muffe in prodott farmaceutici & coameticl, matenale imballato | 2-5 giomi | lienati formano colonie bisnco-crema,
25-30°C occasionalments rossastre. Le muffe formano
colonie allinizio bianco-porpora e in seguitn
gialiastre, verdastre, brune o nere quando
formano conidia. |l besso valore di pH impe
disce la wrescits del batter del moato & sup-
ports ko sviluppo di bewti & mufie
SCPT Scaufus- 065y Lieviti & mufie nelio zuochero e bevande conlenent zucchero 2-3 giomi Colonida biw'verde al giallo
Puottinger werge 25-30°C
STDD Standard 045p Determinazione del numero di colonie in soqua, soque reflue & bevande | 48-T2 ore 2 20°C | Colonie beige, anche colorste se si
wards 24-48 ore 2 30°C | formano pigmenti
TEEP Tespal 045y Batter colformi in acqua, scque reflue e aitn matenal 18-24 are Lincubazions &d sits temperatica favonsce la
bianco 445G crescta di E.Coli & impedisce la crescita di
batten secondari. E.Coli forma colonie gialle
TERG Tergitol 045y Batteri coliformi in acqua, acque refiue e ait campioni 21-24 ore E.Coli forma colonie gialle dopo 12-16 ore e
TTC bianco rc dopd cokonie gialic-aranco con skone gislio.
Secondanaments il latioso negstio forma
colonie rosse di cul alcune con akone biu
VREBED VREBD 045y Determinazione del numero di colonie di enterobatien neg i alimenti, 16-24 ore Gl enterobatiern formano cokonie rosse
Enierococchi| bianco acqua & bevands wrc occasionalmente oon alone rosso. Batten
secondsn non specific creacond con colore
crema oon rifesso rosa
WEMM ‘Weman 045 p Mucillagni nello zucchero, chi e bevande conlenent zucchero 2-3 giomni & 30°C | Formazione meimosa di microonganismi
NPS verde 24-48 ore @ 30°C | senza colore, colonie a gocoe
WINE WINE 045y Determinazione seletiiva del batien che rovinano il vino, come 2-5 giomi Colonie di colre beige. L'actdione impedisce
verds Leuconosios, Laciobacilus e Pediococcus. Gl Acetobatier i ricercano | 30°C anaerobica | la crescita di ieviti e muffe
in condizioni Bnaerobichs
NPS-AQUAConfezione speciale per il conrolio delie acque, compoata da 50 prove, di cui: 20 x CTOT, 10 x ENTC, 10 x ECOL, & 10 x CFEC.
NPS-AQUA2 Confezione specale per il controllo delle acque, composta da 50 prove, di cui: 20 x CTOT, 10 x ENTC, 10 x COLC, e 10 x PECN.

Il metodo d’'uso degli NPS
(Mutrient Pad Sterile) & il seguente:

1) Prendere una piastra Petrd conte-
nente il terreno in cartoncino secco.
aprifa ed aggiungere 2 o 2,5 ml di
acqua distillata sterile con una pipet-
ta 0 con una siringa munita di un fil-
tro MD (Disposable Syringe Filter)
da 0,45 0 0,2 y sterilizzante avente
un diametro di 13 0 256 mm.

Una umidificazione coretta si ha
quando si nota un anello di liquido
sul bordo esterno del cartoncino.

2) Aprire una bustina, estrame la
membrana con la pinzetta sterilizzata

e depositada sul disco supporto
della membrana (preventivamente
sterilizzato) dell'apparecchio.

Se si usa la flambatura e il disco & di
acciaio inossidabile, & consigliabile
passare per breve tempo la fiamma
sul disco tenendo aperto il vuoto; in
questo modo il calore si infiltrera
nella trama dell’acciaio poroso per

una migliore sterilizzazione.

3) Effettuare la filtrazione con l'aiuto
del vuoto avendo cura alla fine del
campione di sciacquare il bicchiere
con un getto di acqua sterile, sempre
continuando a filtrare.

4) Prelevare la membrana con la
pinzetta e depositarla nella piastra
sul caroncino avendo cura che il
residuo della filtrazione rimanga
rivolto verso lalto

5) Coprire la piastra col suo coper-
chio ed inserida nell' incubatore
sempre col coperchio rvolto verso
I"alto. Il tempo di incubazione viene
suggerito dalla metodica del tipo di
analisi.

6) Trascorso il tempo stabilito si
pofra vedere la crescita delle colonie
e procedere al conteggio.
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6.2 Nutrient Pads
7.0 Filtri per siringa

Tipiche applicazioni degli NPS 7.0 Filtri per siringa, pronti all’'uso

Prodalto Ricerca NPS (codice) consigliati Questa serie di filr, con attaco Luer Lock appi-
cabile a una siringa e uscita Luer Slip a cono,
Acqua Conta totale colonie CTOT, STDD, PLCN prevede i sequenti diametri:
E.Coil @ coliformi fecall CFEC, ECOL TEER, TERG 13, 25, 33 & 50 mm, con una membrana intema
Peoudomonas asruginosa FSDM_PSEN in acetato o nitrato di cellulosa, nylon o PTFE.
Salmonelle SALM In uscita hanno un attacco conico Luer Slip
Streptococchi fecal ENTR, ENTC maschio, per applicare eventualmente un ago
Alimentari Conta totale colonie CASO, CTOT del to ipodermico.
Enterobatteri CFEG, ECOL, TEER, TERG]
Garmi acidotollsranti ORNG
Lactobacilli LCBC
Lieviti @ muffe MOST, SRED, MALT
Produttori di batter
mesofili @ spore termaofili GLTR
Salmonelle SALM | el
Pseudomonas aeruginosa PSDM. PSCN
Streptococchi facal ENTR, ENTC Alcuni tipi di filtri a siringa
Bevande Conta totale colonie CTOT, WINE Tipo: Codice: Porosith =] Sterile:
Germi acidotollaranti ORNG inp in mim:
Laclobacili BEER, LCBC acetato di MD-13CPO20AS 02 13 mm .
Lieviti @ mufie MOST, SBRD, SCPT cellulosa MD-13CPO45AS 045 13 mm .
Birra Lieviti @ muffe MOST, BRTT, LYSN MD-25CS020A% 02 25 mm .
MD-25C2045A5 0,45 25 mm *
Pediococchi e lactobacill BEER, LCBC MD- s 08 25 mm =
Zymomanas BEER MD-50CP020AS 02 50 mm .
MD-50CPO45AS 0,45 50 mim *
Farmaceutica Candida albicans MOST, SBRD, OGYM
@ cosmetica Conta totale colonie CASD, CTOT il MD-25AS02045 0,2 25 mm *
Lactobacilli LCBC nitrato - EMC MD-25AS045A5 0,45 25 mm M
Produttori di batteri
mesofili @ spore temofile GLTR PTFE MD-13JPO20AN 0,2 13 mm
Pseudomonas aeruginosa PSDM, PSCN MD-13JPOS0AN 05 13 mm
MD-25JP020AN 02 25 mm
Latte E.Coli e coliformi fecali ECOL MD-25JP020A5 0,2 25 mm +
Produttori acidi @ non acidi CHBL MD-25JP050AN 05 26 mm
Salmonelle SALM MD-50JP0204MN 0,2 50 rmm
Streptococchi ENTR, ENTC MD-50JP0504N 0,5 50 mm
Piscine E.Coli e coliformi fecali CFEC, COLC Nylon MD-30NPO10AN 0,1 25 mim
Pseudomonas aeruginosa PSDM, PSCN MD-30NPO20AN 02 25 mm
Staphilococcus Aureus CAS0, CHPM MD-30NPO45AN 0,45 25 mm
MD-30NP120AN 12 25 mm
Vina Acetobatterd MOST (+5% atanolo)
WINE Lactobacilli LCBC, ORNG, WINE
Liewiti @ mufie MOST
Zuccham Lieniti & muffe MOST
Produttori di batter
mesofili @ spore temmofile GLTR
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8.0 Apparecchi

filtranti

8.1

Questa breve rassegna vuole essere una som-
maria guida alla scelta del materiale necessario
per attrezzare un grande o piccolo laboratorio
per la filtrazione con membrana a scopo di
ricerca batteriologica.

Filtri KSR e KSL in acciaio inox per vuoto

KSR 25 - @ 25 mm, con bicchiere graduato da 250
ml, imbuto inferiore porta membrana con rubinetto
per 'arresto del vuoto. Per essere montato sulle
rampe del tipo KM-N necessita del tappo F8 (a
richiesta oppure su beute da vuoto con un tappo
adeguato).

KSL 47/50 - @ 47 o 50 mm, con bicchiere da 100,
250 o da 500 ml a scelta, imbuto inferiore porta
membrana senza rubinetto di arresto del vuoto.
Per essere montato su rampe con cono del tipo
KM-N necessita del tappo F8 (compreso nella con-
fezione).

KSR 47/50 - @ 47 0 50 mm, con bicchiere da 100,
250 o da 500 ml a scelta, imbuto inferiore porta
membrana con rubinetto di arresto del vuoto. Pud
essere montato su beute da vuoto con un tappo
adeguato.

Per i KSL e KSR & fornibile un prefiltro in acciaio
inox con pinza di tenuta.

8.2 Filtri KG e KGS in vetro per vuoto
senza la beuta inferiore

KG 25 - @ 25 mm, bicchiere da 15 ml, (a
richiesta da 150 o 300 ml) supporto della
membrana in vetro sinterizzato e tappo F5.

KGS 25 - @ 25 mm, idem, ma con supporto
della membrana in acciaio inox rimovibile,
tappo F5.

KG 47 - @ 47 mm, bicchiere da 300 ml (a
richiesta da 100, 500, 1000 ml), supporto
della membrana in vetro sinterizzato e
tappo F8.

KGS 47 - @ 47 mm, bicchiere da 300 ml (a
richiesta da 100, 500 o 1000 ml), supporto
della membrana mobile in acciaio inox e
tappo F8.

Filtri KP in polisulfone sterilizzabili
in autoclave

KP-47H - @ 47 con bicchiere gradua-
to da 300 ml e tappo F8, da montarsi
su beute da vuoto o su rampe tipo
KM-1, KM-3, KM-4 e KM-6.

KP-47W - @ 47 mm, come il KP-47H,
ma con il bicchiere da 500 ml.

KP-47P - @ 47 mm, come il KP-47H,
ma completo di coperchio.

KP-47S - @ 47 mm, come il prece-
dente, ma completo di serbatoio infe-
riore di raccolta filtrato ed attacco per
il vuoto, di capacita 300 ml

8.4 Filtri LF in polisulfone, applicabili a bottiglie GL45

8.5

LF-3a, LF-5a - @ 47 mm, con bic- =
chiere da 300 o 500 ml ed attacco |
inferiore per il montaggio su bottiglie
GL45 e pippio per la connessione al
vuoto. Il bicchiere superiore si con-
nette/disconnette con attacco a baio-
netta. La membrana si rimuove con
un breve giro del bicchiere.
Inferiormente con awvitamento si
applicano bottiglie GL45 della capa-
cta di 500 o 1000 ml
Possono anche essere montati su

speciali recipienti per il vuoto, muniti

di valvola troppopieno.

-

\_/

Beute in vetro e recipienti da vuoto

A) Beute in vetro per vuoto con capacita
500, 1000 e 2000 mi

B) Beuta in vetro da 1000 ml con scarico di
fondo e ventosa blu di stabilita.

C) Recipiente da vuoto da 1200 ml con
troppopieno, per il montaggio di apparecchi
filtranti tramite un tappo di misura #11.
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9.0 Rampe di _

filtrazione

Rampe di filtrazione inox e PVC

Rampe di filtrazione SpeedFlow sotto vuoto

. sp('t_'l_/Hlm i

In laboratorio spesso & necessario effettuare un elevato numero di analisi con il metodo
della fitrazione dei campioni con membrana. Per questo mativo & stata realizzata una
serie di speciali rampe che permettono una filtrazione contemporanea di 3, 4 o 6 campioni.

Le rampe SpeedFlow sono di tipo modulare, componibili a scelta e completamente smon-
tabili per la pulizia. Possono essere assemblate con colonne di vario tipo per il montaggio
di dispositivi filtranti completi, di soli bicchieri in vetro o acciaio inox di varia capacita con
membrana del diametro 90. 47 mm 0 25 mm.

Alcune versioni montano bicchieri filtranti delle societa Millipore, Sartorius, Pall, Cobetter,
Membrane Solution, Microlab o altri e possono essere costruite su progetto per bicchieri di
altri sistemi di filtrazione.

Stabilita la grandezza tra 1, 3, 4 0 6 posti, la scelta delle colonne pud essere fatta di tipo
uniforme o anche misto, per poter soddisfare le pil ampie esigenze di un laboratorio che
effettua vari tipi di analisi.

La costruzione & in acciaio inossidabile satinato, con le maniglie laterali in alluminio anodiz-
zato. Queste ultime montano da una parte un portagomma a tre diametri e dall'altra un
tappo, che in caso di necessita possono essere invertiti.

Il programma SpeedFlow prevede rampe in acciaio inox a1, 3, 4 0 6 posti con 8 colonne
di forma diversa e rampe in PVC a 3 0 6 posti.

I DIVERSI TIPI DI COLONNE

« KM-N, colonna a forma di cono che accetta tappi di misura 8 per montare dispositivi fil-
tranti completi, sia in vetro che acciaio inox.

+ KM-B, colonna a forma di fungo per Monitors 100 di nostra fornitura o delle soc.
Sartorius, Membrane Solutions, GVS o altri.

* KM-C, colonna a forma cilindrica e foro conico centrale per il montaggio di dispositivi con
attacco conico Luer Slip.

* KM-P, colonna a porta gomma per collegare tramite un tubo da vuoto dei dispositivi lonta-
ni.

* RA-S, colonna a forma di fungo che accetta bicchieri di varia capacita per membrane di
diametro 47 mm. Sono disponibili bicchieri in vetro con capacita di 100, 300, 500 e 1000 ml
e in acciaio inox con capacita di 100, 250 e 500 ml.

* RA-D, colonna a forma di fungo che accetta bicchieri filtranti BioSant® 250 della soc.

Sartorius
Rampe modutari componibil * RA-M, colonna a forma di fungo che accetta bicchieri filtranti Microfil® della soc. Millipore
per fitrazione 0 Ascle®U della Soc. Cobetter di nostra fornitura.

O/raln Soomdet + RA-E, colonna a forma cilindrica che accetta bicchieri di varia capacita per membrane del

diametro 25 mm. Sono disponibili bicchieri in vetro con capacita di 15, 150, 300 e 500 ml e
250 ml in acciaio inox.

Il programma Advantec/MFS prevede rampe in PVC a 3 e 6 posti, del tipo KM-N (foto a lato).

E' fornibile anche una vasta serie di serie ausiliari ed accessori per completare un sistema
filtrante completo e pronto per l'uso, come: beute di raccolta, bottiglie tipo Woulff, tubi per
vuoto, valvola di non ritorno, dispositivi filtranti con membrana in PTFE a protezione della
pompa, pompe elettriche e da rubinetto d'acqua.

Due schemi di montaggio tipo:

precuttons seclieata

Catalogo su richiesta
o scaricabile dal sito
www.crami.it
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10.0 Accessori
e pompe da
vuoto

10.1

102

10.3

10.4

CERTOclav®

Serie di sterilizzatori professionali a pressione di
vapore, in alluminio e acciaio inox con manici di
presa con blocco di sicurezza, valvola di regola-
zione, rubinetto di scarico vapore, valvola di sfia-
to, manometro e termometro.

Capacita disponibili di 12 e 18 litri con riscalda-
mento elettrico a 220 V.

Sono previsti modelli standard e Multicontrol con
microprocessore per diversi tipi di programmazio-
ne.

Per linterno sono disponibili diversi cestelli per
oggetti di vario tipo.

Strumentazione costruita secondo le norme GS,
GLP e GMP in azienda qualificata ISO 9001.

Contacolonie elettrico

Strumento elettrico munito di piano a membrana
sensibile al contatto con regolazione della sensi-
bilita del “touch™ o della penna, di segnale acusti-
co “bip” con intensita regolabile, particolarmente
adatto alla conta delle colonie dopo la coltura in
capsule di Petri con misura regolabile di 60, 90 o
150 mm di diametro.

E’ munito di tasto di azzeramento e di tasto
“Back” per il ritorno nel conteggio quando neces-
sario e di lente di ingrandimento di circa 3x rego-
labile in altezza.

Lettura su display a LED rossi di 15 mm a 3 cifre
(=0-999) di 4 valori, con memoria di 100.

Uscita USB per stampante, con software per PC.
Alimentazione: 220V - Dimensioni: 350x300x37
cm - Peso: 5,6 kg.

Pinzette per il prelievo delle membrane
246340 - FS-1 in acciaio inox con punte piatteri-
curve, lungh. 110 mm

246360 - FS-2 tipo in acciaio inox ad autotenuta
con punte piatte ricurve

FS-1 FS-1

Bunsen a gas Dragon

Strumenti maneggevoli che bene si prestano per
la sterilizzazione delle parti a contatto con i cam-
pioni, prima di una filtrazione.

Utilizzano bombolette a gas butano.

A

Té

10.5 Pompe da vuoto Rocker
Questa serie di piccole pompe bene si prestano per
creare il vuoto in recipienti usati per filtrare, come
ad esempio: beute, bottiglioni, contenitori o rampe
di filtrazione. Il diretto accoppiamento motore-
pompa evita le vibrazioni e aumenta la silenziosita.
Sono dotate di sensore termico per evitare il surri-
scaldamento ed il loro basso peso le rende traspor-
tabili.
225300 - RCK300 con portata di 18 I/min - 220V
225400 - RCK400 con portata di 34 I/min - 220V
225800 - RCK800 con portata di 70 I/min - 220V
225390 - RCK300/DC con portata di 18 I/min -12Vee

106 pompa monoblocco Lafil 400

Questa pompa monoblocco portatile pud essere
usata con contenitori montati nel blocco o a
distanza. E' dotata di interruttore, regolatore del
vuoto, di vuotometro e di maniglia per il trasporto.
Alimentazione: 220V.

225408 - Lafil 400 con portata di 22 I/min - 220V

10.7  Contenitori per il vuoto
Questi contenitori speciali per il vuoto sono di due tipi:
a) 22511R - in PES di capadta 1200 ml per l'uso con
apparecchi filtranti montati tramite un tappo in silicone

b) 22512R - in PES di capacita 1200 ml per la sola
raccolta del filtrato proveniente da un apparecchio a

distanza
a b
‘ =
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