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Rampe modulari componibili
per filtrazione e relativi ausiliari
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Rampe modulari componibili per filtrazione e relativi ausiliari

La nostra societd, presante sul mercab della microfiltrazione
sin dal 1961, grazie al cantinuo contatto con i clienti, ha acqui-
sito l'esperienza necessaria a superare tutta la problematica
che si presenta quando vi & I'esigenza di effettuare analisi mol-
teplici e differenziate con il metodo della filtrazione con mem-
brana.

Nel 2004 & iniziata la prima costruzione delle rampe di filtra-
zione.

Nel 2010 ne & stata ottenuta la certificazione CE con il nome
SpeedFiow.

Nel 2014 ne & stato modificato il disegno rendendo modulare
il sistema.

Nel 2021 ne & stata sempiificata la imozione del disco sup-
porto della membrana con una semplice pressione di un dito,

Le principali applicazioni sono:

- Controllo microbiologico di campioni liquidi come acqua, vino

o bibite

- Controllo nella farmaceutica di acqua purificata, test biobur-

den e sterilita dei prodotti

- Controllo nella cosmetica di acqua e materie prime

- Controllo delle acque nell'ambiente

- Qualunque altra filtrazione con membrana 1l disco nox di suppario deta
memirana s Yoglie oo la sola

SpeedFlow & un sistema centificato CE pressione diun dio
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Le varie grandezze delle rampe modulari base

Le rampe modular bass SpeedFlow qui a lato illustrate sono di
quattro diverse grandezze: a 1, 3. 4 8 8 post], completamsants
amontabili per la pulizia & verifica delle vans parti.

Poesono easere assemblate a scelta con colonne wguali o di di-
verso tipo, in forma mista. Cid & fattibile all'atio dell'acquisto o
anche a poatanon, samplcaments sostituando le colonne di un tipo
con altre di tipo diverso.

La costruzione & in acciaio nox 2atinate, con fianchi late-
rali a forma di maniglia in alluminio 2ui qual viens montato
da umn lato un portagomma con 2 dismetri per tubi da
vucio di diametro B & 12 mm e dall’asltro lato un tappo

di chiusura. Portagomma e tappo sono invertibili per
favarire la vicinanza alla fonte del vuoto.

All'imtarmo dal collettors orizzontale @ tubo
di carico non ha zone morte, s evita cosi
ogni poesibile ristagnamento di acqua.
Cigni parte & facilmente amontabils, ispezio-
nabile, auteclavabile a 121°C per 30 mi-
nuti, lavabile, zanitizzabile o sterlizzabile.
| materiali intarni a contatto sono: acciaio
ino Aisi 304, PTFE & o-ring in FPM.

CODICI per Facquisto

Individuara la grandezza preferita e quindi
effgttuars la scalta della © delle colonne
dasidarate alle pagine SuCCesSive.

1 - 247310 — Rampa base a 1 posto (lungh. mm 240)
2 - 247330 - Rampa baze a 3 poseti (lungh. mm 420)
3 - 247340 - Rampa baze a 4 poet (flungh. mm 560}

ﬂ) S CB © ® e i

I 5 - Particolare del fianco con il portagomma
(largh. mm 180 x att. mm 100}

i 1,__{ T & - Particolare dal fianco con il tappo
' T — Particolare del giunto delle colonne visto dal

retro, con la vite a brugola di arresto e ka sua.

chiave di aemaggio sulla barra della rampa.
Le posizioni del rubinefto e le direzioni del flusso
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Le diverse colonne per I'assemblaggio sulle rampe

Sono disponibili diversi tipi di colonne costruite in accialo inox lucidato, coms da illustrazioni. Ogni colonna & munita di
rubinetto di intercettazions del vuoto 0 cambio di dirazione del flusso (come illustrato alla pagina 4).
Il rubinetto & in PTFE con leva in accialo inox.

Colonne da scegliere per il montaggio sulle Rampe-base illustrate alla proecedente pagina 4

249306 - Colonna KM-N

illustrata a pagina 6

Universsle — a forma di cono per tappi di
mizura #8 (con parts supsriors di @ 41 mm)
aui quali infilare un apparecchio fitrants.

249325 - Colonna RA-S2

illustrata a pagina 7

LUniversale - a forma di fungo con disco
inox sinterizzato rimovibile di @ 40 mm o
supporto della membrana. Su di eaaa si
montano direttamente i bicchieri di filtra-
zione per membrane con diametro 47 o 50
mm.

249328 - Colonna KM-A2

illuatrata a pagina 8

Speciale - a forma di fungo senza disco
inox di supporto della membrana. Su di
es2a 2i montano direttamente biccheeri di
filtrazione con mambrana incorporata delle
societa Crami, Pall & Sartorius.

249332 - Colonna RA-A2

illustrata a pagina 8

Speciale - come la precadente ma con
diaco inox sinterizzato rimovibile di @ 40
mm di supporto della membrana. Su di
es2a =i montano bicchieri monouso d filtra-
zione con membrana separata dells So-
cieta Sartorius.

249321 - Colonna RA-M3
illustrata a pagina 9@

Speciafe - a forma di fungo con disco inox

ginterizzato rimovibile di @ 40 mm di
supporto della membrana e o-ring
eaterno in silicone. Su di e2sa ai montano
bicchieri di fitrazione in plastica con
membrana ssparata della Societa Milli-
pore & Crami {senza O-ring)

249304 - Colonna RA-E
illustrata a pagina 9@

Speciafe - a forma di fungo con disco in
rete inox @ 19 mm. Su di essa si montano
bicchieri per membrans con @ 26 mm.

249309 - Colonna KM-B

illustrata a pagina 10

Speciaie - a forma di fungo con il piano
lucidato e foro centrale. Su di ezaa ai
montano direttaments i Monitor graduati
{con diametro intemo di 46,5 mm) prodotti
da Crami, Sartorius, Bio-Set o altre
marche.

249310 - Colonna KM-P

illuatrata a pagina 10

Speciafe - a forma di portagomma per
tubi da vuoto con @ interno di 8 0 12 mm,
per collegare dispositivi di filtrazione o ap-
parecchi separati e indipendenti.

DISCO RIMOVIBILE CON UN DITO

Ricambi comuni a tutte le colonne

249221 - Rubinetto in PTFE con leva
inox, completo di rondelle e o-ring

249221.1 - Rubinetto in PTFE senza leva
inox

2493041 - O-ring =ul giunto della colonna
(conf. da 6)

249304 .2 - Guarnizione in PTFE @ 27 mm
alla base della colonna (conf. da 6)
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KM-N « colonna universale per apparecchi filtranti assemblati

Queeta & la colonna pill comune,
pil conosciuta e pil utiizzata,
perché nata per prima.
Puo infatti accettars tutti i tip: di
apparecchi filtranti in commercio,
purché infilati in un tappo
di mizura #8 (O aupericrs 41 mm),
del tipo:
249200 - Tappo in sificone #8 5
con foro 15 mm L
249201 - Tappo in zificone #8B
con foro 10 mm

249306 - Colonna KM-N

Esempio di montaggio di apparecchi vari

1 - Bass in acciaio inox per @ 47 o 50 mm con bicchisrs da 250
ml in PESU (polisterssulfons inerts)

2 - In acciaio inox per @ 47 o 50 mm, fornibde con bicchiere da
100, 250 o 500 mi (Crami)

3 - In vetro per @ 47 mm, fornibile con bicchieri da 100, 300, Nota: tutti queati apparecchi hanno in dotazione il tappo
500 o 1000 ml {Advantsc - Crami) @ mizura #8 o #8B.

4 - In vetro per @ 90 mm, con bicchieras da 1000 ml (Advantec -
Crami)

6 - In polizuifone per @ 47 mm, fornibile con bicchiers da 300
o 500 mi (Advantec - Crami)

7 - In vetro per @ 13 mm, con bicchiers da 100, 500 o 1000 ml
(Advantec - Crami)

8 - In vetro per @ 25 mm, con bicchiers da 15, 150 o 300 m!
(Advantec - Crami)

o]
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RA-S2 « colonna universale per membrane con o 47 o 50 mm

i = B

Questa colonna a forma di fungo con interno lucidato a
specchio viene fornita con diaco di supporto della
membrana in accigio inox sinterizzato con @ 40 mm, ri-
movibile con un dito.

249325 - Colonna RA-§2

Su di ezza =i montano bicchier di tipo diverso,

trattenuti da una pinza (salvo diversa deacrizions),

come di 2eguito elencato:

1 - 2498070 (Advantec) - In vetro da 100 mi, graduato

2 - 249120 (Advantec) - in vetro da 300 mi, graduato

3 - 2408080 (Advantsc) - In vetro da 500 ml, graduato

4 - 249085 (Advantec) - In vetro da 1000 mi, graduato

5 - 249180 (Crami) - In acciaio inox da 500 mi, (coper-
chio in opzions), graduato a 250 e 500 ml

6 - 249186 (Crami) - In acciaio inox da 250 mi, {coper-
chio in opzionse) non necsesaita di pinza, graduato
ogni 50 mi

7 - 249190 (Crami) - In acciaio inox da 100 mi, non
neceszita di pinza, graduato ai 50 ml

8 - 249170 (Advantec) - Pinza di tenuta, in alluminio blu

9 - 249090 (Advantec) - Coperchio in silicone (opzio-
nale) per 249120, 240080

10 - 249186 (Crami) - Coperchio piano in acciaio inox

@ 95 mm (opzionale) per 249180
11 - 249187 (Crami) - Coperchio piano in acciaio inox
O 81 mm (opzionals) per 248185
12 - 248500 (Crami) - Bicchiers in PESU da 250 mi,
graduato ogni 50 mi (ved: dettaglio a pag. 13)

Ricambi
249111 - Disco inox sinterizzato @ 40 mm

Prefiltri, inox PR-50 e vetro PR-47

Dizpoaitivi per filtrare in asrie una
zoluzione che incontra successivaments
due mezzi fitranti, per effettuare prima una
chiarificazione e poi la filtrazione fine.
Accettano membrane con @ 47 o 50 mm
e vengono fizzati con la pinza.

1 - PR-50 - codice 245331 — Prafiltro in
acciaio inox, completo di disco sintenzzato
inox @ 41 mm (codice 248112) e pinza di
tenuta (codice 248170).

2 - PR-47 - codice 245318 - Prefiltro in
vetro, completo di diaco sinterizzato inox
O 41 mm (codice 249112) e pinza di tenuta
(codice 249170).
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Colonna RA-A2 e Colonna KM-A2 per bicchieri Crami, Pall e Sartorius

[~

RA-A2 KM-A2
Cuwesta colonna a forma di fungo con interno Cueata colonna identica alla precedante viens
lucidato a apecchio viene fornita con un dizco fornita senza disco di supporto della mem-
di supporto della membrana in acciaio inox brana.
sinterizzato con & 40 mm, rimovibde con un

dito.

249328 - Colonna KM-A2
249332 - Colonna RA-A2

Pud alloggiare dispoaitivi gié muniti di mem-
Su di e==a =i possono montare vari tipi di brana fitrante del tipo come aegue:
bécchieri, come:

4 - MicroFunnei® 100 o 300ml| con mem

1 - Ascle LM 100 o 250 (della Crami). brana incorporata della Societa Pall Life
vedi a pagina 13 Secienze

2 - Microsart® Funnelz 100 o 500 ml in ac- 5 - Microsart @ Fitter 100 o 250ml dafla Soc.
cigio inox della Societa Sartoriuz Sartoriuz, con membrana incorporata.

3 - Microsart® Funnels sterili 100 o 250 ml 6 - Bicsart® 100 Monitora, muniti del auo
della Societa Sartoriuz, codice 16A0T adattatore, codice 16424 della Soc.

Sartoriuz
Ricamii

248111 - Dizco inox sintarizzato & 40 mm
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RA-M3 e colonna per bicchieri Microfil® 100 e 250

Questa colonna a forma di fungo

con interno lucidato a specchio viene
fomita con dizco di 2upporto della
membrana in acciaio inox sinterizzato
con @ 40 mm rimovibile con un dito.

disco rimovibile con un dito

249321 - Colonna RA-M3

Su di e22a =i montano | bicchieri
fitranti Microfid® defla Soc. Millipore,
di capacita 100 o 250 ml, che ven-

gono montati con una leggera pres-
sions delle dita & Ascle® U delfla Crami

(zenza O-ring)

Ricambi

249111 - Diaco inox sinterizzate @ 40
mm

001186 - O-ring OR-21S in zilicons
(@ int. 40,95 mm - ssz. @ 2,62 mm)

RA-E « colonna universale per membrane con o 25 mm

Questa colonna a forma di fungo
con intemo lucidato a epecchio viene
fornita con un diaco di supporto della
membrana in rete di acciaio inox con
@19 mm.

249304 - Colonna RA-E

Su di eaza 2i montano bicchieri di
tipo diverao, trattenuti da una pinza,
come di 2aguito elencato: 1
1 - 245111 (Advantec)
In vetro da 16 ml, graduato
2 - 245115 {Advantec)
In vetro da 150 mi, graduato
3 - 245114 (Advantac)
In vetro da 300 mi, graduato
4 - 245022 (Advantsc)
In vetro da 500 ml, graduato
5 - 245061R In acciaio inox, da 250
mi graduato ogni 50 ml
6 - 245113 (Advantec)
Pinza di tenuta, in afluminio biu

Ricambi
245124 - Disco in rete inox da @ 19
mm 9
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KM-B » colonna per Monitors BioBact 100 e BioSart® 100

249309 - Colonna KM-B

Su quesata colonna a forma di fungo si r
montano i dispoasitivi filtranti Monitors | |
graduati BioBact 100 (Crami, vedi a b
pag. 13), BioSet, BioSart®100 (Sarto- -
riug), Whatman o equivalenti di altra

marca, con diametro interno di 46,5 mm.
| dizpositivi i montano essarcitando solo
una leggera preasione verso il baszo
con le dita

Ricambi
00118 - O-ring OR-218 in zilicone
(@ int. 40,95 mm - sez. @ 2,62 mm)

249310 - Colonna KM-P

Questa colonna con porta gomma per
tubi del @ 8 © 12 mm permstts i
collagamente indipendents di altri
vuoto per aercitars la loro funzions.

10I
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Rampe KMPC in PVC per applicazioni con prodotti corrosivi

‘Questo tipo di rampa a caratters univereale & costruita con ka strut-
tura in PVC ed i rubinetti in PTFE. La forma dells sue colonne prevede
una imboccatura a cono della mizura per tapp in silicons di tipo #8
con diamstro supseriore di 41 mm, che comunements vengono usat
per montare gli apparecchi fitranti che hanno la base di supporto
daella membrana di forma conica con un gambo che ai meariace nael
tappo.

Applicazione principe & la filtrazione di liqudi aggreaaiv che non aono
compatibili con 'acciaio incesidabile, unitaments a dispositna filtranti
in veiro o in plastica come @ PES, PP, PPSU o PC.

Sono fornibil in due dimensionic a 3 o 6 posti. con portagomma allo
acanco & tappo dal lato cpposto, che sono invertibdi a seconda della
posizione della fonte del vuoto. Ogni colonna ha il rubinetto di mter-
cattarions.

246110 - Aampa KMPG3 a 3 poeti, complsta e pronta per M'uzso
Dimenziont: lungh. mm 420, largh. 150 mm, alt. 170 mm

246120 - Rampa KMPCE a 8 poeti, complsta e pronta per M'uso
Dimenzioni lungh. mm 780, largh. 150 mm, alt. 170 mm

Come fonte del vuoto & consiglabils "utilizzo di pompe con corpo
anticomosions con parti a contatto in PTFE (vedi pag. 12)

Per la raccolta del filirato =i consgliano beute da vuoto in vetro o PP (vedi pag. 14)

Rampe Multivac in lega leggera di alluminio

Cuesto tipo di rampa a caratters universale & costruita in lega leggera
di alluminio, completaments amontabde per mpezioni mterna e rubi-
niatio individuale sulle colonne, che prevedono una imboccatura a
cono dalla mizura per tappi in silicons di tipo #8 con diametro sups-
riore di 41 mm, che comunemente vengono usati per montare gli ap-
parecchi filtranti che hanno la base di supporo della membrana di
forma conica con un gambo che gi inzerizce nel tappo.

Par mantenars la leggerszza del sisterna & consigliabds I'uso di di-
spositivi di filtrazione in plastica come il PES, PP PPSU o PC. -
Sono fornibili in 2 dimenssoni: a 3 o 6 posti, con portagomma allo
scanco e tappo dal lato opposto, che sono invertibili a seconda della

posizione della forte del vuoto. Ogni colonna ha il rubinetto di inter-
cattazionsa.

22M310AL - Rampa Multivac a 3 poati, completa & pronta per 'uso ¢—LE— — "h

Dimenziont lungh. mm 480, largh. 130 mm, alt. 160 mm
22MEB10AL - Rampa Multivac a 8 posti, completa e pronta per "uso
Dimenziont lungh. mm 850, largh. 130 mm, alt. 160 mm

11
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Pompe generatrici di vuoto e pompa per liquidi, adatte ai vari tipi di rampe

DATI TECNICI
Seris FCK di tipo a secco MODELLO RCK300 | RCK400 | RCK410
Pomps dotate di fitro “Prate®, che Codice 225300 225400 225410
purifica |"aria im entrata, trattene Vuoto fnale jmbar) 105 105 =
goces di umidita & tramite una valvela [ = e = = =
impadizce ad un ligquido di entrare nel = =
corpo pompa. Munite di vuotometro & |arib micdiss sl
regolatore del vuoto. Fegolac o ced vuoto sl a a
- “Meazun tipo di mguinamernta™ \alvola salva lgudo ol r o
- Sono cartificats CE
Amacoo per tubl {a mem) L] L ]
Applicazione consigliata: Fmons |oE) &0 2 =2
con rampe in accisic inox o Sluminio  Tees neeo gg) 1 52 52
- RCKA00, per rampe a 1 o3 posti
- ACKADD, perrampe a £ 0 6 poati | | oomee Ve 20050 20050 20050
- RCKA10, con prodotti densi Eﬂm [[ZEE IR P ey prer——— e r———
Serle RCK-G & GMK di tipo a secco MODELLD RCK300C | RCKA0OC | CMKan
La serie ACK-C ha |s parti & contatto Codice 250C 2BA0C ad L)
in PTFE, la CMK ha tutto il corpo in  |F#8@ contaso del fado FTFE FTFE FIFE
PTFE. Munite di trappola per vapor in - (Vuoto Snale jmbar) 145 1085 10
entrata dell’aria, vuotomstro & regola- F— - P po p
tore dal vwoto.
- *Neazun tipo di nquinamento” Troppmi e vl by - b
- Sono cartificats CE Regoiazions el vcto sl 5 s
Afacon par bubl {2 mem) -] -] -]
Applicazions consigliata:
con le rampa in PVC o acciaio inox anihia per Bmar ® N =
- RCK300C, perrampsa 1 o3 posti | Rumoms (o5 50 B 52
- RCKADOC, perrampe 8 4 0 B post  [eggn nemo o 41 57 T4
- GMKEA411, per tutta ka serie di rampe
‘okaggio ViHz =00 =050 =O/S0
E:;""‘ (FlHm PESMIESNE04 | S1013SkE04 | DRGNS
Pompa ALLIGATOR &8 membrans MODELLO ALLIGATOR
liqpuidi
per liqu Codice 225200
Questa specials pampa par liguidi & Partia contaio del fudo L5318, FEM, B2 PP, slicons
particolarmente studiata per easers Vuoto finale jmbar) 3
c.cullagm.a a rampe di ﬁrtrs_lmna -] ac..u- [ —— 5 e
ricare direttamente # liquido filtrato in
un levanding da laboratorio o inun ke o clell o £, w oty contien
- smp . Sopargio contenitons T ch mracione Seza pa et
w - Semplifica la manualita dopo la ™ 18 P
fitrazions
- Diminviscs o spazic dedicato ai Commpmsions pliix Postegrmmmmn & 8 m=
sitemi tradizional con ls bottiglie Sensom protezions hermica sl
- “Msazun tipo di inquinamenta® Admertazone comeee continea 24V=, 1,84
- Proteziona P64 PE—
- Rizponde alla nuova norma 150 Fal 24k
Cimens oni | Bl In mm) RS G002

8189 sulla microbiologia
- E' cartificata GE
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Ascle® U - Bicchieri monouso in
PP con membrana separata

Sistama filrante rapido & sicuro per
fitrazioni a caratters batterologico

Bio-Bact 100 - Monitors con
membrana incorporata per analisi
batteriologiche

Sistama filtrante rapido & sicuro par

filtrazioni & trasformazions in piastra
di Patd, pronta per lincubazions.

DATI TECHICI

+ Bicchier in PP con capacta di 100 e
250 mi gradusati

+ |m condezione da 100 peza divia in 10
bow stenll da 10 peza

+ Fomibdli con membrane separaie in
busia singola sterils

+ Di fpousa e getia, difacie uso

Siusano sulle colonne RA-A2 a pag. 8
(codice 249:332)

Codici per ordinare

Bicchier in PP da 100 o 250 mi sterili

DATI TECHICI

+ Bicchier da 100 ml, compost da base
con membrana, caronano assorbende,
cilindro graduaio con coperchio, &
adatiatore per tappi con foro (tutio in
busta sterille singola)

+ In confezions da 50 pezzi divisi in ain-
goli box sternl

+ Le membrane con diametro 47 mm
gono quadretiate, sterll, ncorporate &
pronte
per Muso

+ Di fipo usa e gefta, difacie wso

5i usano sulla colonna KM-B a pag. 10
(codice 2493 08)

Codici per ordinare

Bicchied Bio-Bact 100

per iradiazione gamma

Codce Gapadss  Gorfexions — porslh j mmm  Cobre
BE-4TMCENZZSW 0,22 47 bianco

CB-A4TL-100  100mi 100 sterili BE-4TMCEMMSSW 045 47 bianco =

CB-A4TU-250 250ml 100 sterll » BE-4TMCEDEISW 08 47 bianco
BE4TMCEMSSE 045 47 nero

Abbinabill a membrane in EMC BE-4TMCENBISE 08 47 nemo

(ester] mistl di cellulosa) sterili in

confezione singola da 100
(*) a pronta consagna

Codca porosia g @ mm Colons

ADZOHO4TA 0.2 4T bianco/guadr. «

ADASHOMTA 045 47 bianco/guadr. «

ADBOHO4TA 08 4T bianco/guadr. «

ADASRO4TA D A5 47 nero/quadr. -

ADBOROATA D8 4T nerofquadr. -

Permaggior dettagh, consultare il
Cafalogo di Microflfrazione a pag. 23

P er maggior dettagl, consultare i
Cafalogo df Microflfrazione a pag. 24

Bicchiere in PESU
per filtrazioni sotto vuoto

Cuesto bicchiers & di facile uso per
tutti i tipd di fitrazions sotto vuoto a
sCopo analitico, Faciimeanta adattabila
a rampe di fitraziona o a basi ad im-
buto di disposithi in wetro o acciaio
inox.

DATI TECHICI

+ Materiale PESU (polyetheregulfons)

+ Trasparenie & infrangbile

+ Inerie & resisienie alla fiamma

+ Registente a temperature sino a 205°C

+ Resistente ad acd & basi

+ Steriizzabile per centinaia di cicli 5ia in
autoclave che con ossido di etilene,
radiazioni gamma, leggera flambatura o
altro

+ In accordo con be nommatve FDA-USA

Applicazioni settoriali

+ gaftone farmaceuiico

+ gaiftore medicale

+ gaftore biotecnologico

+ seftone aimentans

+ gaftore di futte le acgue

+ gaftore analifico in genare

WHilizzi principali @ consigliati
+ 5u colonne tipo RA-S2 per rampe
+ gu basi ad imbuto di filtri in vetro

+ 5u bag ad mbuto di filtn in acciaio nox

Codice per ordinare

246500 - Bicchiers in PESU da 250 mi

Per maggiori dettagh, consultare i
Catalogo df Microiflfrazione a pag. 25
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Accessori ed ausiliari per le rampe di filtrazione

Bottiglie di raccolta filtrato

1) 22548R - Bottighione in PP (poipropiens) di
capocith 4 i - con attacchi per tubi © 8 mm,

con valvola di troppo-pieno @ tubetto d sca-
fico alia base per lo svuotarmento - Autockave-

2) Bottighioni da vuolo in vetro per tappi #16
06004 - capacita 5 fitri, con pippio @ 8 mm
06005 ~ capacita 10 I, con pippio @ 8 mm

3J) Bottiglione del tipo come in 2) montato
con tappo del tipo 4), come segue:

4) 04016 Tappo #16 in gomma para per
vuotare | bottighioni da vuoto - completo &
2 attaochi inox per tubi @ 8 mm - rubinetio
di sfiato ed una serie & tubi ed i

Beute e recipienti trappola

—
|
'FI g | [ S
f \ A
\ \

\

! \I.'
S

7) Beute da vuoto con tappo in siicons com-
pleto di attacco per tubi @ 8 mm e nubinetto +
valvola di non rilomo sul plppio

06011 - Beuta da 1 1o in vetro - montata
con tappo in slicons 12 D4014)

06012 — Beuta da 2 i in velro - montata con

tappo in sifcane #14 4012)

o

) 225158~ Beuta da vuolo in vetro da 1 o
oon scarioo aila base rmunito ¢ tubo in sil-
ocone

248201P - tappo in siicone § 8 con attacco
inox per tubi da 8 mm

225158 - Base In slicone a ventosa per stabi-
it

S—

5) 04038 - Bottighons in vetro sere GLAS &
capacitd 5 itri fin foto gid montato con 'adat-
tatore 22565F)

6) 22565P - Adattatore per bottighe GLAS -
compislo di tappo #8 - attacoo inax & 2 af-
tacchi rapidi per tubi © 8 mm, per faciitame
lo smontaggio. Questo adettators pud essers
usato con bottige GLAS i tutte le capecita

©) 22512RT - Reciplente in PES di capacith
1200 mi, completo di attacchi INOUT per
tubi cda © 8 rrn, dil rubinetto di sfialo e val-
vola di troppopienc

10) 22511RC - Recipients in PC di capacith
1200 rri, con valvala & troppopieno, com-
pleto di: 040117 tappo in silicone #11 con
altacco inox & rubinetto & sfisto

< ¢
11) 247310K2 - Kit composto da 1 porta-
gomma in acciaio inox e 15 om di tubo da
vuoto @ 8 mem in gomma. Viene utilizzato

per collegare 2 rampe in serie, in modo da
utilizzare una sola forte del vuoto

12) Tubi da vuoto per collegamenti di ac-
oeesori

07104 - in silicone - @ 8x15 mm
07201 - in gorrera para - © 8x16 mm

—-——

M

13) 22796 - Vialvola & non rilomo in pla-
stica per tubi @ 8 mm - utile per bloccare il
flusso di ritormo

14) B0JPOS0AN Filtro idrofobo in PTFE di

porosith 0,5 1 0 © 50 mm - per proteggere
da un flusso dacqua una pompa senza

protezione (in conf. da 10 pezz)
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Vari tipi di assemblaggi consigliati
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