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VELP SCIENTIFICA
Fondata nel 1983, VELP Scientifica è oggi uno dei principali produttori mondiali di strumenti analitici e apparecchiature 
da laboratorio. Ha saputo imporsi sul mercato mondiale con prodotti italiani rinomati per innovazione, design e 
connettività di alto livello. 

Dobbiamo il nostro successo a un ricco patrimonio di idee, a significativi investimenti in R&S e allo sviluppo tecnologico 
volto a massimizzare la produttività e a ridurre il tempo di commercializzazione.

VELP è una pioniera della tecnologia di laboratorio intelligente. I nostri strumenti analitici e le nostre apparecchiature 
da laboratorio accelerano ogni giorno il lavoro scientifico dando agli scienziati la possibilità di monitorare e controllare 
la tecnologia VELP da una piattaforma in cloud accessibile da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento! 

VELP è oggi un'azienda globale con un focus locale in espansione. Il nostro processo di internazionalizzazione ci ha 
portato ad aprire filiali locali che forniscono servizi ai nostri clienti in diverse parti del mondo: 

■ VELP Scientific, Inc. a Long Island (USA) che offre vendite e assistenza tecnica per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico.

■ VELP China Co. LTD di Shanghai garantisce una presenza locale in Cina attraverso il supporto commerciale e tecnico. 

VELP ha sempre generato valore per i suoi clienti attraverso una stretta collaborazione con la sua rete di distribuzione 
qualificata, che oggi conta più di 300 distributori in 130 Paesi. 



VELP Ermes crea un ecosistema connesso di dispositivi, persone e dati che trasmettono informazioni tra loro 
riducendo le distanze e ampliando il potenziale scientifico.

ERMES | PIATTAFORMA IN CLOUD

Monitora e controlla simultaneamente 
i tuoi strumenti 24/7 dal tuo 
dispositivo. Visualizza in tempo 
reale le analisi e le condizioni 
di lavoro degli strumenti, con 
notifiche e avvisi immediati.

VELP Ermes riceve e archivia i 
tuoi dati con il massimo livello di 
crittografia e i migliori standard 
di sicurezza informatica. Genera e 
condividi i report delle tue analisi 
in diversi formati.

Collega senza problemi il tuo 
strumento tramite Wi-Fi o LAN 
e aggiorna immediatamente e 
gratuitamente il software dei tuoi 
prodotti.

Il tuo Strumento 
Sempre Aggiornato 

Monitora e Controlla 
i tuoi Strumenti

Gestione Sicura 
dei Dati

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA WWW.VELP.COM

Grazie al contatto diretto con gli 
specialisti VELP e i suoi partner 
ufficiali, VELP Ermes può guidarti 
per ottenere il massimo dai tuoi 
strumenti.

Servizio di 
Assistenza Remota



Analytical Instruments

■ ANALIZZATORI ELEMENTARI

■ DIGESTORI

■ DISTILLATORI

■ ESTRATTORI A SOLVENTI

■ ANALIZZATORI DI FIBRA

■ ESTRATTORI DI FIBRA DIETETICA

■ REATTORE DI OSSIDAZIONE

■ CONSUMABILI



La tecnica Dumas è utilizzata per la determinazione quantitativa 
di azoto e proteine in campioni organici secondo il metodo di 
combustione descritto per la prima volta dal chimico francese Jean-
Baptiste Dumas.  

NDA 702 fornisce risultati in 3-4 minuti con un LOD molto basso (0,001 
mgN, con elio) e un eccellente RSD% (<0,5% con standard EDTA), 
mantenendo un basso costo per analisi. 

Analizzatori Elementari AZOTO/PROTEINE

NDA 702

Elio e Argon come carrier gas■
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La determinazione di carbonio, azoto, proteine e rapporto carbonio/
azoto sono analisi fondamentali nel settore agricolo e ambientale. 
VELP CN 802 è una soluzione versatile, ideale per analizzare terreni, 
piante, fertilizzanti, alimenti, mangimi, rifiuti, sedimenti e fanghi.

Lo strumento assicura un basso costo per analisi, risultati rapidi (da 3 
a 5 minuti), un'elevata produttività e un basso LOD sia per il carbonio 
(0,01 mg C) che per l'azoto (0,001 mg N con Elio).

Analizzatori Elementari CARBONIO/AZOTO

Elio e Argon come carrier gas

CN 802

■
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L'analisi CHNS-O con l'analizzatore elementare EMA 502, permette 
di determinare la struttura di un composto sconosciuto, nonché di 
valutare la struttura e la purezza di un composto sintetizzato attraverso  
l'analisi quantitativa di carbonio, idrogeno, azoto, zolfo e ossigeno. 

EMA 502 permette di eseguire analisi CHNS e poi passare alla 
modalità O tutto in un unico strumento, grazie all'esclusivo pannello 
di connessione.

Analizzatori Elementari CHNS-O

EMA 502

Elio e Argon come carrier gas■
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I distillatori a corrente di vapore della serie UDK sono progettati per 
garantire la massima affidabilità, precisione, sicurezza e una facilità 
d'uso superiore per ogni tipo di requisito analitico. Con i distillatori 
UDK è possibile ottenere risultati per: azoto Kjeldahl TKN, proteine, 
azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), fenoli, TVBN e acidi volatili, 
cianuri e contenuto alcolico. 

Sono disponibili cinque diversi modelli UDK con diversi livelli di 
automazione e l'esclusiva connettività cloud per soddisfare qualsiasi 
esigenza di automazione e produttività.

DISTILLATORI Kjeldahl
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UDK 169 
& AutoKjel

Aggiunta automatica di
NaOH - H₂O - H₃BO₃
Titolazione colorimetrica
Autocampionatore

■

■

■

UDK 129

Aggiunta automatica 
di NaOH

■

UDK 139

Aggiunta automatica 
di NaOH - H₂O 

■

UDK 149

Aggiunta automatica 
di NaOH - H₂O - H₃BO₃
Titolazione potenziometrica

■

■

UDK 159

Aggiunta automatica 
di NaOH - H₂O - H₃BO₃
Titolazione colorimetrica

■

■



La preparazione dei campioni è una parte cruciale dell'analisi Kjeldahl 
per ottenere risultati accurati e precisi. I digestori della serie DKL sono 
completamente automatici in quanto le operazioni manuali sono 
state drasticamente ridotte: l'abbassamento e il sollevamento dei 
campioni avvengono in modo automatico.

DIGESTORI AUTOMATICI Kjeldahl 
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DKL 8 DKL 12 DKL 20 DKL 42/26



I digestori semi-automatici della serie DK combinano un'eccellente 
precisione e ripetibilità con la massima versatilità. I digestori DK 
sono digestori tradizionali, costituiti da un blocco di riscaldamento in 
alluminio che offre un'elevata omogeneità termica, riscaldando fino a 
450 °C.  La temperatura del blocco è costantemente controllata da un 
microprocessore.

DIGESTORI SEMI-AUTOMATICI Kjeldahl 

DK 20DK 18/26DK 8DK 6 - 6/48 DK 42/26
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VELP OXITEST è la soluzione innovativa per lo studio della stabilità 
ossidativa dei lipidi. Con OXITEST è possibile analizzare l'intero 
campione senza un'estrazione preventiva dei grassi. 

Reattore di STABILITÀ OSSIDATIVA

AOCS Standard procedure Cd 12c-16
Test di ossidazione accelerata per la determinazione della stabilità 
all'ossidazione di alimenti, oli e grassi utilizzando OXITEST

OXITEST
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Il SER 158 è un estrattore a solvente completamente automatico che 
offre tecnologie all'avanguardia, sicurezza totale, precisione e gestione 
intelligente dei dati. 

L'estrattore a solventi SER 148 è una soluzione semi-automatica che 
non scende a compromessi sulla sicurezza dell'operatore (IP55) e il 
consumo di solvente, garantendo anche un costo limitato per analisi. 

HU 6 è la soluzione ideale per l'idrolisi acida e basica, per campioni di 
alimenti e mangimi, prima dell'estrazione a solvente.

Estrattori a SOLVENTI

SER 158 SER 148

3 o 6 posizioni
Estrattore Semi-automatico

3 o 6 posizioni
Estrattore Automatico

■

■

■

■

■

■

ES
TR

A
TT

O
R

I A
 S

O
LV

EN
TI

HU 6

6 posizioni
Idrolisi acida e basica

Solo SER 158 Series



La serie FIWE viene utilizzata per determinare la quantità di fibra 
grezza secondo i metodi Wendee, Van Soest e altri metodi ufficiali. 
FIWE è la soluzione semi-automatica. 

FIWE Advance è l'analizzatore automatico che fornisce l'aggiunta 
automatica di reagenti, il funzionamento Load&Go, un'interfaccia 
utente intuitiva e la connettività cloud. 

Analizzatori di FIBRA

FIWE Advance FIWE COEX

6 posizioni
Estrattore a freddo per la 
separazione dei grassi

6 posizioni
Soluzione automatica

■
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■

■

3 o 6 posizioni
Soluzione semi-automatica
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La determinazione di fibra dietetica secondo il metodo AOAC 985.29, 
avviene con la digestione enzimatica del campione e succesiva 
filtrazione. L'estrazione della fibra alimentare viene effettuata su 
alimenti destinati all'alimentazione umana.

Analizzatori di FIBRA DIETETICA

GDE CSF 6

■

■

■

■

6 posizioni
Sistema di digestione 
enzimatica

6 posizioni
Unità di filtrazione
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VELP offre un'ampia gamma di consumabili progettati per garantire 
prestazioni ottimali per gli analizzatori elementari, gli analizzatori 
Kjeldahl e gli estrattori a solventi.

Pastiglie Catalizzatrici pre-dosate KjTabs™, 
Vreceiver™ per la preparazione dell’acido 
borico con indicatori e navicelle di pesata 
esenti di azoto per un'analisi Kjeldahl 
affidabile.

Tubi in quarzo di alta qualità, tin foil; 
reagenti e catalizzatori efficienti e di 
lunga durata; standard per calibrare 
lo strumento (EDTA, 9.57% N), o-rings, 
guarnizioni e raccordi.

Tre dimensioni differenti di bicchieri 
di vetro, bicchieri di alluminio, ditali in 
cellulosa e in fibra di vetro; guarnizioni 
in butile, viton e vaflon; ebollitori.

CONSUMABILI

ANALIZZATORI ELEMENTARI ANALIZZATORI KJELDAHL ESTRATTORI A SOLVENTI
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Laboratory Equipment

■ AGITATORI MAGNETICI

■ AGITATORI MAGNETICI RISCALDANTI

■ PIASTRE RISCALDANTI

■ AGITATORI AD ASTA

■ AGITATORI VORTEX

■ OMOGENEIZZATORI

■ TERMOREATTORI COD

■ BOD E ANALIZZATORI RESPIROMETRICI

■ FRIGOTERMOSTATI E INCUBATORI

■ FLOCCULATORI

■ MESCOLATORE ROTATIVO

■ TURBIDIMETRO

■ BAGNI TERMOSTATICI



Appositamente progettati per applicazioni chimiche, biotecnologiche, 
farmaceutiche, mediche e microbiologiche come la crescita di 
microrganismi, la dissoluzione di sostanze nutritive e solide e la 
prevenzione della sedimentazione di sostanze in sospensione durante 
la titolazione. 

Gli agitatori magnetici VELP Scientifica offrono soluzioni per 
applicazioni di laboratorio diversificate e i più elevati standard di 
sicurezza disponibili sul mercato, con volumi di campione che vanno 
da 250 ml a 50 L.

Agitatori MAGNETICI
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MST
Fino a 1100 rpm - 5 L

MULTISTIRRER 6
Piastra in acciaio - 0.4 L (x6)

MSL 8
Fino a 1500 rpm - 8 L

MSL 8 Digital
Fino a 1500 rpm - 8 L

MSL 50 Digital
Fino a 1000 rpm - 50 L

MSL 25 Digital
Fino a 1500 rpm - 25 L

MICROSTIRRER
Fino a 1100 rpm - 5 L

MULTISTIRRER 15
Piastra in acciaio - 0.25 L (x15)

AMI 4
Fino a 1100 rpm - 5 L (x4)

AMI
Fino a 1100 rpm - 5 L

MST Digital
Fino a 1500 rpm - 5 L

MULTISTIRRER 6 Digital
Piastra in acciaio - 0.4 L (x6)

MULTISTIRRER 15 Digital
Piastra in acciaio - 0.25 L (x15)
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ANALOGICO DIGITALE

ESP
Fino a 1100 rpm - 5 L



Gli agitatori magnetici riscaldanti sono adatti a una grande varietà di 
applicazioni che richiedono miscelazione e riscaldamento. Grazie a 
un ampia gamma di agitatori magnetici riscaldanti, VELP è in grado 
di fornire lo strumento corretto per soddisfare le diverse esigenza di 
laboratorio, dalle applicazioni di base alla termoregolazione controllata 
in cloud.

Agitatori MAGNETICI RISCALDANTI
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HSC 
Piastra in ceramica - 400 °C - 15 L

AREC 
Piastra in ceramica - 550 °C - 15 L

AREC.X
Piastra in ceramica - 550 °C - 15 L

AREC Connect
Piastra in ceramica - 550 °C - 20 L
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ARE 
Piastra in alluminio - 370 °C - 15 L

ARE 6 
Piastra in alluminio - 370 °C - 20 L
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AREX 6 Connect PRO 
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L

AREX Digital PRO
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L

AREX 6 Digital PRO 
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L

AREX 
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L

AREX 6 
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L

AM4 
Piastra in alluminio - 370 °C - 15 L (x4)

MULTI-HS 6 Digital 
Piastra in CerAlTop™ - 120 °C - 
0.4 L (x6)

AM4 Digital PRO
Piastra in CerAlTop™ - 370 °C - 20 L (x4)

MULTI-HS 15 Digital 
Piastra in CerAlTop™ - 120 °C - 
0.25 L (x15)



VELP Scientifica offre una gamma completa di agitatori ad asta con 
una potenza di agitazione all'avanguardia e funzioni intelligenti per 
un'ampia gamma di applicazioni. Gli agitatori ad asta VELP possono 
lavorare ininterrottamente, anche in ambienti di lavoro sfidanti. 
Sono disponibili molte soluzioni affidabili per le diverse esigenze 
in termini di viscosità e volume. I modelli OHS Advance offrono 
caratteristiche uniche e connettività cloud. 

Agitatoria ad ASTA
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CONTROLLER Advance & Digital 

VELP CONTROLLER Advance 
e Digital sono soluzioni 
innovative per il controllo dei 
motori brushless dei reattori di 
processo. L'interfaccia digitale, 
la massima precisione, il timer 
e il monitoraggio della coppia 
fanno di VELP CONTROLLER 
la soluzione all'avanguardia 
per reattori fino a 100 L di 
volume.  

CONTROLLER DigitalCONTROLLER Advance



COPPIA (Ncm)

15/20 40 60 80 100 120 200
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Fino a 15 L

LS 
Fino a 25 L

LH
Fino a 40 L

PW
Fino a 70 L

DLH
Fino a 40 L

DLS 
Fino a 25 L

OHS 60 Digital
Fino a 40 L

OHS 20 Digital
Fino a 25 L

OHS 100 Digital
Fino a 100 L

OHS 200 Digital
Fino a 100 L

OHS 40 Digital
Fino a 25 L
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OHS 60 Advance
Fino a 40 L

OHS 100 Advance
Fino a 100 L

OHS 200 Advance
Fino a 100 L



Gli agitatori vortex sono adatti a miscelare sostanze in provette di 
qualsiasi forma o dimensione grazie al movimento orbitale della 
coppetta di agitazione in gomma. La modalità operativa manuale, 
continua e con sensore IR soddisfano le molteplici esigenze di ogni 
laboratorio garantendo elevati standard di sicurezza.

L'esclusivo sistema di sensori IR di VELP attiva la vibrazione senza 
bisogno di applicare pressione. Il design ergonomico e altamente 
innovativo, insieme alla base in zinco, garantisce un'eccellente stabilità 
sul banco, utilizzabile su molte superfici.

Agitatori VORTEX
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TX4
Velocità regolabile: Fino a  
3000 rpm
Timer integrato

MULTI-TX5 Digital 
Velocità regolabile: Fino a 
2500 rpm
Timer integrato
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POSIZIONE SINGOLAMULTIPOSIZIONE

DIGITALE ANALOGICO

RX3 
Velocità costante: 3000 rpm

ZX3 
Velocità regolabile: Fino a 
3000 rpm

CLASSIC 
Velocità regolabile: Fino a  
3000 rpm

ZX4
Velocità regolabile: Fino a  
3000 rpm

WIZARD
Velocità regolabile: Fino a  
3000 rpm



OV5 ROTOREASTA

L'omogeneizzatore OV5 è la soluzione ideale per disperdere, omogeneizzare, 
miscelare e macinare campioni di tessuti biologici (cellule, tessuti animali e 
vegetali), prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari. Una singola asta può essere 
combinata con un'ampia scelta di statori e rotori, a seconda dell'applicazione 
specifica per cui deve essere utilizzato. 
Flessibile, facile da usare e rapida intercambiabilità di statori e rotori.

OMOGENEIZZATORI

O
M

O
G

EN
EI

ZZ
A

TO
R

I

STATORE



La domanda chimica di ossigeno è un parametro importante per la 
caratterizzazione delle acque e delle acque reflue, per verificare i livelli 
di inquinamento.

I termoreattori VELP per l'analisi del COD sono impiegati per 
determinare gli elementi metallici e non metallici presenti in materiali 
organici e inorganici come minerali, leghe, mangimi, terreni, sedimenti 
e tessuti organici.

Termoreattori COD
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ECO 6 ECO 8 ECO 25ECO 16

8 posizioni  
4 tempi di analisi

6 posizioni
LED display

25 posizioni  
4 tempi di analisi

16 posizioni
LED display
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Le soluzioni VELP per le analisi Respirometriche e BOD forniscono 
una soluzione precisa, affidabile e compatta per laboratori di controllo 
qualità dell'acqua e delle acque reflue, agli impianti di trattamento dei 
rifiuti organici, alla produzione di energia rinnovabile e ai laboratori 
ambientali che studiano gli effetti della plastica e di altri inquinanti 
nell'acqua e nel suolo.

Insieme alla trasmissione wireless dei dati al PC, il RESPIROMETRIC 
Sensor è dotato di una connettività esclusiva con la piattaforma cloud 
VELP Ermes. È possibile utilizzare i sensori VELP per un'ampia gamma  
di applicazioni in quanto è adatto per analisi di degradazione aerobica 
e anaerobica.

BOD e ANALIZZATORI RESPIROMETRICI
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AEROBICA ANAEROBICA

BMPANALISI TERRENIANALISI PLASTICHEBOD
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RESPIROMETRIC Sensor 
System per analisi di plastiche 
6 posizioni - Risultati sul display e 
RESPIROSoft™

RESPIROMETRIC Sensor 
System - BOD
6 posizioni - Risultati sul display e 
RESPIROSoft™

RESPIROMETRIC Sensor 
System MAXI - BMP
6 posizioni - Risultati sul display e 
RESPIROSoft™

RESPIROMETRIC Sensor 
System per analisi di terreni
Risultati sul display e 
RESPIROSoft™

BOD Sensor System 
6 - 10 posizioni - Risultati sul 
display



Per quelle applicazioni dove il monitoraggio del campione è 
estremamente importante, VELP ha sviluppato una linea di incubatori 
che offrono la possibilità di esaminare visivamente il contenuto senza 
interferire con il ciclo termico in corso.

I Frigotermostati VELP garantiscono una connettività premium e 
prestazioni elevate nel controllo della temperatura grazie al sistema 
Auto-Tuning.

FOC Connect offre il salvataggio dei dati in cloud, notifiche e avvisi 
immediati, controllo da remoto dei processi e un'assistenza avanzata 
con VELP Ermes.

FRIGOTERMOSTATI e INCUBATORI
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109 L VOLUME TOTALE

ILLUMINATO

169 L VOLUME TOTALE

FOC 200 IL Connect 
Da 3 a 50 °C

FOC 200 I Connect 
Da 3 a 50 °C

FOC 120 I Connect 
Da 3 a 50 °C

FOC 120 E Connect 
Da 3 a 50 °C

FTC 120
20°C constante

FOC 200 E Connect 
Da 3 a 50 °C
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VELP Scientifica ha sviluppato una linea completa di flocculatori per 
il Jar Test che è un test su scala eseguito in laboratorio che simula il 
processo di coagulazione/flocculazione che avviene negli impianti di 
trattamento delle acque, aiutando l'operatore nella determinazione 
della giusta quantità di sostanze chimiche per il trattamento e, quindi, 
nel miglioramento delle prestazioni dell'impianto.

FLOCCULATORI

FP4 FC4S AND FC6S

4 posizioni
Portable flocculator

4 o 6 posizioni
Velocità e timer programmabile 
individualmente

JLT 4 AND JLT 6

4 o 6 posizioni
Velocità e timer programmabile
Digitale
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Altre soluzioni LABORATORY EQUIPMENT

TORBIDIMETRO

MESCOLATORE ROTATIVO BAGNO TERMOSTATICO

ROTAX 6.8
Display digitale
Da 0 a 30 rpm

TB1
Portatile e impermeabile
Risultati in NTU (Nephelometric 
Turbidity Units)

OCB
Timer e display digitale
Eccellente omogeneità di temperatura 
fino a 105°C 

■

■
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VELP progetta e produce strumenti analitici e apparecchiature da laboratorio capaci di resistere ad anni di utilizzo 
in laboratorio. I nostri strumenti sono prodotti con materiali di prima qualità per garantire le migliori prestazioni con 
la massima sicurezza. Per assicurare le massime prestazioni del vostro strumento analitico è necessaria anche una 
corretta e regolare manutenzione. Il Servizio Assistenza VELP e i Partner Ufficiali VELP sono sempre pronti a offrirvi un 
supporto di manutenzione e di assistenza adeguati alle vostre esigenze.

SERVIZIO E SUPPORTO

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA WWW.VELP.COM

HELP-DESK E SUPPORTO REMOTO

SUPPORTO ANALITICOASSISTENZA TECNICA

INSTALLAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CERTIFICATI DI CALIBRAZIONE
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