
MANUALE D’ISTRUZIONE
BANCO A PARETE 
LINEA ETA 1000



COMPONENTI DI UN BANCO A PARETE

BANCO A PARETE ETA 1000

• FIANCO SINISTRO – TUBOLARE 60 X 30 – POSIZIONE: INIZIO E FINE DEL BANCO.

• FIANCO CENTRALE– TUBOLARE 60 X 60  - POSIZIONE: CENTRALE.

• TELAIO POSTERIORE.

• TELAIO POSTERIORE AD «U» PER POSIZIONAMENTO LAVELLI.

• STAFFA AD «L» CON FORI SU UN LATO - 60 X 30

• STAFFA  AD «L» CON FORI SU DUE LATI – 60 X 60 

• FASCIA FORATA PORTA SERVIZI.

• PIASTRE CON FORI 130 MM X 60 MM. 

• FASCIA FRONTALE.

• PIANO DI VALORO.

• VITERIA.

• SQUADRETTA AD «L»  E VITE REGOLABILE CON TESTA DI PLASTICA (SOLO PER PIANI IN CERAMICA).

SOLO PER BANCHI CON PORTA REAGENTI O PENSILI:

• COLONNE PORTA REAGENTI INIZIO E FINE – TUBOLARE 60 X 30 (FORI SU UN LATO).

• COLONNE PORTA REAGENTI CENTRALE – TUBLARE 60 X 60 (FORI SU ENTRAMBI I LATI).

• PORTAREAGENTI 

• ARMADI PENSILI

RACCOMANDAZIONI DURANTE L’INSTALLAZIONE

• PRIMA DI INIZIARE L’INSTALLAZIONE PRENDERE VISIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONE.

• INDOSSARE SCARPE E PROTEZIONI DI SICUREZZA.

• OPERARE CON CAUTELA PER NON GRAFFIARE I MATERIALI.

• USARE ATTREZZATURE ED UTENSILI IDONEI AD UN MONTAGGIO APPROPRIATO.

• PRIMA DI INIZIARE L’INSTALLAZIONE VERICARE LA POSIZIONE DEI SERVIZI E DELLE UTENZE.



NOTA: 
VITERIA DA UTILIZZARE PER ASSEMBLAGGIO DEI BANCHI A PARETE LINEA ETA 1000

BANCO A PARETE ETA 1000

A) VITI A TESTA SVASATA PIANA 6 X 50

• PER IL FISSAGGIO DEI TELAI POSTERIORI AI FIANCHI DEI BANCHI.

B) VITI A TESTA SVASATA PIANA: 6 X 16

• PER IL FISSAGGIO DELLE PIASTRE FORATE.

• PER IL FISSAGGIO DELLE FASCE FORATE PORTA SERVIZI.

• PER IL FISSAGGIO DELLE COLONNE AL BANCO.

• PER IL FISSAGGIO DELLE SQUADRETTA (SOLO PER PIANI IN GRES O HPL)

C) VITI A TESTA BOMBATA 6 X 20

• PER IL FISSAGGIO DEI PORTAREAGENTI SULLA COLONNA.

• PER IL FISSAGGIO DELLE FASCIA FRONTALI.

D) VITI A TESTA BOMBATA 4 X 20

• PER TUTTI I PIANI DI LAVORO AD ECCEZIONE DEI PIANI IN GRESS ED HPL

E) VITI AUTO FILETTANTI 3,9 X 16

• PER IL FISSAGGIO DEI SUPPORTI IN PLASTICA PER IL TELAIO POSTERIORE

F) VITI DA LEGNO  4 X 18

• PER IL FISSAGGIO DEI SUPPORTI IN PLASTICA DA FISSARE AL PANNELLO VANO A GIORNO

A
6 X 50

B
6 X 16

C
6 X 20

D
4 X 20

E
3,9 X 16

F
4 X 18



NOTA N. 1

I BANCHI A PARETE DELLA LINEA ETA 1000 SONO DISPONIBILI IN DUE DIFFERENTI PROFONDITA’

FIANCO BANCO 660  MM

«TELAIO POSTERIORE 

AD «U» APERTO PER IL 

POSIZIONAMENTO DEI  

LAVELLI

TELAIO POSTERIORE 

CHIUSO

NOTA: LA PROCEDURA DI MONTAGGIO DEI BANCHI A PARETE CON PROFONDITA’ 750 O 660 MM E’ UGUALE

FIANCO BANCO 750 MM

BANCO A PARETE ETA 1000

NOTA N. 2

VERIFICARE LA POSIZIONE DEI BANCHI CON LAVELLO :

• TELAI POSTERIORE PER LAVELLI CON TELAIO AD “U” APERTO
• TELAIO POSTERIORE CHIUSO PER BANCHI SENZA LAVELLO 

NOTA N.3 

PRIMA DI INZIZIARE L’INSTALLAZIONE VERIFICARE:

• PLANIMETRIA DELLA STANZA E DISPOSIZIONE DEI BANCHI
• BANCHI CON  E/0 O SENZA PORTAREAGENTI 
• BANCHI CON  E/0 SENZA PENSILI SU PORTAREAGENTI



FIANCO DX N. 1

TELAIO POSTERIORE 

PASSAGGIO N. 1 

AVVITARE IL FIANCO DX N. 1 CON IL TELAIO POSTERIORE E IL FIANCO SX N. 2 

IL LATO CON I FORI DEVE ESSERE

POSIZIONATO ALL’INTERNO

FORI INTERNI FORI INTERNI

FIANCO SX N. 2

IL LATO CON I FORI DEVE ESSERE

POSIZIONATO ALL’INTERNO

PER L’ INSTALLAZIONE DI BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM 

FIANCO SINISTRO 
TUBOLARE 

60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 

60X60

TELAIO POSTERIORE N. 1 TELAIO POSTERIORE  N. 2 TELAIO POSTERIORE N. 3

FIANCO DESTRO 
TUBOLARE 

60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 

60X60

FORI SU ENTRAMBI I LATI

MOLTO IMPORTANTE:
NON STRINGERE LE VITI FINO AL COMPLETO
MONTAGGIO DEL BANCO .

BANCO A PARETE ETA 1000



STAFFA AD «L»

MOLTO IMPORTANTE:

• I FORI DEI FIANCHI E DELLE STAFFE
AD «L» DEVONO SEMPRE ESSERE
POSIZIONATI ALL’INTERNO E
DEVONO COMBACIARE TRA DI
LORO.

• RIMUOVERE TUTTE LE EVENTUALI
SBAVATURE DI VERNICE QUALORA
QUESTE DOVESSERO OSTRUIRE IL
CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI
COMPONENTI.

VISTA LATERALE FIANCO 
DX E SX PRIMA 
DELL’INSERIMENTO DELLA 
STAFFA AD «L»

PASSAGGIO N. 2

INSERIRE LA STAFFA AD «L» NEL FIANCO DX N.1 E NEL FIANCO SX N. 2

FIANCO DX N. 1

FIANCO SX N. 2

STAFFA  AD «L»

VISTA LATERALE FIANCO 
DX E SX DOPO 
L’INSERIMENTO DELLA 
STAFFA AD «L»

PER L’INSTALLAZIONE DI BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM 

FIANCO SINISTRO 
TUBOLARE 

60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 

60X60

FIANCO DESTRO 
TUBOLARE 

60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 

60X60

STAFFA AD «L» 
60x30

STAFFA AD «L» 
60x60

STAFFA  AD «L» 
60x60

STAFFA AD «L» 
60x30

I LATI CON I FORI DEVONO ESSERE
POSIZIONATO ALL’INTERNO

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 3 
(SOLO PER BANCHI  CON PORTAREAGENTI O PENSILI SU PORTAREAGENTE)

INSERIRE - SENZA AVVITARE - LE COLONNE NEL FIANCO DX N. 1 E FIANCO SX N. 2

NOTA:

• ASSICURARSI CHE LA STAFFA AD «L»
SIA STATA INSERITA CORRETTAMENTE .

• TUTTI I FORI DEVONO ESSERE SEMPRE
ALL’INTERNO.

• NON AVVITARE NESSUN COMPONENTE
IN QUESTA FASE.

• ACCERTARSI CHE I FORI DELLE
COLONNE ED I FORI DELLA STAFFA AD
«L» COMBACINO TRA LORO.

• RIMUOVERE EVENTUALI SBAVATURE DI
VERNICE QUALORA QUESTE
DOVESSERO OSTRUIRE IL CORRETTO
POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI

STESSI.

COLONNA 60 X 30

COLONNA 60 X 30

COLONNA CENTRALE
60 X 60

FORI SU ENTRAMBI I LATI

COLONNA  INIZIALE
60 X 30

FORI INTERNI

COLONNA FINALE
60 X 30

FORI INTERNI

STAFFA AD «L» 60X30 
FORI INTERNI

STAFFA AD «L»

C
O

LO
N

N
A

STAFFA AD «L» 60X30 
FORI INTERNI

STAFFA AD «L» 60X60 
FORI SU ENTRAMBI I LATI

PER L’INSTALLAZIONE DI BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM 

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 4 

POSIZIONARE ED AVVITARE LE PIASTRE NEL FIANCO DX N. 1 E NEL FIANCO SX N. 2

NOTA:

QUESTO PASSAGGIO E’ UGUALE PER
TUTTI I BANCHI A PARETE CON O
SENZA PORTAREAGENTI.

NON AVVITARE COMPLETAMENTE
FINO ALLA FINE DELL’INSTALLAZIONE.

IN PRESENZA DI COLONNE
PORTAREAGENTI NON AVVITARE LE
COLONNE IN QUESTO PASSAGGIO.

PIASTRA DX

PER L’INSTALLAZIONE DI BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM 

ORIENTAMENTO  
DELLA PIASTRA

PIASTRA SX

ORIENTAMENTO  
DELLA PIASTRA

130 MM

60 MM

FIANCO SINISTRO 
TUBOLARE 
60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 

60X60

FIANCO DESTRO 
TUBOLARE 

60x30

FIANCO CENTRALE
TUBOLARE 
60X60

VISTA SENZA 
COLONNA

VISTA CON COLONNA

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 5

APPOGGIARE LA BARRA FORATA PORTA SERVIZI SULLA PIASTRA ED AVVITARE AI FIANCHI SX N.1 E DX. 2

NOTA: CON QUESTO PASSAGGIO, SE PREVISTEI, SI FISSANO ANCHE LE COLONNE  PORTAREAGENTI.

FASCIA FORATA PORTA SERVIZI

LATO 1 DELLA 
FASCIA FORATA

LATO 2 DELLA 
FASCIA FORATA

FASCIA FORATA PORTA SERVIZI 
600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 MM

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 6

FISSARE ED AVVITARE I PORTAREAGENTI ALLE COLONNE

COLONNA 60X30
FORI INTERNI

COLONNA 60 X 60
FORI ENTRAMBI I LATI

COLONNA 60 X 30
FORI INTERNI

POSIZIONE CORRETTA 
(CAPOVOLTA) DEL 

PORTAREAGENTE NEL CASO  
SIA DA SUPPORTO AD 

ARMADIO PENSILE.

PER L’INSTALLAZIONE DI BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM 

MOLTO IMPORTANTE:

• PRIMA DI FISSARE I PORTAREAGENTI VERIFCARE CON L’UTILIZZATORE FINALE L’ALTEZZA RICHIESTA

• CAPOVOLGERE IL PORTAREAGENTE NEL CASO SIA DA SUPPORTO AD ARMADIO PENSILE.

• NON ISTALLARE L’ARMADIO PENSILE IN QUESTO PASSAGGIO MA SOLO ALLA FINE DEL MONTAGGIO

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 7

INSERIRE NELLA FASCIA FORATA I RUBINETTI GAS ED ACQUA E LE TORRETTE ELETTRICHE ED I TAPPI DI PLASTICA

NOTA: USARE UN MARTELLO DI GOMMA PER INSERIRE I TAPPI DI PLASTICA

TAPPI IN PLASTICA

TAPPI IN PLASTICA

RUBINETTO ACQUA RUBINETTO GAS
TORRETTE ELETTRICHE

LAVANDINO

MARTELLO DI GOMMA

NOTA: LA POSIZIONE DELLE UTENZE DEVE ESSERE ESEGUITA IN ACCORDO CON L’UTILIZZATORE FINALE

BANCO A PARETE ETA 1000



PASSAGGIO N. 8

INSERIRE LA FASCIA FRONTALE NEL FIANCO DX. N.1 E NEL FIANCO SX N.2

PIANO DI LAVORO

PASSAGGIO N. 9 

FISSARE IL PIANO DI LAVORO 

NOTA: SOLO PER PIANI IN GRES O CERAMICA

1. AVVITARE LA SQUADRETTA AL BANCO. 

2. INSERIRE LA VITE DI LIVELLAMENTO.

3. POSIZIONARE IL PIANO DI LAVORO UTILIZZANDO UNA BOLLA.

SQUADRETTA IN ACCIAO VITE DI LIVELLAMENTO

STICKER – ASEM LOGO

FASCIA FRONTALE

BANCO A PARETE ETA 1000



SIDE FILLER 
PANEL LEFT

TAMPONAMENTO FIANCO
VANO A GIORNO

PER BANCHI CON LAVELLO NON SONO 
PREVISTI VANI A GIORNO

TAMPONAMENTO 
FIANCO N.2

PASSAGGIO N. 10

A) FISSARE I SUPPORTI DI PLASTICA DEL VANO A GIORNO

B) FISSARE I SUPPORTI DI PLASTICA DEL TAMPONAMENTO FIANCHI N.1 E N.2

C) POSIZIONARE IL VANO A GIORNO ED I FIANCHI DI TAMPONAMENTO N. 1 E N. 2

VANO A GIORNO

TAMPONAMENTO 
FIANCO N.1

TAMPONAMENTO FIANCO

NEL CASO BANCHI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 1800 MM NON SONO PREVISTI FIANCHI DI TAMPONAMENTO CENTRALI

SUPPORTO IN PLASTICO PER VANO A GIORNO

SUPPORTO IN PLASTICO PER TELAIO POSTERIORE

BANCO A PARETE ETA 1000



STEP 12

POSIZIONARE GLI ARMADIETTI SOTTO BANCO

UNDER BENCH SINK CABINET ON FEET

STANDARD CABINET H 790

LOW CABINET H 660

SINK CABINET H 790

UNDER BENCHSCABINET ON WHEELS - MOVABLE

PASSAGGIO N. 11

POSIZIONARE GLI ARAMDI PENSILI SUL PORTAREAGENTI

• CONTROLLARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PORTAREAGENTE ROVESCIATO.

• FISSARE L’ARMADIO PENSILE CON 2 VITI PER PARTE UTILIZZANDO I FORI DEI 
PORTAREAGENTI.

• E’ SUGGERITO FISSARE GLI ARMADIETTI PENSILI AL MURO CON DEI TASSELLI.

BANCO A PARETE ETA 1000



SUMMARIZE OF ISLAND BENCHES

1 Overhead cabinet
2 Reagent shelves
3 Turrets for sockets EE 
4 Water taps
5 Gas Taps
6 Worktop
7 Side fille panel 
8 Service panel
9 C frame wall bench Frame ETA 
10 Under bench cabinet
11 Column for reagent shelves

BANCO A PARETE ETA 1000



IMMAGINI BANCO A PARETE

BANCO A PARETE ETA 1000



ASEM S.r.l.

Via Peschiere, 53/A – 31032 

Casale sul Sile (TV) – Italy

Phone: +39 0422 785536

Fax: +39 0422 827135

E. Mail: info@atcasem.it

mailto:info@atcasem.it

