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7650-HS CTS

Sistema di preparazione per spazio di testa

Il sistema 7650HS-CTS esegue analisi di piccoli e grandi volumi su spazio di testa statico (1cc —1000cc) per il recupero
di composti che hanno un ampio range di concentrazioni e un punto di ebollizione compreso tra -50°C to >400°C. ||
sistema 7650HS-CTS offre massime prestazioni in termini di accuratezza, sensibilita e quasi totale assenza di carryover.

Il sistema 7650HS-CTS usa un nuovo attuatore digitale per effettuare I'iniezione di piccolo volume in maniera riprodu-
cibile dallo spazio di testa nel sistema analitico per le analisi di PPM. Effettua anche I'aggiunta di uno standard interno
di calibrazione che prevede flushing a iniezione sequenziali tramite I'uso dello stesso loop.

E’ possibile con lo stesso sistema analizzare grossi volumi d’iniezione, lo strumento puo analizzare da 0,1cc a 1000cc,
tale versatilita permette di arrivare ad analizzare fino a sub-ppb iniettando e preconcentrando grosse quantita di cam-
pione.

Nello specifico tale possibilita ci permette di monitorare I'assenza di residui di solventi utilizzati nella sintesi. Dati i
grandi volume utilizzabili si riesce ad abbassare sensibilmente il LOQ aumentando il volume di principio attivo e di con-
seguenza il volume di sostanze prodotte nello spazio di testa del contenitore del volume prescelto.

Puo essere utilizzato anche in Quality Control per la verifica della presenza di impurezze volatili presenti, di solito, nei
primi step della reazione di sintesi.
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BTEX Standard | 25 PPM, 0.25¢cc Loop Injection
e " Inlet: TES0HS-CTS
- ' Sample Size: 0.25¢c Loop
- Sampling Time: 0.2 minute flush
split Mode: No Split
- Saple o S 25cc Loy Column: D81, 60m, 0_32mm 10, 1m film
Wt '8 sampling Time 0.2 minsie flush Camier: He, 1.5cc/min. constant flow
- rretengg -y A Oven Temp: 50°C, 0 min. 20°C/min. to 220°C, 2 min.
- i Camiar: He, |, focimin. conctant fow GCMS: Agilent 6890
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Sample Handling Trays resous-crs Varie OpZiOI’\i disponibili:

[ESCHETION SAMM ESELFTTIONG AT
Short Tras = e TR50HS-CTS Exp.
20l 40esl V04 ial L] HE-ET1IE-050  EA i ?
e A A e e WEETINTOM LA with oven installed. Ports
250mL Widle: Miwih LVEH Vial 15 HE-FTI4E-015 Ea
Siidenl, Wede Rivth LVEH Vel m HE-STHO-011 EL
11 Wide bloath LVEH Vil [ HS-STHE-004 (1]
Long Trays =
Pred, J el WA Wial B E-LTT NS-Gak A
1156l Wids-Month LVEH Vial L] HE-LTTH7- 840 1]
Tolenl, Weds- Misurh LYSH Vial Fo HE-LT748- 034 E&
Srienl. Weide - Micith LYSH Vsl 1w HE-T2ED-018 EA
L Wide-bouith LVEH Yial L] HE-(F38a-al0 EA TEE0HS-CTS Mixing Oven
Lo o Lol el S eyl e . ter 1-Posion PN HS-OVEN-407-1M

CONTATTA IL TUO DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

FKV SRL
Largo delle Industrie, 10 24020 Torre Boldone (BG)
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