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- SERIE _
DISPONIBILE SU TUTTE LE STUFE
' ’Ius E GLI INCUBATORI ARGOLAB’

*eccetto TCN 30

Nuova versione di regolatori Serie Plus di tipo Professional
7 programmi con 10 step ciascuno
ampio display LCD retroilluminato
facile impostazione di tutti i parametri di funzionamento

Tutto in uno

Display LCD retroilluminato con tutti i parametri in un’unica
schermata: temperatura reale, temperatura impostata, velocita
ventola e programma in corso

Lettura intuitiva

Lettura facilitata dei parametri piti importanti, grazie alla
distribuzione chiara e logica dei valori numerici, dei simboli e
delle icone user friendly

Facile da usare
I numero limitato di tasti e dei passaggr di impostazione
garantisce un’operativita estremamente intuitiva e rapida
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Velocita ventola )
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Raffreddamento ON

Riscaldamento ON Allarme visivo

Ciclo attivo — I\ ikgel: -2 ) Allarme acustico tacitato
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VANTAGGI
DI SERIE

DISPONIBILI SU TUTTE LE STUFE
E GLI INCUBATORI ARGOLAB

Classe di sicurezza 3.1 (norma DIN 12880)

Doppia protezione di sovratemperatura: in caso di superamento della temperatura impostata, un controllo
di tipo elettronico e uno di tipo elettromeccanico, entrambi regolabili dall’operatore, intervengono
in successione. Anche in caso di un improbabile guasto totale, la seconda protezione & in grado di
interrompere prontamente I'alimentazione dell’elemento riscaldante essendo costituita da un interruttore
ad espansione di fluido e da una sonda di temperatura totalmente indipendenti dall’elettronica.

Tutti gli strumenti della linea Argolab presentano un grado di protezione almeno di Classe 2.

Le stufe e gli altri strumenti con elementi riscaldanti piti potenti sono in Classe di Sicurezza 3.1.
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Foro passante @ 5 mm Ripiani grigliati antiribaltamento per Angoli arrotondati per una facile Guarnizione siliconica per
per I'inserimento di una operare sempre in sicurezza pulizia della parete interna I'ottimale isolamento termico della
sonda di temperatura camera

Test di temperatura e
certificato di taratura
per ogni strumento

Tutte le stufe e gli incubatori Argolab - e
vengono forniti con certificato di taratura s

eseqguito con strumento certificato Accredia.
Gli incubatori vengono testati a 37 °C, le stufe a 150 °C.
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