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Piattaforme di pesatura serie: \C.A;-\ |
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Piattaforme di pesatura elettroniche, di varie dimensioni e portate con piatto in acciaio INOX.
Adatte per le applicazioni industriali, sistemi di pesatura e settore ceramico.
Da abbinare a un visore di pesatura serie HEAD.

Modello Portata Sensibilita Linearita Dim. del piatto
CR4060 60 Kg 2 g +2 g 400X400X140(h)mm
CR40150 150 Kg 5 g +5 g 400X400X140(h)mm
CR60150 150 Kg 5 g +5 g 600X600X150(h)mm
CR60300 300 Kg 10g +10g 600X600X150(h)mm
Portate e dimensioni del piatto superiori su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

e Piattaforma di precisione a cella di carico.

e Struttura in acciaio verniciato

e (Calibrazione esterna.

e Piatto in acciaio Inox.

e Grado di protezione IP65.

e Cavo di collegamento a visore lunghezza 2,8m.

e Piedini di livellamento regolabili.

e Bolla d’aria.

e Possibilita di usare il visore su colonna (opzionale)
e Temperatura di esercizio O - 40 °C.

Le piattaforme serie CARGO sono da abbinare a un qualsiasi visore della serie HEAD

Accessori:

A2-1300 Colonna porta visore posteriore completa di supporto per piattaforma

Via Vinciguerra, 45 G2019 RECANATI MC | Tel OF1 7572430 Fax 071 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it



CHIMICA m CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

@D orwn

Visori di pesatura serie:

L

&
ﬂ

L

HKW

-

Indicatore di peso multifunzione in ABS collegabile alle piattaforme.
Display LCD retroilluminato da 24mm per una facile lettura.
Indicato per applicazioni industriali, semplice e intuitivo.

Batteria ricaricabile in dotazione.

Caratteristiche tecniche:

Display LCD 24mm con retroilluminazione
Unita di peso selezionabili: kg,g,0z, Ib
Calibrazione esterna

Funzione conta pezzi

Pesata in percentuale

Funzione somma pesi

Indicatore di stabilita

Impostazione limiti

Tara automatica sull’intera portata

Auto spegnimento impostabile
Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
Visore in ABS.

Alimentatore di Serie AC 12V/500mA.
Batteria interna ricaricabile.

Temperatura di esercizio -10 - +40 °C.
Peso netto 2 kg.

Dimensioni (mm) 250x125x155h

Accessori:

A1-0050 Alimentatore 12V/5000 mA (di ricambio).
A1-0055 Batteria 6V 4AH (di ricambio).
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Visore LCD con 3 display con visualizzazione di: peso medio unitario, n° dei pezzi e peso totale.
Indicato per applicazioni industriali, conteggio pezzi e inventari.
Batteria ricaricabile in dotazione.

Caratteristiche tecniche:

e 3 Display LCD (Peso - Numero dei pezzi - Peso medio)Unita di peso selezionabili: Kg e Ib
e Calibrazione esterna

e Funzione conta pezzi con impostazioni del numero dei pezzi

e Unita di misura selezionabili kg,g,0z, Ib

e |mpostazione limiti

e Impostazione soglia del numero dei pezzi

¢ Indicatore di stabilita

e Tara automatica sull’intera portata

e Auto spegnimento impostabile

e [nterfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
e Visore in ABS.

e Alimentatore di Serie AC 12V//5000mA.

e Batteria interna ricaricabile.

e Temperatura di esercizio 0 - +40 °C.

e Peso netto 3 kg.

e Dimensioni (mm) 250x125x155h

Accessori:
A1-0050 Alimentatore 12V/5000 mA (di ricambio).
A1-0055 Batteria 6V 4AH (di ricambio).
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Indicatore di peso multifunzione con contenitore in acciaio inox IP65 e cifre di grande leggibilita,
collegabile a piattaforme a cella di carico e utilizzabile in diverse applicazioni di pesatura: conteggio
pezzi, controllo e totalizzazione peso

@

Caratteristiche tecniche:

e Grande display LCD 52mm con retroilluminazione

e Unita di peso selezionabili: kg,g,0z, Ib

e C(Calibrazione esterna

e Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.

e Visore in acciaio inox IP65 e staffa di supporto di serie, con inclinazione regolabile, per montaggio su
colonna.

e Funzione conta pezzi

e Indicatore di stabilita

e Impostazione limiti

e Totalizzazione peso

e Tara automatica sull’'intera portata

e Auto spegnimento impostabile

e Grado di protezione IP65.

e Alimentatore di Serie AC 12V/500mA.

e Batteria interna ricaricabile.

e Temperatura di esercizio -10 - +40 °C.

e Peso netto 2.6 kg.

e Dimensioni (mm) 250x125x155h

Accessori:
A1-0050 Alimentatore 12V/5000 mA (di ricambio).
A1-0055 Batteria 6V 4AH (di ricambio).
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Nuovo visore multifunzione TOCH, con monitor da 7” a colori.
Indicato per applicazioni industriali evolute, database interno per memorizzare prodotti e operatori.
Funzioni GLP, data/ora. Semplice, intuitivo e multilingua.

Caratteristiche tecniche:

e Display touch screen retroilluminato.
e Unita di peso selezionabili: Kg e Ib.

e (Calibrazione esterna.

e Tastiera touch screen QWERTY.

e Totalizzazione e formulazione.

e Conteggio pezzi/quantita.

e Controllo statistico di preconfezionati.
e |mpostazione limiti.

e Rapporto giornaliero.

e Rapporto mensile.

e Rapporto prodotto.

e Formati di stampa personalizzabili.

e |Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
e Doppia porta USB per collegamento a computer o periferiche.
¢ |Indicatore di stabilita.

e Tara automatica sull’intera portata.

e Visore in ABS.

e Funzioni GLP, data/ora.

e Alimentatore di Serie AC 12V/500mA.
e Batteria interna ricaricabile.

e Temperatura di esercizio -10 - +40 °C.
e Peso netto 3 kg.

e Dimensioni (mm) 250x125x155h

Accessori:
A1-0050 Alimentatore 12V/5000 mA (di ricambio).
A1-0055 Batteria 6V 4AH (di ricambio).
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