CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

PF-3

Fotometro portatile compatto per analisi delle acque

Il fotometro compatto PF-3 & una soluzione portatile di faclle utilizzo dotato di ottica ad
elevata precisione con LED e filtri interferenziall.

PF-3 & dotato di un software intuitvo e di display grafico con tutte ke informazioni utili
all'utente per poter eseguire le analisi in modo semplice e veloce.

Il fotometro funziona a 3 diverse lunghezze d'onda ed & disponibile in due versioni per
diverse applicazioni. Sotto I'elenco di versioni disponibili.

La sua accuratezza pud essere faclmente e rapidamente monitorata con ['utiizzo di
NANOCOLOR Nanocheck (cod. GM0925701) in accordo alla 1SO 9001.

PF-3 COD

Il fotometro PF-3 COD & stato progettato per I'utilizzo con | kit NANOCOLOR® per
I'analisi del COD. Il fotometro fornisce risultati affidabili per 'analisi del COD, uno dei pid
importanti parametri da determinare nelle analisi delle acque. Lo strumento & dotato di
tre diverse lunghezze d'onda (365 nm, 450 nm e 595 nm) che permettono I'analisi di 9
diversi kit NANOCOLOR® COD nellintervallo 2- 60000 mg/l. L'analisi & facile e veloce e
non necessita della misura del bianco.

Particolarmente adatto per impiantl di depurazione di piccola scala, tecnicl addetti ad
impiant di trattamento, tacnici analisti ed ent di controllo.

PF-3 Terreni

Il fotometro PF-3 Terreni copre guattro importanti parametri per I'analisi del terreni. Con
la determinazione del contenuto di ammonio, nitrato, potassio e fosfato si oftengono
informazioni affidabill sulla qualita del terreno in esame. |l fotometro si basa sulla
misurazione dell'attenuazione della luce causata dal campione in esame a tre diverse
lunghezze d'onda (365 nm, 450 nm e 660 nmy). PF-3 Terreni & in grado di furzionare sia
con | kit NANOCOLOR®™ che con quell WISOCOLOR® ECO di seguito elencati.
Particolarmente adatto per agricoltori e coltivatori, aziende di glardinaggio, enti di
controlio, preduttori di fertilizzanti e fornitor di prodotti per agricoltura.
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Semplice

PF-3

W Intuitivo grazie a soli 4 pulsanti

®m Menl semplice

m Display luminoso per una facile lettura

Robusto

W Struttura in fibra di vetro per una maggiore durabilita

W Estremamente resistente, IP68
W Ottiche resistenti agli urti

Flessibile

W Valigette contenenti reagenti
m Compatibile con test VISOCOLOR® ECO & NANOCOLOR®

Prodotto Codice
Fatometro PF-3 COD, in valigetta in plastica resistente (inclusi manuale, battene e certificato) EMOa34302
Fotometro PF-3 Temreni, in valigetta in plastica resistente (inclusi manusle, batterie e certificato) EMOa34202

Dati Tecnici

Modello Fotometro a LED con unité di controllo a microprocessore, autodiagnesi e autocalibrazione
Cttiche LED + 3iltri interferenzial
Insensibile ala luce estema per misurazioni rapide.
Serza coperchio dell'alloggiamento provette
Lunghezza d'onda Fotometro PF-3 COD: 365/450/595 nm
Fotemetro PF-3 Terreni: 365/450/660 nm
Accuratezza lunghezzad'onda  + 2nm
Sorgente di luce LED

Rilevatore

Foteelemento &l silicio

Metede di fureionamento

Test preprogrammati, kit in provetta MANOCCOLOR e VSOCOLOR (WISOCOLOR solo per Temreni)

Alloggiamento provette

Provette rotonde 1D 14 mm (00 18 mm)

Memaorzzazions dati

50 nsultat

Cisplay

Display grafico retrollluminato, G4z pixels

Spegnimento automatico

Inativo o impostabile S min, 10 min, 15 min, 20 min

Controllo qualita

Con NANOCONTRCOL MANOCHECK

Interfacce

Mini-LI3B

Aggiormamento software

Internet/ PC

Alimentazions

3 batterie standard tipo AA (accesson opzionali: battene ncarnicabill e cavo Mini USE)

Grado di protezione

IP 68

Dimensioni

170 mm x 95 mm x 68 mm

Peso

0.5 kg
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