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PH 7 Vi

pH-mV-0RP-Temperatura

Caratteristiche generali

Multiparametro portatile professionale con innovativo display LCD a colori ad alta
definizione retroilluminato.

Gestione dei sensori digitali DHS.

La guidainlinea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed imme-
diato del dispositivo.

Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti
dallutente.

Taratura automatica ORP su 1 punto.

Indicazione con icone dei valori tarati.

Indicatore di stabilita della misura e possibilita di selezionare 3 livelli di stabilita.
Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'opera-
tore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

NUOVO DISPLAY

l nuovo display ad alta
risoluzione mostra tutte
le informazioni  utili, tra
cui i tamponi usati per la
calibrazione e licona di stabilita,
e tramite procedure quidate
rende lesperienza di utilizzo
intuitiva e sicura, oltre che
estremamente  performante.

Pannello connettori pH Vio

DHS Digital High Sensor

Sono i sensori digitali di pH che memorizzano i parametri, la data dellultima calibrazione, il modello ed il lotto di produzione
dellelettrodo.

Dopo una nuova calibrazione dellelettrodo DHS, i dati vengono automaticamente salvati nel chip dell elettrodo.

Trasferendo questo elettrodo su un altro strumento con tecnologia DHS si potra iniziare a lavorare
immediatamente e con estrema sicurezza in quanto i dati dellultima calibrazione verranno
automaticamente trasferiti ed utilizzati per le misure del pH.

| sensori per pH DHS hanno sempre il sensore di temperatura integrato (NTC), e non avendo una
batteria interna possono essere conservati come un normale elettrodo pH.

Come ordinare:
Completo di elettrodo digitale XS 201 T DHS, con sensore di temperatura integrato 50110072
Completo di elettrodo XS 201 T, con sensore di temperatura integrato 50110012
Completo di elettrodo digitale a penetrazione XS 2 Pore T DHS, per settore alimentare 50110082
Completo di elettrodo a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare 50110032
Con accessori, cavo S7-BNC e sonda di temperatura NT 55, senza elettrodo 50110022
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pH 70 Vi

pH-mV-0RP - Temperatura

...inoltre, solo sul pH 70 Vio

Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione
scadenza di calibrazione.

Data logger fino a 1000 dati, manuale ed automatico, e scarico dati a PC tramite
micro-USB.

Software Data-Link + scaricabile dal sito www.giorgiobormac.com.

Regolazione automatica della luminosita, per una lunga durata delle batterie.

Con solo 6 tasti & possibile gestire
facilmente le numerose funzioni dello
strumento.

DATALINK +
Il software permette il controllo
remoto dello strumento in misura.
Mostra tutte le informazioni relative

Un comodo laboratorio portatile.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit
che comprende:

Soluzioni tampone colorate di pH, cavo USB e alimen- allo strumento e alle calibrazioni,
tatore (solo serie 70 Vio), istruzioni per l'uso e valigia permette lesportazione dei dati al
rigida da trasporto. termine delle analisi(anche in formato

Excel e PDF) e la visualizzazione delle
misure in tabella e in grafico.

Come ordinare:

pH70 VIO codice

Completo di elettrodo digitale XS 201 T DHS, con sensore di temperatura integrato 50110182
Completo di elettrodo XS 201 T, con sensore di temperatura integrato 50110112
Completo di elettrodo digitale a penetrazione XS 2 Pore T DHS, per settore alimentare 50110192
Completo di elettrodo a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare 50110162
Con accessori, cavo S7-BNC e sonda di temperatura NT 55, senza elettrodo 50110122
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