CHIMICA @ CENTRO

Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Tester a tenuta stagna

pH - mV - ORP - Conducibilita - TDS - Salinita - Temperatura

XS rende il pH e la Conducibilita semplici

Applicazioni: agricoltura - trattamento acque e reflui - colture idroponiche e acquari
- monitoraggio ambientale - piscine e centri termali - alimenti e bevande - torri di
raffreddamento - galvanica - industria grafica - educazione
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CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Tester serie 1

con elettrodo fisso non sostituibile

Caratteristiche principali

* Ampio display LCD

¢ |Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione

¢ Indicatore di misura stabile

e Compensazione automatica della temperatura

¢ 1...2 punti di calibrazione

¢ Scala della conducibilita (COND1): 0,01 pS...199,9 mS
® Funzione COND e TDS (COND1)

* 2 x 1,5V batteries AAA rper lunga durata.
compatibile con le batterie ricaricabili

pH 1 pH
¢ Scala pH: 0...14 pH, risoluzione 0.1 pH
¢ 1...2 punti di callbrazione, 3 tamponi USA in memoria

COND1 Cond/TDS

¢ Scala COND: 0,01pS... 199,9mS

¢ Scala TDS: 0,01ppm...199,9 ppt

¢ 1...2 punti di callbrazione, 2 standard di conducibilita memorizzati
» Temperatura di riferimento 25°C

Tester COND 1

pH 1 COND 1
pH range di misura 0...14 —
Fisoluzione 0,1 -
Accuratezza +0,1 —
Punti di calibraziona Yl —
Tarmponi riconosciuti 3 buffers USA —
Indicaziona tamponi usati per la calibraizone Si —
Indicazione stabilita della misura Si Si
Allarme stato elettrodo Si Si
COND range di misura - 0,01 pS... 1999 mS
Riscluzione — Scala automatica Display pH 1 Display COND 1
Accuratezza - + 2% fondo scala
Punti di calibraziona COND - 1.2
Standard riconosciuti - 141315 /1288 mS
Indicazions standard usati per la calibrazione s Si
TR Temperatura di riferimento = 256°C
DS range di misura — i 0,01 ppm...1 QQ.Qﬂpa— j
Fattore TDS = 0.40...1.00
Autospegnimento dopo 8 minuti dopo 8 minuti
Display LCD LCD
Grado di protezione IP IP 67 IP 67
Alimentaziona 2 x1,6V batterie AAA |2 x1,5V battarie AAA
Durata batterie > 300 ora > 300 ore
Gararzia 6 mesi 6 mesi
Dimensioni (@ x L) mm 40 x 200 40 x 200
Peso 1059 1059

Tester kit in Ecopack

Come ordinare

50014013 pH 1 tester KIT, include: strumento, soluzioni tampona pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione d consarvazions, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA
batterie, valigetta in cartone.

COND 1 tester KIT, ndude: strumento, soluzioni tampone 1413 pS e 12.88 mS in bustina da 25 ml , cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,6V AAA battarie,
50014163
valigetta in cartone.

75901 4003 | pH 1 tester Ecopack, include: strumento, cappuccio per la calibrazione, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,56 V AAA batterie.
50014153 COND 1 tester Ecopack, indude: strumento, cappuccio per la calibrazicne, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5 V AAA batteria.
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Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

Tester
Tester serie 5
con sensore sostituibile
Ampio display
Parametro r:t‘z,zn":””,‘;':o

Indicazione delia stabllita
della misura

Tamponi usatl per la

callbrazione In misura

Livello batteria

\ valore della temperatura

tastl semplici per
la callbrazione e le In calibraziona
Impostazlonl

2x1,5V batterie AAA
per una lunga durata,
compatibile con
batterie ricaricablll

IP 67 impermeabile

Solo tre tasti per
controllare tutte le funzioni

Corpo trasparente

sensore sostituibile

Colore identificativo per parametro
| LY

- Cond / TDS / SAL

Il r+/mv/cona/ TDS /AL
ORP
P pH/mv/oRP
Il /v /oRP /Cond / TDS / SAL

pH / mV FOCD

Tester kit in Ecopack
PC 5 kit con valigetta in cartone |2
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pH 5

pH/mV/°C

Caratteristiche principali

® Scala pH : -2...16 pH, risoluzione 0.01 pH
¢ 1...3 punti di calibrazione, 5 tamponi USA In memoria
» Funzione mV per test qualita elettrodo pH

pH 5
pH range di misura -2...16
Fisoluzione 0,01
Accuratezza + 0,01

Punti di calibrazione 1.3

Tamponi riconosciuti 5 tamponi USA
‘Indicazione tempon usati per la calibraizone  |Si

‘Indicaziona stabilita dalla mistra Si

Allarme stato slettrodo Si

mV (pH) range di misura

- 1000 mV... + 1900 mV

Hsolunons 01 mV/ 1 mV (scala automatica)
Tomonmm rarga dl mlsura O 80 °C

Riscluzione / Accuratezza 01°C/+02°C

Urita di misura °C/rF

Autospegrlmento dopo 8 rrinuti

Display LCD 3 oolon retrollll.mlnato

Grado di protezione IP

PeT

Alimentaziona 2 x 1,5V batterie AAA
Durata batterie > 200 ore

Garanzia strumento (solo parte elettronica) 1anno

Garanzia sensore B masi.

Dlmensﬁ{l'fé ; L) mm 40 i( 2(!)

Peso 110g

Alloggio batterie

Come ordinare

50014063 | | pH 5 tester KIT, indude: strumento, cappuccio per la calibrazions, solizioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 mi, soluzione di consarvazions, cordino da
oolo fazzoiem 2 x1, GVAN-\ battsne valigem h cartone.

50014053 pH 5 tester Ecopack, include: strumento, cappuccio per la calbrazions, cordino da collo, fazzoketti, 2 x 1,6V AAA batterie.

50014073 pH 5 tester KIT solo corpo strumento, includa: strumento, soluzioni tampons pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione d conservazions, cordino da colo,
fazzoletti, 2 x 1,6V AAA batterie, valgetta in cartone. Senza sensore

50014403 | Elettrodo d ricambio par pH 5, con sensore di temperatura integrato.

50014273 | Vabgom di plastica OPTIONAL versione pH include: soluzioni tampona pH 7 e pH 4 in bottiglia da 56 ml, soluzione di conservazione, cordino da colo, fazzolett, 2|
4 | | x 1,5V AAA battarie
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Nuova linea di sensori pH, da collegare al tester pH5, che trasformano il
tester in uno strumento portatile ad alta affidabilita,
per diverse applicazioni.

== ‘ﬁ

PH 5 kit con sensore pH esterno (Valigetta in plastica optional)

1 1

Sensori [ Senscri £ Sensori [£4
y i !
| s -
| ;

i

[ rare}

201T-pH5 Standard T - pH5 2Pore T -pHS

Come ordinare

50014073 | pH 5 tester KIT solo corpo strumento, include: strumento, soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di consarvazione per alettrodo,
" | cordino da colo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batteria, valigettain cartone. Senza sensore <
50014603 201 T - pH 5 Blettrodo combinato corpo in plastica con sensore di temperatura per usi generali, senza manutenzione. pH 0...14 temperatura 0...60°C, cavo
| fisso da 1 m oon comettore per TesterpHE = e e o ol o e oo
| Standard T - pH 5 Eletirodo combinato corpo in vetro con sensore d temperatura per usi generali, iempimento KCI 3M. pH 0...14 temperatura - 10...100°C,
50014613 |
~ | cavofissoda 1 m con comnattora par Tastar pH S
50014623 | 2 Pore T - pH 5 Blettrodo combinato corpo in vetro con sensora di temperatura per usi generali, iempimento a polimero senza manutenzione. Membrana a
| punta da 6 mm ideale per carni e formaggi. pH 0...14 temparatura 0...60°C, cavo fisso da 1 m con connettore per Taster pH 5 | 5
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pH/mV/°C

Caratteristiche principali

« Scala pH : -2...16 pH, risoluzione 0.01 pH

pH 5 FOOD

« 1...3 punti di calibrazione, 5 tamponi USA in memoria

» Elettrodo a penetrazione sostituibile
* Sensore di temperatura incorporato

« Elettrodo con polimero e dopplo satto poroso aperto, esente da manutenzione

* Funzione mV per test qualita elettrodo pH

pH 5 FOOD
pH range di misura -2...16
Riscluzione 10,01
Accuratezza +0.01
"Punti di calibrazions s
Tamponi riconosciuti & tamponi USA
Indicazione tamponi usati per la cdibrazione Si
Indicazione stabilta della mistra si
Allarme stato slettrodo Si
mV (pH) range di misura - 1000 mV ... + 1800 mV/
Risoluzione 0,1mV /1 mV (scala automatica)
Temperatura range di misura 0...80°C
Risolu; / Accuratezza /+02°C
Unitadimisura I
Autospegrimento dopo 8 minuti
—— Display LCD 3 colori retrailluminato
— Grado di protezions P Pe7
Alimentaziona 2 x 1,5V battaria AAA
Durata batterie |>2000ra
Gararzia strumento (sclo parte elettronica) 1 anno
Garanzia sensore 6 mesi
‘Ql_msnsionl (@ xL)ymm ¢ 40x 210
Paso 1409

— —

= - Valigetta In plastica optional
PH 5 FOOD - elettrodo a penetrazione
Come ordinare
50014113 pH 5 FOOD tester KIT, include: strumento, cappuccio par la cdibrazione, soluzioni tampone pH 7 @ pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di conservazione,

cordino da colo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA battare, valigetta in cartone.

50014423 |Elettrodo di ricamblo per pH5 FOOD, consensore di temperaturaintegrato.
Valigetta di plastica OPTIONAL versione pH include: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bottiglia da 55 ml, soluzione d conservazione, cordino da colo, fazzoletti,

50014273 | 5 3 BV AMA batteris

6|
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COND 5

Cond / TDS / Salinita / °C

Caratteristiche principali

* Range di misura COND: 0,01 pS...199,9 mS
 1...3 punti di calibrazione, 3 standard in memoria
* Temperatura di riferimento 20 / 25°C selezionabile

|conD 5
‘COND range di misura 10,01 1)5...199,9 mS
Risoluziona | Scala automatica
Accuratezza | £2 % fondo scda
Punti di calibrazions COND .8
Standard riconosciuti |84 S /1413pS/12.88 mS

Indicazione stardard usafi per la calbraziore | SI

TC coefficente di temparatura |0.00...4.00% /°C

TR temperatura di rifarimento ] 20/25°C

TDS range d misura |0,01 ppm...199,9 ppt

Risoluzione ] Scala automatica

Fattore TDS |0.40...1.00

Accuratezza | +2 % fondo scala
range di misura 10,01 mgA...100,0 g/

Temperatura rangs di misura |0..60°C

Risoluzions / Aocuratezza lo1cre02°C

Unita di misura [cree

Autospagnimento | Dopo 8 minuti

Display |LCD 3 colori retroilluminato

Grado di protezions IP |IP 87

Almantaziona |2 x 1,5V batteries AAA

Curata batteria |>200 ore

Garanzia strumento (solo parte elettronica) ] 1 anno

Gararzia sensore |6 mesi

Dimensioni (@ x L) mm | 40 x 200

Paso |110g

Cie o aworr oz BX -A\

Kit COND §

Come ordinare

COND 5 in Ecopack

Conducibilta nel temeno con VPT Soil

COND 5 tester KIT, include: strumento, cappucdio per la calibrazions, soluzioni tampone 1413uS e 12.88 mS in bustina da 25 ml, cordino da collo, fazzoletti,
50014213
2x 1,5V AAA batteria,

ligetta in cartonsa.

50014203 |CONDS tostarioopack. includa: strumento, cappuccio per la caibrazions, cordino da collo, 2 x 1,6 V AAA batteria

50014223 COND 5 solo corpo strumento, include: strumento, soluzioni tampone 1413uS e 12.88 mS in bustina da 25 ml, cordino da collo, fazzoletti,
2 x 1,5V AAA batteria, valigetta in cartons. Senza sensore.

50014413 | Sensore d ricambio per Cond 5

50014703 | Cella conducibilita 2301 T - COND 5, C=1 a 2alettrodi con sansora di temperatura incorporato, corpo in Epoxy, cavo 1 m, campo d lavoro 10pS...100 mS

50014713 | Cella VPT Soil COND 5 calla conducibilita con sonda temperatura, C=1, per la misura nel terreno, campo di lavoro 10 pS...50 mS, cavo 1,5 m per COND 5 [ 7
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PC 5

pH/ mV (pH) / Cond / TDS / Salinita / °C

Caratteristiche principali

e Scala pH: -2...16 pH, risoluzione 0.01 pH

¢ 1...3 punti di calibrazione, 5 tamponi USA in memoria

* Funzione mV per testare la qualita dell'elettrodo pH

¢ 1...3 punti di calibrazione, 3 standard di conducibilita in memoria
» Temperatura di riferimento 20/25°C selezionabile

PC5
pH renge di misura -2...16
Risoluziona 0,01
Accuratezza + 0,01
Punti di calibrazione 1.3
Temponi riconosciuti 5 tamponi USA
Indicazione tamponi usati par la calibrazione | Si
Indicazione stabilita della misura Si
Allarme stato elettrodo S
mV (pH) range di misura -1000mV ... +1900 mV/
Risoluziona 0,1 mV/ 1 mV (scala automatica)
COND range d misura 0,01 pS...199,9mS
Risoluzions Scaa automatica
Accuratezza + 2 % fondo scala
Punti di calibrazione COND 1.3
Standard riconosciuti 84uS/1413 S/ 12.88 mS
Indicazione standard usati per la calbraziona Si
TC coefficante di temperatura 0.00...4.00% /°C
TR temperatura di riferimento 20/26°C
TDS range di misura 0,01 ppm...199,9 ppt
Risoluziona Scaa automatica
Fattore TDS 0,40...1,00
" pos Accuratezza + 2 % fondo scala
range di misura 0,01 mgA...100,0 g/
= Temperature range di misura 0...60 °C
‘ Sensore g Risdlzions / Acouratezza 0,1°C/+0.2°C
Unita di misura °C/°F
Autospegnimento dopo 8 minuti
Display LCD 3 coleri retroilluminato
Q@do di protezione IP IPB7
Alimentaziona 2x 1,5V batteris AAA
Durata batterie > 200 ore
Garanzia strumento (solo parte elettronica) |1 anno
Garenzia sensore 6 masi
Cimensioni (@ x L) mm 40 x200
Weight 110g

PC 5 kit

PC 5 in Ecopack

Come ordinare

50014263 PC 5 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione,soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in busting, soluzioni tampone 1413 pS e 12,88 mSin
bustina, soluzione di consarvazione per elettrodo, cordno da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batteria, vaigstta in cartone.

;5(_)9144253 PC 5 Ecopack, include : strumento, 1 cappuccio per la calbrazions, fgr@o da collo, 2 x 1,6V AAA batteria
50014433 Sensore d ricambio per taster PC 5

o 50014283 Valigetta di plastica OPTIONAL versione PC, incude: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 mi, soluzione tampone 1413 pS in bustina da 25 ml
o | soluzione di conservazions, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,6V AAA battarie
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PC 6

pH / mV(pH) / mV(Orp) / Cond / TDS / Salinita / °C

Caratteristiche principali

e Scala pH: -2...16 pH, risoluzione 0.01 pH

« 1...3 punti di calibrazione, 5 tamponi USA in memoria

* Funzione mV per testare la qualita dell'elettrodo pH

 Scala ORP: -1000...+1900 mV

 Calibrazione ORP su 1 punto definito dall'utente

* Range COND: 0,01 pS ...199,9 mS

« 1...3 punti di calibrazione, 3 standard di conducibilita in memoria
* Temperatura di riferimento 20/25°C selezionabile

!PC 6
pH range di misura |-2...16
Risdluziors 1001
Accuratezza +0,01
Punti di callbrazuone 1.3 -
Tamponi riconosciuti 5 tamponi USA
Indicaziona tamponi usati par la calibrazione | Si
Indicazione stabilita della misura S
‘Allerme stato elettrodo Si
mV (pH) range d misura -1000mV ... +1900 mV
Risoluzione 01 mV/1mV (scala automatica)
mV (ORP) range di misura |- 1000 mV ... +1900 mV
Risoluziona \0 1mV/ 1 mV (scala tuomatica)

Punti di calibrazions

1 definito dall'utante

COND range d misura

|0/ mS

Riscluzione | Sci
Aocuratazza |22 % fondo scala
Punti di calibrazione COND 1.3
Standard riconosciuti 184S/ 1413 S/ 1288 mS
Indicazione standard usati per lacalbrazione | S
TC coefficente di temperatura |0.00...4.00% /°C
TR temperatura di rifeimento |20/26°C
TDS range di misura 0,01 ppm...199,9 ppt
S— Riscluzions Scdla automatica
{ Fattore TDS 0,40...1,00

B Accuratezza + 2 % fondo scala

b | “Salinita range di misura 0,01 mgA...100,0 g

i Sensore Q Temperature range di misra j0.60°C
Risoluzions / Accuratezza |01°C/+02°C
Unita di misura |"CrF
Autospegnimento |dopo 8 minuti
Display. | LCD 3 colori retroilluminato
Grado di proteziona IP TP 67
Alimentaziona 2x 1,5V batterie AAA
Durata batterie > 200 ore
Garanzia strumento (solo parta elsttronica) |1 anno
Garanzia sensora 6 mesi
_Dimensioni (@ x L) mm 40 x 200
Weight 110g

|
Sensore COND
Sensore T Sensore ORP
Sensore pH

Come ordinare

Valigetta in plastica optional

50014293
| batteria, valigetta in cartone.

PC 6 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione,soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 mi, scluzioni tampone 1413 S e 12,88
mS in bustina da 25 mi, soluzione tampone ORP 475 mV bottigia da 75ml, soluzione d conservazione per elettrodo, cordine da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA

50014283

soluzione d consarvazione, cordno

50014483 Sensoro dI llcanbio per testar PC 6
dl plasmca OPTIONALversnns PC, include: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bottigia da 55 ml, soluzions tampone 1413 pS in bottiglia da 55 mi

da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batterie

|9
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ORP 5

mV (ORP) / °C

Caratteristiche principali

» Scala ORP: -1000...+1900 mV

» Calibrazione ORP su 1 punto definito dall’'utente
» Range di temperatura: 0...60 °C

» Sensore sostituibile

}ORP 5
mV (ORP) range di misura |-1000 mV ...+1900 mV
Fiscluzione 0.1 mV /1 mV (scala automatica)
Indlicaziona dii stabilta misura Si
Temperature range di misura 0..80°C
FRisoluzione 01°C/1°C
Urita di misura °C/°F
Autospegnimeanto dopo 8 minuti
Display LCD 3 coleri retroiluminato
Grado di protezione IP |P67A
Alimentaziona 2 x 1,5V batteria AAA
Durata batterie > 200 ore
Gararzia strumento (solo parte elettronica) |1 anno
—— Garanzia sensore 6 masi
Dimensioni (@ x L) mm 40 x 200
Peso 110g

Come ordinare

50014313 ORP 5 tester KIT, include: strumento, cappuccio par la calibrazione, soluzione tampone 475 mV in bottiglistta da 75 mi, soluziona di consarvazions per
elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batteria, valigetta in cartone.

10| [50014443 | s di ricambio par ORP &
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PX 4

pH / mv (pH) / mV (ORP) / °C

Caratteristiche principali

® Scala pH: -2...16 pH, risoluzione 0.01 pH

* 1...3 punti di callbrazione, 5 tamponi USA in memoria
* Funzione mV per testare la qualita dell'elettrodo pH

* Scala ORP: -1000...+1900 mV

* Calibrazione ORP su 1 punto definito dall'utente

PX 4
pH range di misura -2..16
Risoluzione 0,01
Accuratezza 0,01
Punti di calibraziona 1.3
Tamponi riconosciuti 5 tamponi USA
Indcazione tamponi usati per la Si
cdibrazione
Indicazione stabilita dalla misura Si
Allarme stato elettrodo Si
mV (pH) renge di misura -1000 mV ... +1900 mV
Risoluzione 0,1 mV /1 mV (scala automatica)
mV (Redox) range di misura -1000 mV ...+1900 mV
Risoluzione 0.4 mV /1 mV (scala automatica)
Indicazione di stabilita misura Si
Temperature range di misura 0...80°C
Riscluzione 01°C/1°C
Urita di misura *C/°F
Autospegnimento dopo 8 minuti
Display LCD 3 colori retroilluminato
Grado di protezione IP IP 67
Alimentaziona 2 x 1,5V batteria AAA
'. Durata batterie > 200 ore
O Garanzia strumanto (solo parte elsttronica) 1 anno
] Sensore Q Stk ine Fr
t Dimensioni (@ x L) mm 40x 200
Peso 130g
Sensore T Sensore ORP

Sensore pH

Come ordinare

50014143 PX 4 tester KIT, include: strumanto, cappuccio per la calibrazione, soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzions tampone 476 mV in bottiglistta
da 75 ml, soluziona di consarvaziona per elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batteria, valigetta in cartone.

50014463 | Sensore di ricambio par PX 4 [11

Via Vinciguerra, 45 | 62019 RECANATI MG | Tel 0717572490 | Fax 071 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it



CHIMICA @ CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

ACCESSORI

Sensori di icambio

50014403

Bettrodo di ricambilo per tester pH5

50014413

Sensore di ricamblo per tester COND 5

50014433

Sensore di ricamblo per tester PC 5

50014423

Bettrodo di ricamblo per tester pH 5 FOOD

50014443

Sensore di ricamblo per tester ORP 5

50014463

Sensore di ricamblo per tester PX 4

50014483

Sensore di ricamblo per tester PC 6

Set Soluzioni tampone per la calibrazione, in bustina 25 mi

51102203

Set CAL pH BIS 1x20 BUSTINE 25ml (10 x pH 4.01/7.00)

51102213

Set CAL pH TRIS 1x20 BUSTINE 25ml (7 x pH 4.01/7.00 + 6 x pH 10.01)

51102223

Set CAL COND 1x20 BUSTINE 25mi (10 x EC 1413/12880uS/cm)

51102233

Set CAL PC 1x20 BUSTINE 25m (7 x pH 4.01/7.00 + 6 x EC 1413uS/cm)

51102243

Set RICAMBIO per pH 1x20 BUSTINE 25mi (6 x pH 4.01/7.01/H20 + 2 x Storage)

51102253

Set RICAMBIO per COND 1x20 BUSTINE 25m (7 x EC 1413/12880uS/cm + 6 x H20 10mi)

51102263

Set RICAMBIO per PC 1x20 BUSTINE 25ml (5 x pH 4.01/7.01/EC 1413uS/cm + 3 x H20 + 2 x Storage 10mi)

32383153

Soluzione tampone RX + 475 mV / 25 °C bottiglia da 75 ml

Confezione Set CAL Soluzioni in bustine da 25 mi
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TESTER XS 11-18 VER 40 MMA



