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=> CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata

dello spessore di 15/10 mm, piegata a freddo

- Finitura esterna realizzata in resina epossidica 90 micron resistente

agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico
a 200 °C

» Costruzione monoscocca con piedini per la messa a livello degli

armadi

+ Divisione in 2, 3 0 4 scomparti per conservare separatamente

le diverse famiglie di prodotti chimici non infiammabili
- Porte a battente semplici a strato singolo

Soluzioni modulari
per conservare
le sostanze chimiche

Cerniera esterna in plastica
resistente alla corrosione

CSB63

.« Serratura e chiave

: +Apertura della porta con un angolo di 110° che consente di estrarre
i ripiani senza inclinarli

¢« Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione

ik Scomparti equipaggiati con ripiani fissi di ritenzione realizzati

¢ in acciaio verniciato e inossidabile ad altezza regolabile

¢+ Collare di connessione @ 125 mm

i - Pittogrammi standardizzati secondo le norme 1SO 3864
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=> SERIE MULTIRISK PORTE PIENE

DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI INTERNE CAPACITA DI Peso
CODICE DESCRIZIONE (LxPxA) mm (LxPxA) mm RIPIANI STOCCAGGIO* Ke
CSB60 Armadio 1 porta 600x600x1950 595X5E7X1864 3 ripiani reahzzat_l in acciaio verniciato 105 &8
1scomparto (carico max 60 Kg distribuiti unifermemente)
. Scomparto per ACIDI: 2 ripiani in acciaio verniciato
cspez | Armadio 2 porte ) 600x600x1950 595x567x330 Scomparto per BASI: 2 ripiani in acciaio inox 140 70
2 scomparti sovrapposti +930 . D
(carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
Scomparto per ACIDI: 2 ripiani in acciaio verniciato
. Scomparto per BASI: 2 ripiani in acciaio inox
Armadio 3 porte
CSB63 2 . 600x600x1950 595x567x618+618+618 Scomparto per SOSTANZE TOSSICHE: 210 73
3 scomparti sovrapposti L - T
2 ripiani in acciaio verniciato
(carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
cspizg | Armadio porte 1200x600x1950 1025x567x1864 _ 3ripiani in acciaio verniciato 210 125
1scomparto (carico max 80 Kg distribuiti uniformemente)
Scomparto per ACIDI:
2 ripiani in acciaio verniciato
Scomparto per BASI: 2 ripiani in acciaio inox
cspiz4 | ATmadio 4 porte 1200x600X1950 | 568+568X567x930+930 Scomparto per SOSTANZE TOSSICHE: 280 135
4 scomparti (2+2) 2 ripiani in acciaio verniciato.
Scomparto per PRODOTTI NOCIVI:
2 ripiani in acciaio verniciato
(portata massima di 60 Kg distribuiti uniformemente)
CSB60UB Armadio sotto cappa 600%600x700 595X567 K620 2 ripiani reallzzat_l in acciaio verniciato 70 35
1 porta - 1 scomparto (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
cspizoyp | AMmadio 2 porte 1200x600x700 1025x567%620 2 ripiani realizzati in acciaio verniciato 140 50
1 scomparto (carico max 80 Kg distribuiti uniformemente)
*Capacita approssimativa bottiglie da 1 litro per armadi
- ACCESSORI (optional)
DIMENSIONI VOLUME DI CAPACITA DI
COBICE DESERIZIORE (LxPxA) mm RITENZIONE (LITRI) | STOCCAGGIO*
CSB60R Ripiano supplementare fisso in acciaio verniciato per armadio 1 porta 595x539x39 9 35
CSB6ORI Ripiano supplementare fisso in acciaio inox per armadio 1 porta 595x539x39 9 35
CSB120R Ripiano supplementare fisso in acciaio verniciato per armadio 2 porte 1130x500%39 7 70
CSB120RI Ripiano supplementare fisso in acciaio inox per armadio 2 porte 1130x500x39 17 70
CSB124R Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio 4 porte 576x537x39 10 38
CSB124RI Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio 4 porte 576x537x39 10 38
TIM24 Timer giornaliero - - -
ALLARME Sistemna di allarme per «ante aperte» - - -
*Capacita approssimativa in bottiglie da 1 litro
= VENTILAZIONE (optional)
DIMENSIONI
CODICE DESCRIZIONE (LxPxA) mm
DIAM125BP Elettroaspiratore con rivestimento per armadi alti 10 2 porte - raccorde @ 125 mm - (filtro escluso) 290x290x270
RSOLCA Filtro a carboni attivi per motore DIAM125BP - (da sostituire almeno due volte all'anno) 235x110x15
F125 Raccordo di connessione @ 125 mm per armadi sotto cappa @125 mm
RE1000 Regolatore di flusso della ventola (da ordinare con il ventilatore DIAM125BP) -
GFKIT125 Kit connettore: 1 metro di guaina flessibile & 125 mm e 2 morsetti @125 mm
CFN Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211, con allarme visivo e sonoro 550x500x220
CFNL Molecular filtration box manufactured according to standard NFX15-211 550x500x220
CFNCO Contaore giornaliero
CENUB Sistema fjl aspirazione cerltlﬁca_to s_econdo lanorma NEX15—211 per armadi sotto cappa, 400X500%650
dotato di ruote, 2 prese di ventilazione, con allarme visivo e sonoro
CENUBL Sistema Fll aspirazione cer.tlflcaFo s_econdo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, A00x500x650
dotato di ruote, 2 prese di ventilazione senza allarme
CSAS Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso) 510x405x60
CSBE Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso) 510x405x60
CSMP Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso) 510x405x60
CSPF Prefiltro 510x405x15

*Per ottenere |'elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi
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SAFETY STORAGE CABINETS

Serie MULTIRISK Porte a vetro

Cerniera esterna in plastica
resistente alla corrosione

9,

Soluzioni modulari
per conservare
sostanze chimiche
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CSB62G
CSB60G CSB63G
=> CARATTERISTICHE TECNICHE: .
- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata  : - Serratura e chiave
dello spessore di 15/10 mm, piegata a freddo i« Apertura della porta con un angolo di 110° che consente di estrarre i
+ Finitura esterna realizzata in resina epossidica 90 micron resistente  ripiani senza inclinarli

agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C : « Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione

+ Costruzione monoscocca con piedini per la messa a livello degli i+ Scomparti equipaggiati con ripiani fissi di ritenzione realizzati
armadi i in acciaio verniciato e inossidabile ad altezza regolabile

i« Collare di connessione @ 125 mm

i - Pittogrammi standardizzati secondo le norme 1SO 3864

- Divisione in 2, 3 0 4 scomparti per conservare separatamente le
diverse famiglie di prodotti chimici non infiammabili

- Porte a battente monostrato e vetro in policarbonato, altamente
resistenti agli attacchi chimici
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=> SERIE MULTIRISK PORTE A VETRO

DIMENSIONI DIMENSIONI "
CODICE DESCRIZIONE ESTERNE INTERNE RIPIANI S%PCACC.!I\E\GI[C})I* PESO
(LxPxA) mm (LxPxA) mm 8
CSBGOG Armadio 1 porta a vetro 600x600x1950 SO5x567x1864 3 ripiani reallzzat_l in acciaio verniciato 105 68
1scomparto (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
Armadio 2 porte avetro Scomparto ACIDI: 2 ripiani realizzati in acciaio verniciato
CSB62G p .| 600x600x1950 595x567x930+930 Scomparto BASI: 2 ripiani realizzati in acciaio inox 140 70
2 scomparti sovrapposti - PN
(carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
Scomparto ACIDI: 2 ripiani realizzati in acciaio verniciato
Armadio 3 porte a vetro Scomparto BASI: 2 ripiani in acciaio inox
CSB63G p . | 600x600x1950 | 595x567x618+618+618 Scomparto SOSTANZE TOSSICHE: 210 73
3 scomparti sovrapposti T T . -
2 ripiani realizzati in acciaio verniciato
(carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
CSB120G Armadio 2 porte avetro 1140x600x1950 1075x567%18564 3 ripiani reallzzat_l in acciaio verniciato 210 1275
1scomparto (carico max 80 Kg distribuiti uniformemente)
Scomparto ACIDI: 2 ripiani realizzati in acciaio verniciato
Scomparto BASI: 2 ripiani in acciaio inox
Armadio 4 porte a vetro Scomparto SOSTANZE TOSSICHE:
CSB124G 4 scomparti (2+2) 1140x600x1950 | 568+568x567x930+4930 2 ripiani realizzati in acciaio verniciato 280 135
P Scomparto per PRODOTTI NOCIVI:
2 ripiani realizzati in acciaio verniciato
(carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
*Capacita approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio
= ACCESSORI (optional)
DIMENSIONI VOLUME DI CAPACITA DI
EODICE DESCRHIIONE (LxPxA) mm RITENZIONE (LITRI) | STOCCAGGIO*
CSB6OR Ripiane supplementare fisso in acciaio verniciato per armadio 1 porta 595x539x39 9 35
CSB60ORI Ripiano supplementare fisso in acciaio inox per armadio 1 porta 595x539x39 9 35
CSB120R Ripiano supplementare fisso in acciaio verniciato per armadio 2 porte 1130x500%39 17 70
CSB120RI Ripiano supplementare fisso in acciaio inox per armadio 2 porte 1130x500x39 7 70
CSB124R Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio 4 porte 576x537x39 10 38
CSB124RI Ripiane supplementare in acciaio inox per armadio 4 porte 576x537x39 10 38
TIM24 Timer giornaliero - - -
ALLARME Sisterna di allarme per «ante aperte» - - -
*Capacita approssimativa in bottiglie da 1 litro
= VENTILAZIONE (optional)
DIMENSIONI
CODICE DESCRIZIONE (LxPxA) mm
DIAM125BP Elettroaspiratore con rivestimento per armadi alti 10 2 porte - raccordo @ 125 mm - (filtro escluso) 290x290x270
RSOLCA Filtro a carboni attivi per motore DIAM125BP - (da sostituire almeno due volte all’anno) 235x110x15
F125 Raccordo di connessione @ 125 mm per armadi sotto cappa @125 mm
RE1000 Regolatore di flusso della ventola (da ordinare con il ventilatore DIAM125BP) -
GFKIT125 Kit connettore: 1 metro di guaina flessibile @ 125 mm e 2 morsetti @125 mm
CFN Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211, con allarme visivo e sonoro 550x500x220
CFNL Molecular filtration box manufactured according to standard NFX15-211 550x500x220
CFNCO Contaore giornaliero
CFNUB Sistema sil aspirazione CeljtlflcaFO s_econdo la norma NEX15—211 per armadi sotto cappa, 400x500x650
dotato di ruote, 2 prese di ventilazione, con allarme visivo e sonoro
CENUBL Sisterna :dl aspirazione CEI:TIfICa:[O s.econdo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, 400X500x650
dotato di ruote, 2 prese di ventilazione senza allarme
CSAS Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso) 510x405x%60
CSBE Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso) 510x405x60

*Per ottenere ['elencoe completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi
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