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SAFETY STORAGE CABINETS

Serie PVC ad alta densita

Porte piene
Certificati secondo la norma EN61010-1
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ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE CORROSIVE

=> CARATTERISTICHE TECNICHE:
« Completamente realizzato con uno spessere di 18 mm in PVC HD

« Copertura aspiratore e zoccolo completamente realizzati
in lamiera di acciaio spessore 1,0 mm, pressata a freddo,

« Apertura dell’anta con un angolo di 110° che consente
di estrarre i ripiani senza inclinarli

« Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione

con rivestimento epossidico con polveri epossidiche resistenti
agli acidi applicate elettrostaticamente ad una temperatura di
200 °C, che garantisce uno spessore dello strato superiore

+ Compartimenti dotati di ripiani di contenimento realizzati
in PVC regolabili in altezza
+ Collare di connessione @ 125 mm

a 90 micron su tutta la superficie dell'armadio
= Struttura monoscocca costruita su un basamento di 15/10 mm
con piedini regolabili di livellamento

« Divisione in 2, 3 o 4 scomparti per conservare separatamente
le diverse famiglie di predotti chimici nen infiammabili

« Ante semplici a battente incernierate
« Serratura a chiave

- SERIE PVC ad alta densita

- Disponibile con o senza unita di aspirazione
+ Soluzioni modulari
- Ripiani avaschetta
« Pittogrammi standardizzati secondo le norme 150 3864
- Rispondente alla norma EN 61010-1

DIMENSIONI | DIMENSIONI
CODICE DESCRIZIONE ESTERNE INTERME ACCESSORI IN DOTAZIONE S%?&Ztl[g, ':m
(LxPx&) mm (LePxA) mm (xg)
C5102PVC Armadio 1 porta- 1 scomparto 6O0KG00XIG00| SE2XSE2A4T0 | ”ﬂﬂ&?{mﬁm:ﬁﬁ:ﬁ ke 75 77
Armadio 1 porta- 1scomparto 5001 3 riplanl In PYC (carico max 40 Kg
(EIERAE Aspiratore e filtro Induso 600« 900/ S62x562x1470 distribultl uniformemente) s 8
Armadio 2 porte 6001 2 riplani In PVC (carico max 40 Kg
Cs104BRVC 2 scompart| sovrappostl oo 600 S6axS62xX1470 distribult! uniformemente) 100 e
Armadio 2 porte
Cs104PVC 2 scompart] sovrapposti BOOKG00X1900| SE2XEE2X1470 | © ”Fg;ﬁlgu:frﬁﬁm%ﬁ:;’ g 100 86
Aspiratore e filtro Induso
Armadio 2 porte 3 riplani in PVC (carico max 40 Kg
Cs105Pve 2 scompart] (parete divisoriaverticale) TH4XGONB00) 1M02X562xX1470 distribult] uniformemenite) 150 &
Armadio 2 porte
C5106PVC 2 scompartt {parete divisoniaverticale) TI40X600K1900] 1102X562K1470 | ”ﬂm&:mﬁﬁ:‘;:ﬁﬁ:}? g 150 99
Aspiratore e filtro Induso
Cs101PVC armadio sottocappa 1 porta G0OKS0OKT0 | S6ZYAGZEBE | - n%ﬂlﬂuﬁﬂ%m:ﬁtﬁ k2 50 3z
Armadio sottocappa 2 parte XSO0 62 2 riplani In PVC (garico max 40 Kg
cs1008vC 2 scompart] T 90| Mo 636 distribult] uniformemente) 100 4
*Capacita approssimativa bottiglie da 1 litro per armiadio
=> ACCESSORI (opzionale)
VOLUME D1
CODICE DESCRIZIONE [:I'::;?':::' RITENZIONE s%?cféi%
{UTRI)
WLRIPEOGD Ripkano supplementare In PVC S5MME30x30 9 25
WLRIPEOUB Ripkano supplementare In PVC per UB PVC 543430 7 25
TIM24 Timer glormaliero - - -
ALLARME sistemna di allarme per wporte apertes - - -
*Capacita approssimativa In bottiglie da 1 litro
=> VENTILAZIONE (opzionale)
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI (LxPxA) mm
Elett Iratore con cavo di aimentazione e filtro per armadio alto ad 10 2 porte 9023
TR uscita @ 125 mm (filtro nen incluso) z Oz 0
RSOLCA Flltro a carbanl attivl per motore CAAMIZ25BP - (da sostituire almena due volte all'anna) Z35X110K15
F125C Connettore per condotto & 125 mm per armadi sotto cappa @ 125 mm
RE1000 Controllore di flusso dell’aspiratore (da ordinare con L'aspiratore DIA MI25ER) -
GFKIT125 KIt connettore: 1 metro di guaina flessibile @ 125 mm e 2 morsett! @ 125 mm
RFCS60 Flitro di icamblo per armadio ventilato da 600 mm
RFCS120 Flitro di ricamiblo per anmadio ventilato da 1140 mm

*per ottenere I'elenco completo degll accessorl di collegamento, consultare Il capitolo sullaventilazione del presente catalogo e 'attuale listino prezzi
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