CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in vinile

Spiegazione dei singoli gradi

Test Power stage

1 2 3 4 5
Abrasion resistance (number of cycles) 100 500 2000 8000 -
Cut resistance (factor) 12 25 L 10 20
Tear resistance N 10 25 50 75 -
Piercing power N 20 60 100 150 -

Norme per guanti di sicurezza

EN374 EN 374 EN374 EN 388 EN 407 EN 421 EN 511 EN 420

WW&Y G & m

EN 374 Guanti protettivi per le mani contro prodotti chimici e microorganismi;
EN 388 Guanti per protezione mani contro rischi meccanid
EN 407 Guanti per protezione mani contro rischi termidi (calore e/o fuoco).
EN 420 nota istruzioni per l'uso
EN 421 Guanti per protezione mani contro radiazioni ionizzanti e contaminazioni radioattive.
EN 511 Guanti per protezione mani dal freddo
Per alimenti
Valore-AQL Livello di qualita accettabile per penetrazione

[ Guanti POLYCLASSIC PE-LD i ] -
EN 420 Mensch <
1l e
gan Sy
——
T guanti POLYCLASSIC PE-LD sono prodotti da Polietilene trasparente a bassa densita. Il e 1y

PE-LD & in rilievo e quindi ha un'elevata resistenza allo strappo. E' economico e fornisce
una protezione eccellente per brevi lavori nell'industria alimentare e per applicazioni mediche. Conf. 100 pezzi. Cat. I

Misura Colore Pz./Cf. Codice
uomo trasparente 100 9.262 605
donna trasparente 100 9.262 606
2] Guantiin vinile con polvere, "Standard" P

er Unigloves -

Non sterili. Monouso. Ambidestri. AQL 1.5 EN 455 T 1-3, CE. Conf. 100 pezzi. Cat. I

-
Misura Pz./Cf. Codice
%5 (5-6) 100 9.405 154
S (6-7) 100 9.405 150
M (7-8) 100 9.405 151

) 100 9.405 152
9-10) 100  9.405 153

[B] Guanti in vinile senza polvere, "Premium"

er Unigloves

Non sterile. Ipoallergenici. Bordo arrotolato. Confezione da 100 guanti. EN 455 T 1-3,

CE. Cat. I

Misura Pz./Cf. Codice
X5 (5-6) 100 9.005 349
5(6-7) 100 9.005 350
M (7-8) 100 9.005 351
L (8-9) 100 9.005 352
XL (9-10) 100 9.005 353
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CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in lattice

|
\

[ Guanti in Iattice con polvere Vasco® Powdered

EN 374 EN374

Guanto non sterile, per laboratorio, in lattice naturale, con bordo arrotolato, ambidestro.
Monouso. Senza additivo Thiuram. Qualita garantita. Conforme alle norme DIN EN 455.

Confezione 100 pz.

Equipaggiamento per protezione personale di categoria I1I in accordo con 89/686/EEC e Iz EN 420,
Cat. III Bassa resistenza alle sostanze chimiche.

B. Braun

Misura Pz./Cf. Codice
S (67) 100 9.405 286
M (7-8) 100 9.405 287
L(8-9) 100  9.405 288

21 Guanti in lattice senza polvere, Vasco® Sensitive

EN 374 EN374

o

Guanto non sterile, per laboratario, in lattice naturale, con bordo arrotolato, ambidestro.
Monouso. Senza additivo Thiuram. Qualita garantita. Conforme alle norme DIN EN 455.

Confezione 100 pz.

In accordo con ASTM F1671-07 (penetrazione batterica) e la EX 374.
Dispositivi di protezione individuale di categoria III in accordo con 89/686/EEC e la EN 420.
Cat. III Bassa resistenza alle sostanze chimiche. Adatto per I'industria alimentare.

B. Braun

Misura Pz./Cf. Codice
S (67) 100 9.405 289
M(7-8) 100 9.405 290
L (8-9) 100  9.405 291

|8 Guanti in lattice, senza polvere "Select Blue"

@

EN374  EN374 Unigloves
@ er

Guanti non sterili, con bordo arrotolato e superficie microrugosa. Monouso. EN 455 T

1-3, CE. Tipo per test esaminazione conforme EN 374. Forniti in confezione da 100 pezzi.

Cat. III Bassa resistenza alle sostanze chimiche.

Misura Pz./CF. Codice

S (6-7) 100 6.238 376

M (7-8) 100 7.624 168

L(8-9) 100 7.624 167

XL (9-10) 100 6.238 377

[ Guanti in lattice, senza polvere "Select Plus”

ENI74  EN374 Unigloves
@ Q“r

Guanti non sterili, ipoallergenici, con bordo arrotolato e superficie microrugosa.
Monouso. Contenuto di proteine <30 pg/g. EN 455 T 1-3, CE. Tipo per test esaminazione
conforme EN 374. Conf. 100 pezz.
Cat. III Bassa resistenza alle sostanze chimiche.
Misura Pz./Cf. Codice
XS (5-6) 100 9.005 339
5 (6-7) 100 9.005 340
M (7-8) 100 9.005 341
L (8-9) 100 9.005 342
XL (9-10) 100 9.005 343
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CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in lattice

[ Guanti in lattice senza polvere, ipoallergenici "Comfort” H ~
—

Non sterili. Monouso. Bordo arrotolato e palmo microrugoso. Ambidestri. Testato TOV, Unigloves
AQL 1.5. Conf. da 100 pz. Conforme EN 455 T 1-3, CE. Cat. I

Misura Pz./Cf. Codice L3
X5 (5-6) 100 9.405 235
S (6-7) 100 9.405 236
M (7-8) 100 9.405 237
L (8-9) 100 9.405 238
XL (9-10) 100 9.405 239
2] Guanti in fattice Manufix® Sensitive e Powdered per uso medico B
EN374  EN374 B. Braun

& L) U
\vl 4 . \ ‘\‘.
Non sterili. Monouso. Ambidestri. Disponibili con e senza polvere. In lattice trasparente. tk \W

Resistenti alla maggior parte dei solventi. Confezione da 100 guanti.
Cat. III Bassa resistenza alle sostanze chimiche.

Senza Polvere:
In conformita con ASTM F1671-07 (Penetrazione batterica) ed EN 374.
Dispositivi di protezione individuale categoria 111 in accordo con 89/686/EEC e EN 420. Adatti per l'industria alimentare.

Misura Descrizione Pz./Cf. Codice
S (6-7) senza polvere 100 9.405 205
M (7-8) senza polvere 100 9.405 206
L (8-9) senza polvere 100 9.405 207
S (6-7) con polvere 100 9.405 211
M (7-8) con polvere 100 9.405 217
L (8-9) con polvere 100 9.405 220

B] Guanti monouso Biogel, senza polvere

EN 388 EN 374 EN 374 EN 420 J

1000

Sterile. Monouso. Con unico Bio rivestimento gel per il massimo comfort. 50 paia per pacco. _— A '
Cat. III Bassa resistenza ai prodotti chimici Q’» ‘
Misura Pz./Cf. Codice

5,5 50 9.405 351

6 50 9.405 352

6,5 50 9.405 353

7 50 9.405 354

7,5 50 9.405 355

8 50 9.405 356

8,5 50 9.405 357

9 40 9.405 358

f




CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in lattice

.. Guanti in lattice monouso Kimtech Science*Satin Plus

EN374  EN374  EN420 Kimberly-Clark
U p—
LEVEL 2

Senza polvere, non sterili, in lattice, ambidestri, con elevata sensibilita al tatto. Testati e
certificati DIN-EN-standard.
Forniti in scatole dispensatrici contenenti 100 o 90 guanti, come indicato.

- lattice di gomma naturale
- polsino perlinato

- superficie liscia

- senza polvere

- ambidestro

Questo prodotto é classificato secondo le Direttive EC Council 89/686/EWG. E' testato in conformita con le norme EN
420:2003

Conforme AQL 1.5

Prodotto in accordo con il Sistema di Qualita ISO 9001.

Cat. III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Pz./Cf. Codice
XS (5-6) 100 9.005 390
S (6-7) 100 9.005 391

M (7-8) 100 9.005 392
' : L (8-9) 100 9.005 393
ol XL (9-10) 90 9.005 394

3@ Guantiin lattice senza polvere KIMTECH SCIENCE*PFE

EN374  EN374  EN420 Kimberly-Clark
LEVEL 2

In lattice, senza polvere, non sterile, monouso. Superfide rugosa per una perfetta presa,
anche in condizioni umide.
Forniti in scatola dispensatrice da 100 o 90 guanti, come indicato.

- polsino perlinato

- ambidestro

- senza polvere

- disponibili in tutte le misure e lunghezza 240 mm (XS - M), 250 mm (L - XL)

Standards qualitativi:
- Questo prodotto é classificato secondo le direttive EC 89/686/EWG. Testato secondo le norme EN 420:2003
Cat. III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

- Conformi AQL 1.5
- Prodotto secondo Sistema Qualita ISO 9001.

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm

XS (5-6) 24 100 9.005 405

S (6-7) 24 100 9.005 406

M (7-8) 24 100 9.005 407

L(8-9) 25 100 9.005 408

XL (9-10) 25 90 9.005 409
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CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in lattice

[ Guanti in lattice Marigold G43Y, lattice di nitrile

EN 388 EN 374 EN374 EN 420

W& m

3011

Guanto in lattice con rivestimento in nitrile. Speciale trattamento antiscivolo.
Rivestimento interno in cotone. Conf. 1 paio. Cat. Il

Lunghezza: 310 mm
Spessore: 0,5 mm
Misura Pz./Cf. Codice
S (6-7) 1 9.005 366
M (7-8) 1 9.005 367
L (8-9) 1 9.005 368

2] Guanti in lattice MARIGOLD GO1R Classic, per lavaggi

EN 374 EN 388 EN 374

2010

Guanto in lattice completamente rivestito. Speciale trattamento antiscivolo.
Rivestimento interno in cotone. Conf. 1 paio.
Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Lunghezza: 325 mm
Spessore: 0,45 mm
Misura Pz./Cf. Codice
S(6-7) 1 0.005 376
M (7-8) 1 9.005377
L (8-9) 1 9.005 378

Salviettine per lavaggio - vedere pagina 1128

Bl Guanti in lattice monouso Matex R

EN 388 EN 420

& m

4141

Guanto in lattice completamente rivestito con speciale trattamento antiscivolo. Protezione contro agenti chimici,
abrasioni e tagli. Rivestimento intemo in cotone. Conf. 1 paio. Cat. 1T

Lunghezza: ca. 290 mm
Spessore: ca. 1,25 mm
Misura Pz./Cf. Codice
M (8) 1 0.005 327
L(9) 1 9.005 328
XL (10) 1 9.005 329
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in nitrile

[ LLG-Guanti ergo, nitrile, senza polvere Q@

EN 374 EN 374 EN 420

® W G

Guanti monouso in nitrile con design collaudato per gli utilizzi che richiedono proprieta tattili veramente buone combinate con elevata resistenza.
Conformi EN 420.

- Sottili - confrotevoli da indossare

- Buona sensibilita al tatto

- Prodotto di qualita, provato e testato, in nitrile - eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari

- Pil resilienza grazie alla formulazione speciale e al maggior spessore

- La soluzione del problema per uso singolo in applicazioni dove é richiesta una magigore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici
- Esenti da ftalati/plastificanti e proteine del lattice allergizzanti

- Fadili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura

- Segnale di colore blu - adatto per le zone soggette a standard HACCP

CAT. III Bassa Resistenza Chimica

Forma dei guanti piatta con bordino arrotolato (ambidestro)

Materiale nitrile

Colore blu

Esterno strutturato

Intemo alogenati senza polvere

Taglia/lunghezza totale S, M L, XL med. 240mm

Spessore misurato nel singolo starto 0.13 mm

Misura Pz./Cf. Codice
S 200 9.006 371
M 200 9.006 372
L 200 9.006 373
XL 180 9.006 374

1Bl Guanti, senza polvere, in Nitrile "Soft Nitril"

EN374  EN374 Unigloves

@

Non sterili, bordo arrotolate. Conf. 100 pezzi.

Prodotti secondo norme EN 455, T. 1-3, AQL 1,5, CE.

Tipo per test di esaminazione secondo EN 374. ("Soft Nitril" solo blu)

Adatti per manipolazione cibi. Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici ("Soft Nitril" solo blu).

Misura Colore Pz./Cf. Codice
S (6-7) blu 100 9.005 312
M (7-8) blu 100 9.005 313
L (8-9) blu 100 9.005 314
XL (9-10) blu 100 9.005 315
S (6-7) bianco 100 9.005 362
M (7-8) bianco 100 9.005 363
L(8-9) bianco 100 9.005 364
XL (9-10) bianco 100 9.005 365
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in nitrile

B Guanti, senza polvere, in Nitrile "Format Blue” WEW) 1]

N4 ENIM Unigloves
& ) Ot

Blu, Non sterili, bordo arrotolato.

Prodotti secondo norme EN 455, T. 1-2, EN 374, AQL 1,5, CE.
Forniti in scatola dispensatrice con 100 guanti.

Adatti per manipolazione dbi.

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici

Misura Pz./Cf. Codice

S (6-7) 100 9.005 395

M (7-8) 100  9.005 396

L (8-9) 100 9.005 397

XL (9-10) 100  9.005 398

2 Guanti in nitrile senza polvere "Format” B -
EN374  EN3M4 Unigloves

&Y

Non sterili. Ipoallergenici. Bordo arrotolato. Superficie microrugosa. Forniti in scatola
contenente 100 guanti. EN 455 T 1-3, CE. Tipo per test esaminazione conforme EN 374,
Cat. III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Pz./Cf. Codice
XS (5-6) 100 9.005 344
S (6-7) 100 9.005 345
M (7-8) 100  9.005 346
L (8-9) 100 9.005 347
XL (9-10) 100 9.005 348

Bl Guantiin nitrile, senza polvere, Touch N Tuff®

A%

100% nitrile. Spessore 0,1 mm. Resistenza tripla alle forature rispetto al lattice naturale
0 al vinile. Ottimo comfort, minimo stress della mano. Fornito in scatola dispensatrice da
100 guanti I'una.

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Pz./Cf. Codice
5 (6-7) 100 9.005 400
M (7-8) 100 9.005 401

| (]8-9) 100 9 nns an?



CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Guanti/Guanti in nitrile

. Guanti in nitrile, senza polvere, Touch N Tuff® Blue Q’E"E

EN374  EN374 Ansell
er

- Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprieta chimiche
e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani.

- Tre volte piu resistente alla perforazione dei gquanti monouso in lattice o PVC. Pil freschi e leggeri, eppure pill sicuri e
duraturi: il miglior investimento del vostro denaro.

- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti.

- Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con I'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere.

- Estremita delle dita zigrinate. Migliora |a presa.

- Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura

- AQL: 1,5 (EN374)

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Pz./Cf. Codice
S 100 6.090 788
M 100 6.090 366
L 100 6.091 887
XL 100 6.304 322

. Guanti in Nitrile, senza polvere, Kimtech Science*Sterling*

EN374  EN3T4  EN420 Kimberly-Clark

@Y m

- Nitrile polimero sintetico

- Non contiene lattice in gomma naturale

- Con bordino arrotolato

- Ambidestri

- Punta delle dita rugosa per maggiore sensibilita

- Risparmio di spazio fino al 33%

- Riduzione spreco del confezionamento fino al 39%

- Fino al 50% di guanti in pil in una scatola

- Certificato di analisi disponibile online

- Disponibile in tutte le misure e lunghezze di 24 cm (XS - M), 25 am (L - XL)

Standard Qualitativi

- questo & un prodotto classificato come Categoria III PPE come da Direttiva 89/686/eec. Viene testato secondo
norme EN 420:2003

- conforme al livello AQL 1.5

- fabbricato in accordo al sistema di qualita ISO 9001

- protezione da Virus secondo ISO 16604

- approvato per lavori con alimenti secondo raccomandazioni BfR XXI

- spessore materiale 0,07 mm

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm

XS (5-6) 24 150 9.005 275

S (6-7) 24 150 9.005 276

M (7-8) 24 150 9.005 277

L(8-9) 25 150 9.005 278

XL (9-10) 25 140 9.005 279
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in nitrile

2 Guantiin nitrile senza polvere, KIMTECH SCIENCE*PURPLE NITRILE*

EN374  EN3I74  EN42D Kimberly-Clark

- L'assenza di lattice di gomma naturale garantisce una riduzione dei casi di reazione
allergica di TIPO 1 assodati all'uso dei guanti.

- Punte delle dita ruvide, per una migliore presa sull'asciutto e sul bagnato

- Senza polvere

- Polsino bordato, per una maggiore resistenza e una pill facile indossabilita

- 1l colore unico viola permette una rapida differenziazione visiva

- Ambidestri

- Dissipazione dell'elettricita statica in uso

- Protezione dai virus

- Basso livello AQL per i fori

Standard di qualita

- Soddisfa o supera il livello AQL 0.65 (livello 3) G1 di ispezione per l'impermeabilita all‘acqua

- Si tratta di un prodotto DPI Categoria III secondo la dassificazione fornita dalla Direttiva 89/686/CEE. E' testato in
conformita alle norme EN 420:2003 Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

- Prodotto in conformita al sistema di qualita 1SO 9001

- Protezione da virus in conformita alla 1SO 16604, procedura B:2004

- Classificazione di destrezza (EN 420:2003) = 5

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm

XS (5-6) 24 100 9.005 420

S (6-7) 24 100 9.005 421

M (7-8) 24 100  9.005 422

L (8-9) 25 100 9.005 423

XL (9-10) 5 90 9.005 424

37 e

Guanti in nitrile senza accellerante, Kimtech Science*Green Nitrile*

EN374 ENJ374  EN420 Kimberly-Clark

@Y m

Offrono l'indossabilita e la sensazione del lattice abbinati alla protezione dei guanti DPI
Categoria III. Come alternativa al lattice, contribuiscono a ridurre gli sprechi, lo spazio, i
costi e l'impatto ambientale.

- Riduzione dei rifiuti e dei costi di smaltimento almeno del 60%

- Salva spazio - fino al 50% in piu di guanti in una confezione dello stesso formato rispetto ai guanti tradizionali
- Senza lattice, di gomma naturale

- Punte delle dita ruvide, per miglior presa sull'asdutto e sul bagnato

- Senza polvere

- Polsino bordato, per una maggiore resistenza e una pill facile indossabilita
- 1l colore unico verde permette la rapida differenziazione visiva

- Ambidestri

- Dissipazione dell'elettricita statica in uso

- Protezione dai virus

- Basso livello AQL per i fori

Standard di qualita

- Soddisfa il livello AQL 0.65 G1 di ispezione per |'impermeabilita all'acqua

- Si tratta di un prodotto DPI Categoria III secondo la dassificazione fornita dalla Direttiva 89/686/CEE. E' testato in
conformita alle norme EN 420:2003 Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

- Prodotto in conformita al sistema di qualita 1SO 9001

- Protezione da virus in conformita alla 1SO 16604, procedura B:2004

- Classificazione di destrezza (EN 420:2003) = 5

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm

XS (5-6) 24 250 9.005 176

S (6-7) 24 250 7.970 224

M (7-8) 24 250 7.970 225

L(8-9) 25 250 7.970 226

XL (9-10) 25 225  9.005 177
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Guanti/Guanti in nitrile

N

[ Guanti Kleenguard G 10, nitrile
EN 420 Kimberly-Clark

[gan

- senza polvere

- senza lattice

- punta delle dita rugose

- designati per quelle operazioni che richiedono massima destrezza senza sacrificare la protezione
- approvati USDA ed FDA per manipolazione cibi

- 200 guanti in nitrile per scatola (solo misure da XS a L)

- Cat. I
Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm

XS (5-6) p7] 200 9.005 266

S (6-7) 24 200 9.005 267

M (7-8) 2 200 9.005 268

L(8-9) 24 200 9.005 269

XL (9-10) 1 180 9.005 270

2] Guanti in neoprene, NeoTouch® WEW)
EN 374 EN374 Ansell

A

- I guanti NeaTouch?® sono stati i primi guanti di neoprene monouso per applicazioni
industriali.

- Con una formulazione senza lattice, i guanti NeoTouch® sono adatti per la prevenzione delle allergie di Tipo I. Es-
sendo senza polvere, riducono anche il rischio di dermatiti in chi Ii utilizza.

- Offrono un’eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono
senza dubbio i guanti sintetid pill confortevoli oggi disponibili sul mercato.

- I guanti NeoTouch® hanno un rivestimento interno poliuretanico che facilita la calzabilita. Le punte delle dita sono
testurizzate e permettono di ottenere una presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso salvagoccia garantisce la
fermezza del guanto e il colore verde li rende facilmente identificabili.

- I guanti NeoTouch?® sono stati ispezionati per AQL 1,5 per le microforature, e questo ottempera anche a quanto pre-
visto dalle norme sui dispositivi medicali.

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
cm
S 240 100 6.229 608
M 240 100 6.229 607
L 240 100 6.229 606
XL 240 100 6.239 416
S 285 100 6.237 656
M 285 100 7.619 653
L 285 100 6.230923
XL 285 100 6.237 684

. Gel per protezione della pelle proGlove, per lavoro con guanti

- proGlove protegge contro effetti indesiderati di rammollimento della pelle quando si Greven
indossano guanti a tenuta d'aria (es. lattice o plastica)

- gel a base alcolica in cristalli chiari, senza grasso o profumi, senza silicone, pH-neutro

- prodotto secondo G.M.P (Good Manufacturing Practice) che indudono anche le pill recenti linee guida CE. La conta dei
batteri & testata micriobiclogicamente su una base regolare ed € al di sotto di 100 per grammo.

Capacita Pz./Cf. Codice
ml
100 1 9191150

. Scatola dispensatrice di guanti

accdaio inox 18/8-9, per maontaggio a muro, incluso viti e staffa a muro, adatto per scatole dispensatrici (L x P x H) 240
x 75x% 133.

Dimensioni Peso Pz./Cf. Codice
(LxPxH)

mm g

250 x 80 x 135 730 1 6.232327
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti in nitrile

il Scatola dispensatrice per guanti

in acciaio inox 18/8-9, per montaggio a muro, completa di viti e staffa a muro, adatta per scatole dispensatrici (L x P x
H) 256 x 94 x 395mm.

Dimensioni Peso Pz./Cf. Codice
(LxP xH)

mm g

258 x 96 x 392 1550 1 6.228 502

2] Supporto per scatole di guanti, PS, anti-microbica

Ideale per uso in camere bianche, ospedali e aree di lavoro microbiologiche. L'additive Heathrow Scientific
MICROBAN?® previene la crescita di muffe e batteri. In resina robusta e durevole &

resistente a soluzioni di pulizia aggressive. Il versatile supporto per scatole di guanti pub portare una singola scatola o
affiancando pill supporti, si possono alloggiare pill scatole. Il disegno modulare consente di impilarli orizzontalmente.
Fornito di viti e tasselli

Dimensioni Pz./Cf. Codice
(LxPxH)

mm

254 x 156 x 97 1 9.005 427
[BI Flexihold, supporto per scatole di guanti Q@
I punti di giunzione regolabili offrono la vera flessibilita di contenere fino a quattro Heathrow Scientific

diverse confezioni di dispositivi protettivi in scatola e altri elementi essenziali di

laboratorio (a seconda delle dimensioni)

- Ideale per scatole di diverse dimensioni , berretti mop, cuffie antirumore, maschere per il viso, copriscarpe ecc
- Regolabile in forma universale, facile da pulire, con un basso profilo

- A parete 0 una porta-montabile, hardware di montaggio incluso

Dimensioni Pz./Cf. Codice
(LxPxH)

mm

152 x 762 x 76 1 9.194 008

& Guanti in cotone

Filo continuo. Confezione 1 paio. Cat. I

Misura Lungh. Pz./Cf. Codice
mm
6 250 1 6.235155
7 250 1 7.623809
8 250 1 9.005222
9 250 1 7.625555
10 250 1 7.623 881
11 250 1 7.623810
12 250 1 9.005223
ik 250 1 6.224187
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti per protezione chimica

[l Guanti DermaShield® protezione chimica

()

EN 374 EN374 EN 421

Yoy

Fatto di policloroprene, DermaShield ® & il pil tecnicamente avanzato guanto sterile

disponibile oggi. Prive di proteine del lattice e acceleratori, minimizza sia del tipo I che di

Ansell

allergie di Tipo IV associate al lattice naturale. DermaShield *® offre il comfort e la flessibilita dei guanti di gomma natu-
rale, ad un prezzo paragonabile, ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. E il nuovo
bracciale di perline impedisce che il guanto rotoli gili, fomendo una maggiore protezione. DermaShield #: per il prodotto

ottimale e la tutela dei lavoratori.

- Il DesrmaShield® é sterile e specificamente adatto per ambientazione critica ISO 5 (Classe 100 & GMP AB).

- AQL 0.65 (EN374) - Applicazione ideale - Manipolazione di agenti citostatici
- Cat. III

Misura Pz./Cf. Codice
Gr.6 1 9.006 306
Gr.6 ¥ 1 7.635086
Gr.7 1 7.635087
Gr.7 % 1 9.006 307
Gr. 8 1 7.635088
Gr.8 % 1 9.006 308
Gr.9 1 7.635089
|21 Guanti di protezione chimica Duo-Mix 405

EN388  EN374  EN374  EN421 MAPA

i a
@ 60;5
A

2120
Guanti prodotti da un mix di gomma naturale e neoprene per alta resistenza chimica e
meccanica. Buona presa su palmo e dita. Cotone fioccato all'interno per un miglior
comfort. Confezione da 1 paio.
Lunghezza: 330 mm
Spessore: 0,7 mm
Colore: giallo/blu
CE: Cat. III
Misura Pz./Cf. Codice
XS (6) 1 9.005 307
S(7) 1 9.005 308
M (8) 1 9.005 309
L(9) 1 9.005310
XL (10) 1 9.005 311
B Guanti di protezione Ultranitril 492, nitrile

EN388  EN374  EN3IM4  EN42D MAPA

dP@m

4101 AJKL

Guanti verdi in nitrile, antiscivolo su palmo e dita, con interno in cotone fioccato. Ottima

resistenza meccanica, eccellente protezione chimica contro alcoli, olii, grassi ed

idrocarburi. Materiale sottile per maggiore destrezza nell'utilizzo. Conf. 1 paio. Cat. III

Lunghezza: 320 mm

Spessore: 0,38 mm

Colore: verde

Misura Pz./Cf. Codice
X5 (6 - 6,5) 1 6.224 148
5(7) 1 9.005170
M (8) 1 9.005 180
L(9) 1 9.005190
XL (10) 1 9.005 200
XXL (11 - 11,5) 1 6.223 413
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti per protezione chimica

. Guanti di protezione chimica, uvex Profastrong ]

EN 374 EN 388 EN 374 Uvex

&O'& N

AJKL 4101

Guanti di sicurezza in Nitrile, provati in ambienti che prevedono I'esposizione ad addi,
grassi e solventi.

Non sterile EN 374, 388. Confezione da 12 paia. Cat. III
Caratteristiche

- notevole resistenza all'abrasione

- buona presa per superfici bagnate

- forma anatomica

- buona destrezza

Applicazioni

- industria di stampa

- industria chimica

- industria automobilistica

- industria alimentare

- laboratori

Colore: verde

Lunghezza: circa 330 mm

Spessore: circa 0.38 mm

EN: 374, 388 (410)

Misura Pz./Cf. Codice
7 12 9.414 605
8 12 6.241 238
9 12 9.414 606
10 12 9.414 607

2] Guanti di sicurezza uvex Profapren, neoprene

EN374  EN388 Uvex
AKL 3131

Guanto di sicurezza in neoprene non supportato di alta qualita usato per protezione
contro un ampio spettro di diversi prodotti chimici. Il guanto di sicurezza privo di silicone
fornisce un eccellente equilibrio di proprieta contro rischi chimid e meccanid. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:
- buona combinazione di flessibilita e resistenza
- resistenza verso un largo numero di prodotti chimici e solventi

Applicazioni: industria chimica/lavorazione dei metalli (pulizia), vernidiatura/rivestimento

Lunghezza: 330 mm

Spessore: 0.75 mm

Colore: blu

EN: 374, 388 Cat. ITI

Taglia Pz./Cf. Codice
7 1 6.228 856
8 1 9.414 600
9 1 9.414 601
10 1 9.414 602
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti per protezione chimica

. Guanti per protezione chimica Stansolv AK-22 381, nitrile

EN388  EN374  EN3M4 EN 407 MAPA
3121 JKL X1xxxx

Guanti in nitrile con fodera di cotone incollata per comfort di lunga durata. Grazie alla

tecnologia doppio strato brevettata, il guanto offre maggiore sicurezza nella

manipolazione dei prodotti chimici. Profilo Z-pattern per una presa sicura degli oggetti bagnati. Eccellente resistenza ad
oli, grassi e lubrificanti. Conf. 1 paio. Cat. III

Lunghezza: 355 mm
Spessore: 0,85 mm
Colore: verde
Misura Pz./Cf. Codice
5(7) 1 9.005206
M (8) 1 9.005207
L(9) 1 9.005208
XL (10) 1 9.005209
XXL (11) 1 9.005199
] 2] Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, NBR
EN374  EN388 Uvex
JKL 202
L
\ ) Guanto NBR di sicurezza, confortevole, con design rinforzato senza cuciture e con
l‘- eccellente resistenza chimica e all'abrasione. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:
- forma anatomica
! - altamente flessibile
- caratteristiche meccaniche molto buone

% - eccellente resistenza a molti prodotti chimici, addi, alcali, olii minerali e solventi
m - buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla fodera in cotone
e

——

Applicazioni: industria chimica, industria automobilistica, industria lavorazione metalli, industria meccanica, sabbiature

Spessore: 0,50 mm

Colore: verde

EN: 374, 388 Cat. III

Taglia Lungh. Pz./Cf. Codice
mm

10 270 1 7.602595

8 350 1 9.414 608

9 350 1 9.414 609

10 350 1 9.414 610

11 350 1 9414611

8 400 1 6.231389

9 400 1 6.231425

10 400 1 6.231447
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti per protezione chimica

. Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, versione lunga, NBR

EN374  EN 388 Uvex

W&

JKL 2121

1l confortevole guanto di sicurezza NBR, senza cuciture in design rinforzato, con
eccellente resistenza chimica e all'abrasione. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:

- forma anatomica

- altamente flessibile

- caratteristiche meccaniche molto buone

- eccellente resistenza a molti prodotti chimid, acidi, alcali, olii minerali e solventi
- buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla fodera in cotone

colore: verde

lunghezza: 600 mm

EN: 374, 388, Cat. III

Taglia Pz./Cf. Codice
9 1 6.301526
10 1 9.414 612
11 1 9.414 613

2] Guanti di sicurezza uvex Rubiflex XG, NBR

EN374  EN 388 Uvex
JKL 3121

Il nuovo, leggero guanto di sicurezza chimicamente resistente con tecnologia di presa

extra innovativa che combina presa e protezione ad eccezionale comfort e flessibilita.

Oltre al massimo comfort questi guanti offrono eccellente protezione dai rischi chimici @ meccanici. Conf. 1 paio.
Cat. III

Caratteristiche:

- eccezionale presa asciutta e bagnata

- design multistrato per eccellente resistenza nel tempo

- ergonomici

- altamente flessibili

- eccellente resistenza a molti prodotti chimid

- design ultraleggero

- rivestimento in cotone per maggiore assorbimento del vapore acqueo

Applicazioni: industria chimica, industria automabilistica, pittura, laboratorio

Lunghezza: 350 mm

Spessore: 0,40 mm

Colore: blu/nero

EN: 374/388 (312 1), Cat. III

Taglia Pz./Cf. Codice
8 1 9.414 617
9 1 9.414 618
10 1 9.414619
1l 1 9.414 620
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti anti taglio

[ Guanto di protezione a 5 dita, protezione dal taglio

EN 388 EN420
254x

Protezione da taglio in fibra-ibrida (Kevlar, ferro, polymid), livello di taglio 5 (massimo possibile). Certificato EN 388 (ri-
schio meccanico), Cat.IL. Elastico in Lycra, eccellente indossabilita e perfetta tattilita. Senza cuciture che possano dis-
turbare, indossabile a destra e a sinistra. Intemo in fibra di cellulosa con aggiunta di alghe marine per un buon contatto
con la pelle. Conf. 1 paio. Cat. IT

Taglia Lungh. Pz./Cf. Codice
mm
7 270 1 9.005 251
8 270 1 9.005 252
9 270 1 9.005 253
10 270 1 9.005 254
2] Guanti di sicurezza uvex C500 dry
EN 388 Uvex
254x

Caratteristiche:

- tecnologia brevettata uvex Profas Bamboo TwinFlex®
- innovativo rivestimento SoftGrip

- protezione da taglio veramente alta (Taglio 5)

- altissimo comfort grazie al climazone uvex

- elevatissimo senso tattile

- alta resistenza all'abrasione

- flessibile

- senza silicone come da prova impronta

- Conf. 1 paio.

Applicazioni: industria lavorazione metalli, industria automobilistica, settore trasporti, lavori di assemblaggio, industria
del vetro, manutenzione e riparazione, spedizioniflogistica, industria della birra e delle bevande, industria della carta,
costruzioni.

Taglia Lungh. Pz./Cf. Codice
mm
7 270 1 9.414 650
8 270 1 9.414 651
9 270 1 9.414 652
10 270 1 9.414 653
11 270 1 9.414 654
Bl Guanti di sicurezza uvex C500 foam, protezione da taglio
EN 388 Uvex
254x
- tecnologia brevettata uvex Profas Bamboo TwinFlex®
- rivestimento innovativo SoftGrip
- suprema protezione da taglio (taglio 5)
- eccellente comfort grazie al dimazone uvex
- eccellente sensibilita tattile
- elevata resistenza all'abrasione
- flessibile
- senza silicone, conforme ai test scritti
- Conf. 1 paio
Taglia Lungh. Pz./Cf. Codice
mm
i 270 1 9.414 655
8 270 1 9.414 656
9 270 1 9.414 657
10 270 1 9.414 658
1 270 1 9.414 659
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Guanti/Guanti anti calore

[ Guanti per autoclave Clavies®

In cotone senza cuciture. Morbidi, lavabili. Protezione idonea per temperature fino a 232°C. Conf. 1 paio.

Lungh. Lungh. Pz./Cf. Codice
Guanti totale
mm mm
130 330 1 9.005271
280 470 1 9.005272

. Guanti di sicurezza NOMEX, protezione da alte temperature

EN 407 EN 388 EN420

W\ m

4231xx  12xx

Molto flessibili, offrono eccellente possibilita di movimento. Costruzione a maglie, senza cuciture. Resistenti a tempera-

ture fino a 250°C. Con 5 dita. Conf. 1 paio. Cat. II

Descrizione Pz./Cf. Codice
Guanti standard 1 9.005 250
Guanti con protezione per avambraccio 1 9.005 260

B8] Guanti di sicurezza uvex K-Basic extra, protezione dal calore fino a 250°C

EN 388
134x

Questo guanto @ maglia grossolana prodotto al 100% in Kevlar® & foderato in cotone,
che lo rende ideale per la protezione dell'operatore da calore e tagli.

La combinazione di Kevlar® e cotone garantisce buon isolamento dal calore e consente di maneggiare oggetti fino a

250°C senza nessuna perdita in termini di resistenza al taglio. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:

- resistenza veramente buona contro lesioni da taglio
- rivestimento aggiuntivo in cotone

- comodo da indossare

Applicazioni: lavorazione metalli, industria automobilistica, industria del vetro, fonderie.

Uvex

Lunghezza: da 220 a 270 mm

Colore: giallo

EN: 388(134X)

Taglia Pz./Cf. Codice

] 1 9.414 660

10 1 9.414 661

12 1 9.414 662

[l Guanti di sicurezza, protezione al calore fino a +500°C Ql%
EN388  EN407 Jutec GmbH

- Guanto a 5 dita

- Protezione contro contatto al calore a breve termine fino a 500°C

- Realizzato in tessuto aramide con isolamento spedale

- Utilizzabile da entrambe le parti

- Resistente all'abrasione

Lunghezza: 400mm

EN: 388, 407

Descrizione Pz./Cf. Codice

guanti a 5 dite, protezione al calore 1 9.006 893
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti anti calore

[l Guanti di sicurezza, protezione al calore fino a 500°C QIEVE
EN 388 EN407 Jutec GmbH
- Medio

- Fino a 500°C di calere contatto a breve termine

- Realizzato in tessuto aramide con isolamento speciale
- Utilizzabile da entrambe le parti

- Resistente allabrasione

Lunghezza: 400mm

EN: 388, 407

Descrizione Pz./Cf. Codice
Guanti di protezione al calore 1 9.006 892
|2 Protezione per il braccio, fino a +500°C Q%
- Manicotto di protezione del bracdio fatto di aramide Jutec GmbH

- Protezione contro il calore radiazioni a breve termine fino a 500°C
- Con la fasda elastica ad entrambe le estremita

Lunghezza: 420 mm

EN: 388, 407

Descrizione Pz./Cf. Codice
Proteggi braccio 1 9.006 891

Bl _Manopola di protezione

Fatte di pareti spesse in silicone.

Sicuro, protezione antiscivolo per afferrare superfici molto calde e molto fredde. Misura 10cm x 19cm, in gomma di sili-
cone durevole che rimane flessibile da -57°C a +260°C. Le due aperture della manopola, per pollice ed indice, si adat-
tano ad ogni mano. La superficie della manopola & rugosa per garantime la presa.

Tipo Pz./Cf. Codice

Manopola 1 9.119 900

. Guanti per basse temperature Cryo Gloves® Standard

EN 511 EN 388 EN 420

@'\dm

Per la protezione durante lavori in ambienti molto freddi o quando si manipolano oggetti e campioni ultra-freddi (nel
range di -160°C). Indicati specialmente per manipolazione sicura di ghiaccio secco (-79°C), manipolazione campioni (-
86°C/-152°C) e ultra-freddi - conservati vapori di azoto liquido. Marchio CE, secondo normative EN 511, EN420, EN
388, CAT III

ATTENZIONE: Non destinati per immersione in azoto liquido o altri liquidi criogenid. Conf. 1 paio.

Misura Descrizione Pz./Cf. Codice
S(8) lunghezza al polso 1 9.405116
M (9) lunghezza al polso 1 9.405117
L (10) lunghezza al polso 1 9.405118
XL(11) lunghezza al polso 1 9.405119
S(8) lunghezza all'avambracdo 1 9.405120
M (9) lunghezza all'avambracdo 1 9.005 446
L (10) lunghezza all'avambracdo 1 9.005 447
XL(11) lunghezza all'avambracdo 1 9.405121
M (9) lunghezza al gomito 1 9.005 451
L (10) lunghezza al gomito 1 9.005452
XL(11) lunghezza al gomito 1 9.405122
M (9) lunghezza alla spalla 1 9.405123
L (10) lunghezza alla spalla 1 9.405124
XL(11) lunghezza alla spalla 1 9.405125
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Guanti/Guanti anti calore

. Guanti per basse temperature WATERPROOF Cryo-Gloves® WP

EN511 EN 388 EN420

&\ m

Uno strato aggiuntivo, senza cuciture 100% impermeabile, nello strato multiplo fornisce protezione da versamenti e
spruzzi. Protezione per mani e braccia quando si lavora con azoto liquido o altri gas liquefatti molto freddi (nel range di
-160°C). Si raccomanda di indossare i guanti WATERPROOF Cryo-Gloves® quando c'& un rischio di contatto diretto con
liquidi ultra criogenici a livello di spruzzi. Applicazioni tipiche sono Criopreservazione e Riempimenti di gas liquefatti
ultra-freddi. Marcati CE, conformi norme EN 511, EN 420, EN 388, CAT III.
ATTENZIONE: Non idonei per immersione in azoto liquido o altri liquidi criogenici. Conf. 1 paio.

Misura  Descrizione Pz./Cf. Codice
S(8) lunghezza al polso 1 9.405126
M (9) lunghezza al polso 1 9.405 127
L (10) lunghezza al polso 1 9.405128
XL (11)  lunghezza al polso 1 9.405129
S(8) lunghezza all'avambraccio 1 9.405 130
M (9) lunghezza all'avambraccio 1 9.405131
L (10) lunghezza all'avambraccio 1 9.405132
XL (11)  lunghezza all'avambraccio 1 9.405133
M (9) lunghezza al gomito 1 9.405134
L (10) lunghezza al gomito 1 9.405135
XL (11)  lunghezza al gomito 1 9.405136
M (9) lunghezza alla spalla 1 9.405137
L (10) lunghezza alla spalla 1 9.405138
XL (11)  lunghezza alla spalla 1 9.405 139

. Kit di protezione CRYO-TEMP-SHIELD®

Costituito da:
- 1 paio di guanti CRYO GLOVES*® (per la taglia vedi tabella)
- 1 maschera facciale con fascia regolabile
- 2 etichette adesive @ 300 mm: 1 x la maschera facciale e 1 x i guanti
- 1 grembiule CRYO APRON®, largh.: 610 mm, lungh.: 1070 mm

Tipo Tipo Misura Pz./Cf. Codice
1001-S Lunghezza all'avambraccio S (8) 1 9.405 140
1001-M  Lunghezza all'avambraccio M (9) 1 9.405141
1001-L Lunghezza all'avambraccio L (10) 1 9.405 142
1001-XL  Lunghezza all'avambraccio XL (11) 1 9.405 143
1102-M  Lunghezza al gomito M (9) 1 9.405 144
1102-L Lunghezza al gomito L(10) 1 9.405 145
1102-XL  Lunghezza al gomito XL (11) 1 9.405 146
1103-M Lunghezza alla spalla M(9) 1 9.405 147
1103-L Lunghezza alla spalla L(10) 1 9.405 148
1103-XL  Lunghezza alla spalla XL (11) 1 9.405 149
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