CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita

2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

] . [ LLG-occhiali di sicurezza, chiari

- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato
- possono essere indossati sopra gli occhiali

9.005 072

E’

9.005 071

"T_:r

- fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g

Colore Lenti

Pz./Cf. Codice

chiaro chiare, senza rivestimento

10 9.006 002

2l LLG-Occhiali di sicurezza, blu

- Approvati CE EN166 e EN170

- Montatura testata anallergica ultra-leggera

- Paraocchi laterali integrati

- Stanghette regolabili sulle tempie in lunghezza

- Peso: 34 gr

- Colore telaio: blu
- Lenti: chiare

- Lenti antigraffio

Colore Lenti

Pz./Cf. Codice

blu Chiare, antigraffio

1 9.006 001

Bl LLG-occhiali di sicurezza, nero/arancione

- conformi CE approvati EN166 e EN170

- Modello con linea sportiva e colorata

- Alta vestibilita

- Ponte nasale e stanghette stampate per massimo comfort
- Protezione per sopracdiglia in gomma anallergica

- Stanghette regolabili in lunghezza

- Peso: 30 g

- Colore telaio: nerofarancione

- Lenti: chiare

- Anti-graffio e anti-appannamento

- Protezione da UV400

Colore Lenti

Pz./Cf. Codice

nerofarancione chiare, anti-graffio e

anti-appannamento, protezione UV

1 9.006003

Occhiali protettivi CLAREX

- conforme DIN EN 166 1 - FT

- design sportivo

- adatto ad ogni dimensione del capo
- eccellente vista tutto-tondo

- lenti resistenti ai graffi e anti-appannamento
- protezione UV 99.99% grazie all' innovativa tecnologia UV 380

- 4 posizioni di regolazione sulle tempie

EKASTU Safety

Tipo

Pz./Cf. Codice

CLAREX, trasparente
CLAREX, colorato

1 9.005 072
1 9.005071[5]

|8 Occhiali di sicurezza uvex x-trend 9177

Con una forma anatomica, ricoperta attorno alle lenti, I'occhiale Uvex x-trend &
|'espressione della moda attuale, con grandi lenti a conquista del mondo.

Uvex

In aggiunta all'elegante design, il modello Uvex x-trend offre un elevato grado di sicurezza, grazie alle grandi lenti.
Offre, inoltre, una vista chiara in tutte le direzioni del 20% maggiore rispetto agli occhiali tradizionali, con una prote-

zione UV fino a 400 nm.

Rivestimento delle lenti

ultradura: eccellente resistenza ai graffi, 100% protezione UV

Colore Lenti Pz./Cf. Codice
nero PC trasparente / UV 2-1,2, ultradure 1 9.005 147
nero PC grigio / UV 5-2,5, ultradure 1 9.005149
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

B Occhiali protettivi uvex skylite 9174 i

Il modello pit leggero, pesa solo 26 g, dalla linea sportiva e moderna. Stanghette ad Uvex N ————
inclinazione regolabile. Lenti in policarbonato corrette ottiamente. Protezione laterale - d
opacizzata. Colore: rosso

Lenti con rivestimento ultraduro: che garantisce una buona resistenza contro i graffi, 100% protezione dai raggi UV. b

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

rosso grigio / UV 5-2,5 ultradura 1 9.005127

rosso trasparente/ UV 2-1,2 ultradura 1 9.005128

blu grigio / UV 5-2,5 ultradura 1 6.200303

blu trasparente / UV 2-1,2 ultradura 1 6.900098

21 Occhiali protettivi, Pulsafe Millennia E

Pulsafe Millennia offre una visuale senza distorsioni attraverso una lente curvata a Sperian Protection - '

9 diottrie. Distanza uniforme dalla pupillza. Protezione efficace degli occhi per spazi ridotti, !
stanghette ergonomiche senza pressioni. Moderni ed eleganti. Con lenti antiappannamento efficaci anche in situazioni
estreme come nei repentini cambi di temperatura, alta umidita, ecc.

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero trasparente, antiappannamento 1 9.005073

nero grigio, antiappannamento 1 9.005074

blu trasparente, antiappannamento 1 9.005 075

Bl Occhiali di sicurezza uvex super g 9172 Bl

Gli occhiali di sicurezza pil leggeri al mondo! Uvex =
Grazie ad un processo produttivo ottimale, sono state create delle lenti estremamente &
sottili con eccezionale chiarezza ottica. Le lenti hanno una aerodinamica ideale e sono angolate in modo tale da fornire e
una ventilazione eccellente, mantenendo gli occhi nello stato ottimale. e s L T
Il telaio & prodotto in polimeri ultraleggeri e altamente tecnologici, garantendo la massima flessibilita. Costruito secondo

l'innovativo concetto Uvex X-stream-technology, per un'eccellente vestibilitad senza scivolamento e per un'ampia gamma i
di applicazioni.

Il modello super g & completamente privo di metalli e garantisce il livello al top di protezione, con un peso di soli 18 g.

Il rivestimento delle lenti & supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV op-
tidur NCH: eccellente resistenza chimica e antigraffio, 100% protezione UV.

Colore Lenti Pz./Cf. Codice
cristallo PC trasparente / UV, 2-1.2, supravision HC-AF 1 6.228 096
titanio PC trasparente /UV, 2-1.2, optidur NCH 1 9.005 164
blu marino  PC trasparente / UV, 2-1.2, optidur NCH 1 9.005169
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

[ ] . Occhiali protettivi uvex skyper 9195/skyper S 9196
Skyper 9195, colore: blu Uvex
Occhiale estremamente leggero (ca. 30 g) , moderno con un ottimo campo visivo e
% buona vestibilita. Stanghette regolabili in 5 posizioni con fermo per prevenire il distacco delle estremita. Il telaio mor-
“u bido pu¢ essere regolato per garantire un eccezionale comfort senza pressione. Lenti e telaio in materiale plastico anti-
} | urto. Facile sostituzione delle lenti. L'occhiale garantisce la protezione da raggi UV. Protezioni opache laterali per

- prevenire abbagliamenti.

Skyper S 9196, colore: blu.
L'occhiale Skyper S & la versione piccola dello Skyper 9195, sviluppata per un viso pit stretto. Questo occhiale offre le
stesse aratteristiche dello skyper 9195.

Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno antigraffio, intemo anti-appannamento, 100% protezione UV
optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

Tipo Lenti Pz./Cf. Codice
Skyper 9195  Trasparente / UV, 2-1,2, supravision HC-AF 1 9.005123
Skyper 9195  Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH 1 9.005125
Skyper S 9196 Trasparente / UV, 2-1,2, supravision HC-AF 1 9.005124
Skyper S 9196 Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH 1 9.005126

2] Occhiali uvex racer MT 9153

- occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo Uvex
- telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilita e peso molto ridotto

- lentl fissate senza viti: cid che rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, gli occhiali si adattano perfettamente a tutte le misure delle teste.

- ponticello nasale flessibile, regolabile

- lenti resistenti ai graffi

Colore Lenti Pz /Cf. Codice

titanio trasparenti/UV 2C-1.2, anti-appannamento 1 9.005 134

B3] Occhiali protettivi uvex i-vo 9160

Per tutti i lavori potenzialmente pericolosi in laboratorio. Occhiali eleganti, sportivi, con Uvex
telaio confortevole semi-elastico che incorpora una tecnologia a due componenti. Lenti
ultra-trasparenti con rivestimento estemo antigraffio.

Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV
optidur NCH: rivestimento facile da pulire, eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu / grigio trasparente / UV 2-1,2, 1 9.005 116
supravision HC-AF

blu / arandone trasparente/UV 2-1.2, 1 6.311 677
supravision HC-AF

nero / grigio trasparente /UV 2-1.2, 1 6.901 653
supravision HC-AF

blu / arandone trasparente /UV 2-1.2, optidur NCH 1 6.324 668

nero / grigio grigio / UV 5-2,5, optidur NCH 1 9.005 117

blu / arandone marrone/UV 5-2.5, optidur NCH 1 6.318 848
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

Occhiali di sicurezza uvex i-3 9190 Qr% B il
Uvex

Questi occhiali innovativi di protezione sono disegnati per adattarsi perfettamente al viso.

Le braccia laterali flessibili con inclinazione variabile possono essere regolate

individualmente, mentre la zona integrata Softflex assicura un comfort ottimale per tutto il capo.

L'estrema morbidezza del nasello Softflex assicura che, anche se indossato per lunghi periodi, non premendo sulle aree

sensibili e rimanendo saldamente in posizione, gli occhiali siano confortevoli. . 5 - . TG
I morbidi auricolari e I'area Softflex sulle tempie, assicurano un fissaggio sicuro in qualsiasi situazione. A e T,
Rivestimento delle lenti:
uvex supravision NCH : Interno resistente ai graffi e anti-appannamento, mentre |'esterno é estremamente anti-graf-
fio, resistente chimicamente e facilmente pulibile grazie alla nano-tecnologia. . 7.629 639
uvex optidur NCH : estremamente resistente ai graffi e altamente resistente ai prodotti chimici. Il sistema di laccatura .- 2
nanotecnologico aumenta considerevolmente le sue proprieta anti-aderenti. Q o
uvex optidur 4c PLUS : combina 4 funzioni in un'unica lente per un permanente anti-appannamento, anti-graffio e
proprieta antistatiche sommate al 100% di protezione UV. .
uvex supravision performance : evita I'accumulo di umidita per assicurare un effetto permanente anti-appanna-
g s 3 x 7.629 638
mento, il che significa che le lenti non possono appannarsi. .
uvex variomatic : Scurisce entro 10 secondi fonendo a chi lo indossa una protezione del 100% verso le radiazioni UV
e ritornando dopo 30 secondi alla tinta originale.
Colore Lenti Pz /Cf. Codice
antracite/blu PC chiarof/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH 1 6.253 64910
grafite/oliva PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur NCH 1 9.006 020
arancione/azzurro PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur 4C PLUS 1 6.253 408 @
antracite/giallo PC ambra/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH 1 7.6296398
antracite/rosso PC grigio/UV 5-2.5 uvex supravision NCH 1 7.629 638 @l
bianco/giallo limone PC chiaro/UV 2C-1.2 uvex supravision performance 1 7.629 636
antracite/blu PC verde chiaro UV 5-1.1<2.5/ uvex variomatic 1 9.006 021
| Occhiali di sicurezza JACKSON SAFETY*V60 Nemesis RX
Un nuovo elegante standard nella protezione degli occhi che migliora il comfort Kimbery-Clark
personale, la sicurezza e le performance dei lavoratori.
- Lenti in policarbonato resistente agli urti che rispettano gli standard Europei EN166 IF
- Design avvolgente che aggiunge comfort e copertura
- 99.9% protezione UVA/UVB
- Telaio nero
- Stile bifocale con dicttrie per visione assistita
- V60 Nemesis RX & una soluzione elegante per utilizzatori che richiedono correzione diottrica, disponibili da +1.0 a
+3.0
- Design del nasello migliorata per eliminazione sudore
- Indusa tracolla
Diottria Pz./Cf. Codice
+1,0 1 9.005171
+1,5 1 9.005172
+2,0 1 9.005173
S 1 9.005174
+3,0 1 9.005175
. Occhiali protettivi uvex astrospec 9168 8
- Ottima percezione laterale Uvex ol
- Ultraleggeri, peso 36 g W
- Con telaio Uvex Duo-flex® per il massimo comfort > "/
- Lenti regolabili in 3 posizioni i \ 4
- Regolazione della lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo per impedirne il distacco e \ ot

- Lenti in policarbonato resistente agli urti e
- Protezione 100% da radiazioni UV
- Protezioni laterali integrate

Rivestimento delle lenti
optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi
optidur 4C PLUS: lenti anti-appannamento e resistenti ai graffi

Colore Lenti Pz./Cf. Codice
Grigio/argento trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH 1 9.005 105
Giallo/nero trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH 1 9.005 106
Blu trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH 1 6.800139
Blu trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur 4C PLUS 1 9.005109
Giallo/nero grigia/ 5-2,5 UV, optidur NCH 1 9.005 100
Viola/verde trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH 1 9.005 157
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi-Occhiali a maschera

[ Occhiali protettivi CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiari WEw)
-DINEN 1661 FT EKASTU Safety

- Occhiali di sicurezza trendy con protezione aggiuntiva contro luce riflessa e polveri

- Lato interno del telaio con componenti di facile pulizia che offre protezione e comfort addizionale
- Telaio sollevabile per protezione sopracciglia

- Visiera in PC anti appannamento, anti graffio, anti riflesso e priva di distorsione

- Protezione UV 99,99% con tecnologia innovativa UV 380

- Inclinazione regolabile delle stanghette per un' ottimale adattabilita ad ogni forma del capo

Tipo Pz./Cf. Codice

CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiaro 1 9.005070

21 Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175

Gli occhiali uvex skyguard NT sono stati migliorati per garantire una protezione totale. Uvex
Basati sul modello gia esistente uvex skylite, si & aggiunto un telaio TPU stampato ad

iniezione, di semplice concezione, che aumenta sensibilmente il livello di protezione dell'utilizzatore, minimizzando il ri-
schio di ingresso di particelle. I componenti flessibili, a pori chiusi, del telaio consentono un'indossabilita individuale e
sono facili da pulire e di lunga durata. Opzionale: le stanghette laterali uvex possono essere regolate in quattro diverse
lunghezze e finemente angolate, per una confortevole indossabilita.

Colore Lenti Pz./Cf. Codice
blu/grigio chiare/UV 2-1.2 supravision extrem 1 9.005078
grigio/arancione chiare/UV -1.2 supravision HC-AF 1 6.239 420

[BI Occhiali protettivi uvex astroflex 9163

Occhiali antiriflesso, antipolvere, antischizzo (anche per schizzi provenienti dall'alto). Alta Uvex
resistenza ad urti meccanici.

Rivestimento delle lenti

/ ."\ supravision HC-AF: estemno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV
LY
Colore  Lenti Pz./Cf. Codice
blu trasparente / UV 2-1,2; supravision HC-AF 1 9.005118
Occhiali di sicurezza Sperian SP1000 WEW)
Stile attuale che pué essere indossato con stanghette o fascia. Fornisce protezione da Sperian Protection
urti, sole, vento e detriti. Ideali per ambienti contenenti alti livelli di particolato di polveri,

sabbia ecc....
- Approvati CE secondo EN166, 170 e EN172
- Colore telaio: nero

Colore Lenti Pz /Cf. Codice

Telaio nero chiare, anti-graffio, anti-appannamento T 9.006 10181
Telaio nero HDL linea gialla, anti-graffio ed anti-appannamento 1 9.006 102§
Telaio nero grigie, anti-graffio ed anti-appannamento bl 9.006 103.

9.006 101 9.006 102 9.006 103

[l Occhiali a maschera uvex ultrasonic 9302

Occhiali estremamente sicuri e confortevoli, telaio semi-elastico con tecnologia a due Uvex
componenti. Lenti panoramiche con due rivestimenti in lacca separati.

Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

arancione/grigio trasparente / UV 2-1,2, supravision HC-AF 1 9.005115
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali a maschera

Lente di ricambio per occhiali uvex ultrasonic 9302

Rivestimento delle lenti supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno Uvex
anti-appannamento

Descrizione Pz./Cf. Codice
Lente di ricambio per ultrasonic 9302 1 6.401 441
B Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307 H
L'uso intelligente di materiali e tecnologie produttive ultra moderne producono una Uvex

montatura che combina la riduzione delle dimensioni con I'elevata resistenza meccanica.

Uvex carbonvision fomisce a chi lo indossa un livello di comfort ineguagliabile nonostante il livello veramente molto alto
di stabilita meccanica. Lo strato in TPU & fissato alla montatura in modo permanente, assicurando una perfetta indossa-
bilita individuale ed & facile da pulire e conservare. Gli occhiali carbonvision uvex, pesando solo 46 grammi, sono indub-
biamente uno dei modelli di occhiali pili leggeri presenti sul mercato, permettendo di lavorare, indossandoli, per lunghi
periodi senza nessun problema o stanchezza. La rinnovata tecnologia di rivestimento supravision previene appanna-
menti, anche in condizioni critiche. Gli occhiali uvex carbonvision sono raccomandati per utilizzo contro polvere, spruzzi
e pericoli meccanici. Sono ideali per chi indossa respiratori monouso e tappi auricolari.

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero/grigio chiaro/UV 2-1.2 uvex supravision extreme 1 9.005079

. Occhiali protettivi panoramici uvex 9405

- occhiali di sicurezza con sistema frontale di ventilazione Uvex
- adatti per uso con semi-maschere e mascherine con filtro

- ideali per chi porta occhiali da vista, facilmente regolabili sulla testa, facile cambio delle lenti

- lenti in cristallo acrilico, anti-appannamento

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

grigio trasparente  trasparente/UV 2-1.2, antiappannamento 1 9.005090
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Copriocchiali

. o) . LLG-occhiali di sicurezza per visitatori, chiari

- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato

¥ - possono essere indossati sopra gli occhiali
4 - fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g
Colore Lenti Pz./Cf. Codice
chiaro chiara, senza rivestimento 10 9.006 002
2 2 Copriocchiali Armamax AX1H
_)_:;‘; — " In PC con rivestimento di protezione. Sperian Protection
f‘ﬁ = - Ottima protezione laterale grazie alle stanghette larghe
e 3 - Copertura superiore di protezione, opacizzata contro riflessi
r - Ponte nasale rialzato antigraffio
- Extra grande
- Adatti per utilizzo con quasi tutti gli occhiali correttivi
Tipo Pz./Cf. Codice
Copriocchiali 1 9.005 065
B B Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®
o ’-\ - Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi Uvex
F— < .:_: — g - Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°
‘ W' ‘-‘.." [ - Perfetta vestibilitd senza pressione
Vi j'w\ \ .' - Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale
e ? i
. Tipo 9161 Duo-flex®
- stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort
- lenti antigraffio
Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice
9161 trasparente* trasparente, lenti PC 1 9.005 166
9161 duo-flex*  blu/nero trasparente, UV 2-1,2 optidur NCH 1 9.005 107
*autoclavabile

Occhiali di sicurezza a visione panoramica uvex super OTG 9169

- non stringono, perfetta indossabilita Uvex
- occhiali di protezione leggeri con ampia visione periferica

- schermatura protettiva grazie a lenti a curvatura base piatta

- indinazione delle lenti di 11° che assicura una buona visione verso il basso

- tecnologia x-stream (XST) - concetto tempie flessibili per un eccezionale comfort di utilizzo, con o senza prescrizione di occhiali

- lenti altamente a prova di graffio

Rivestimento delle lenti
optidur NC: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV
supravision NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi e facile da pulire (pulizia nano hybrid)

Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice

super OTG  blumarino  PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC 1 6.234 320
super OTG  blumarino  PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC 1 7.650 112§
super OTG  nero PC grigio/UV 5-2.5, optidur NCH 1 7.653 3078
super F OTG nero PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH 1 6.252 619
super F OTG nero PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH 1 6.252 6208

6.252 620 7.650 112 7.653 307
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Accessori

[ Custodia per occhiali protettivi il

Assicura la protezione dalla polvere.
Coperchio a scatto.
Fori per il fissaggio a parete.

Dim. Pz./Cf. Codice
interne

(LxPxH)

mm

180 x 85x 75 1 9.005131

. Dispensatore per occhiali di sicurezza Clearly Safe®

Forma ergonomica angolata per facile erogazione. Erogatore acrilico translucido che Heathrow Scientific
consente facile accesso agli accessori per la sicurezza. Aperto per riempimento dall'alto,

chiuso per proteggere il contenuto dalla polvere. Il coperchio inferiore rimane a posto durante I'uso ripetuto. Alloggia
circa 20 occhiali.

Descrizione Dimensioni Pz./Cf. Codice
(Lx PxH)
mm

Clearly Safe*, dispensatore 203 x 203 x 406 1 6.238548

per occhiali di sicurezza

[8] Salviette per pulizia lenti Q@
Pulizia non abrasiva per superfid ottiche delicate. Heathrow Scientific

Panno di carta privo di fibre per la pulizia di lenti e ottiche. ’rc‘ew

5 blocchetti con 100 panni.

ans 10 -

Lungh. Largh. Pz./Cf. Codice o = -
mm mm .
150 100 500 9.056 899 % 3‘39»
Salviette per pulizia lenti 9963 . -
- adatte per tutte le lenti uvex Uvex R
- senza silicone ‘_‘-_;_T ’
- 100 salviette confezionate individualmente in una scatola = “'
- inclusa dip per montaggio a muro — “
1l supporto @ muro & da ordinare separatamente. =1
Descrizione Pz./Cf. Codice ¥
Salviette per pulizia lenti 9963 100_6.200 6544

6.200 654

5] Stazione per pulizia lenti 99700

Per montaggio a parete. Funzionamento facile. La frequente pulizia aumenta la sicurezza Uvex
e la durata degli occhiali.
Refills: carta libera da Silicone 9.005 102, liquido di pulizia 9.005 103 e pompa in plastica 9.005 104

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stazione completa di carta, bottiglia pompa 1 9.005 101
in plastica e liquido di pulizia

Accessori per stazione pulizia lenti mod.99700

Uvex
Descrizione Pz./Cf. Codice
Carta libera da Silicone 1 9.005102
Liguido di pulizia, 0,51 1 9.005103
Pompa in plastica 1 9.005 104
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Accessori

. Scatola con equipaggiamento di sicurezza SecuBox Midi

Indispensabile per conservare in maniera igienica e funzionale i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'am-
biente di lavoro.

Dimensioni estermne:
Dimensioni interne:

23,6%22,5%12,5em
23,0x21,8x 11,8 cm

Colore Tipo Pz./Cf. Codice
blu Paraocchi 1 9.005 500
trasparente Paraocchi 1 9.005 501
blu Paraorecchi 1 9.005 502
trasparente Paraorecchi 1 9.005 503
blu Paraocchi e paraorecchi 1 9.005 504
trasparente Paraocchi e paraorecchi 1 9.005 505
blu Maschera 1 9.005 506
trasparente Maschera 1 9.005 507
blu Guanti 1 9.005 508
trasparente Guanti 1 9.005 509
blu Guanti lunghi 1 9.005 511
trasparente Guanti lunghi 1 9.005 512
blu Cuffia 1 9.005 513
trasparente Cuffia 1 9.005 514
blu Tuta protettiva 1 9.005 515
trasparente Tuta protettiva 1 9.005 516
antracite Ingresso per Box 1 9.005 531

[2]8 SecuBox Maxi

E' un contenitore indispensabile per conservare in maniera igienica, ed al tempo stesso funzionale, i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'ambiente di

lavoro.

Dimensioni esteme:
Dimensioni interne:

23,6x 31,5x20,0 am
23,0x 29,9x 19,2 am

Colore Tipo Pz./Cf. Codice
blu Protezione degli occhi con inserti per 12 occhiali di protezione 1 9.005 549
blu Paraocchi e paraorecchi al 9.005 544
blu Visiera protettiva il 9.005 547
blu Elmetto 1 9.005 541
blu Elmetto e paraocchi il 9.005 542
blu Elmetto e paraorecchi il 9.005 543
blu Elmetto e maschera pienofacciale 1 9.005 546
blu Maschera pienofacciale il 9.005 545
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Visiere

[ Visiera di protezione Clearways

Browguard CB14:

- estremamente leggera.

- un nastro di gomma permette la regolazione personalizzata
- si regola la fasda mentre si indossa la visiera

Browguard CB20:

- estremamente leggera

- con fascia girevole

Visiera:

- resistente agli urti e agli agenti chimici

- confortevole e leggera, anche dopo un uso prolungato

- la visiera puo essere sollevata e bloccata in ogni posizione

- visiera fadlmente sostituibile | & /
| . s \ -2

Per il prodotto completo ordinare calotta e visiera. —

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice
CB14 Calotta di supporto separata con elastico 1 9.005067
CB20 Calotta con fascia girevole 1 7.617935
CV83 P \Visiera separata, PC con protezione UV, contro rischi meccanid 1 9.005 066
CV84 A \Visiera separata, Acetato, contro versamenti chimici 1 6.070 565

21 Visiera di protezione CONTRACID I B

Fascia in fibra vulcanizzata. Visiera intercambiabile in acetato di cellulosa. L'ampia visiera (410 x 285 mm) protegge
senza restrizione del campo visivo anche al di sotto e al di sopra del viso. La visiera puo essere ribaltata verso I'alto ed
inclinata in diverse posizioni.

Tipo Pz./Cf. Codice
Visiera protettiva 0,8 mm 1 9.005 145
Visiera protettiva 1,15 mm 1 9.005 146
Protezione UV 3-1,2 (EN 170)

Visiera di ricambio 0,8 mm (PET) 1 9.005 142
Fascia per visiera CONTRACID I 1 6.200935
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi

Bottiglia lavaocchi Barikos

Tipo Barikos KS

Le bottiglie BARIKOS KS e Mini BARIKOS KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi con acqua per I'eliminazione di corpi estranei. Esenti da manutenzione.

In materiali tossicologicamente sicuri conformi alle norme DIN EN 15154-4. Barikos KS & garantito per almeno due anni se in confezione integra, la scadenza &
indicata dalla data stampata sul sigillo. Esercitando una pressione sulle pareti della bottiglia il liquido di lavaggio viene spruzzato attraverso il vaporizzatore.

La bottiglia & provvista di una valvola brevettata inclinabile, in modo da garantire I'efficada anche in caso di utilizzo su una persona sdraiata.

Tipo Barikos K

BARIKOS e BARIKOS K sono studiate per essere riempite con acqua pulita, vengono fomite vuote ed hanno una capacita di 620 ml. Sono indicate per un uso
immediato, basta che la persona inclini la testa all'indietro ed assicuri un buon contatto tra I'occhio e I'erogatore spray della bottiglia; si utilizza all'istante anche
su persone sdraiate, grazie alla valvola che apre immediatamente il flusso di lavaggio.

Tipo Mini-BARIKOS. Portatile, ideale per |la conservazione nella tasca del camice. 175 ml, piena.

Entrambe le bottiglie sono adatte per uso verticale e con il getto spray verso il basso.

Tipo Pz./Cf. Codice
BARIKOS KS, con soluzione, 620 mi 1 9.005 00910
Mini BARIKOS KS, con soluzione, 175 ml 1 9.005 0083
BARIKOS 620, vuota, 620 ml 1 9.005011
Mini BARIKOS, vuota, 175 ml 1 9.005 020
BARIKOS K, vuota, 620 ml 1 9.005014
Supporto a parete BARIKOS K/ KS (1 bottiglia ), filo di acciaio plastificato 1 9.005 01581
Supporto a parete per BARIKOS K / KS (2 bottiglie), in plastica con coperchio trasparente 1 9.005 0174
Supporto a parete per BARIKOS K / KS (1 bottiglia), in plastica con coperchio trasparente 1 6.076 0575

9.005 009

9.005 001

9.005 002

B
:’ . \ 3

—

||
-

an

9.005 008 9.005 015 9.005 017 6.076 057

Lavaocchi oculav NIT®

oculav NIT® Lavaocchi

Lavocchi per pronto soccorso con 250ml di soluzione sterile per il lavaggio diretto sul luogo dell'inddente. Particolar-
mente efficace contro le lesioni dell'occhio causate da acidi e da sostanze caustiche come pure da pepe, CS e gas lacri-
mogeni.

- facile da erogare, consente una delicata rimozione dei corpi estranei

- resistente alla temperatura, evita contaminazioni, nessuna manutenzione

- si utilizza con una sola mano

- in accordo con MPG (Legge tedesca sui dispositivi medici) DIN EN 15154-4.

- puo essere conservato per almeno 3 anni

oculav NIT® - Scatola

Scatola in plastica, dimensioni 260 x 160 x 80mm, arancio con iscrizioni stampate e pratico supporto a muro. Con 4
bottiglie spray pronte all'uso di lavaocchi oculav NIT®. Il set primo soccorso per occhi contiene compresse oculari DuO-
cul, lembi per occhi, strisce di cerotti, garze e guanti monouso.

Descrizione Pz./Cf. Codice

Lavaocchi oculav NIT®, bottiglia da 250 ml 1 9.005 0018
Scatola oculav NIT* con 4 bottiglie da 250 ml 1 9.005 0025

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 0717572490 | Fax 071 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it




CHIMICA m] CENTRO
Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualita
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Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi

Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl

- a scelta bottiglia da 0.2 0 0.5 litri B-SAFETY
- coppa per occhi - per tenere aperti gli occhi durante I'applicazione

- soluzione salina (9%)

- non & possibile riutilizzarla dopo il primo uso

- conforme DIN EN 15154-4 j

- marchio CE =

- durata: 3 anni 3
N ——

Idonea per applicazioni quali:

- lavori in movimento 9733 704
- trasporto di prodotti pericolosi

- medicazioni d'emergenza .

- valigetta di primo soccorso

6.240 397
Tipo Pz./Cf. Codice
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 200 ml 1 9.733 79410
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 500 ml 1 9.733793
Bottiglia lavaocchi DUQ 0,9% NaCl, 1000 ml 1 6.2403978

Bl Bottiglia lavaocchi a Ph neutro

Una piccola e maneggevole bottiglia contenente una soluzione sterile fosfatata, al 4,9%, B-SAFETY
che neutralizza gli eventuali prodotti chimici accidentalmente finiti negli occhi. La bottiglia

@ facile da portare con se, nella speciale borsetta da fissare alla cintura, nella valigetta di primo soccorso, nella cassetta

degli attrezzi ect.. E' disponibile un supporto da muro (opzionale). Fonita con coppa per gli occhi, coperchio antipolvere

e istruzioni. Per stazioni di lavaggio ricaricabili.

- Durata: 3 anni
- Durata flusso: circa 2 minuti
- Conforme a DIN EN 15154-4

Descrizione Pz./Cf. Codice
Bottiglia lavaocchi a pH neutro, 200ml, single 1 9.733788
Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml 1 9.733 817
[ Stazione lavaocchi di emergenza DUO B n

Per trattamento parzllello di entrambi gli occhi. Completo di una bottiglia lavaocchi DUO B-SAFETY

da 500 ml a pH neutro di soluzione tampone fosfato sterile (4,9%) ed una bottiglia
lavaocchi DUQ contenente 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro (0,9%). Con montaggio a muro, incluso pit-

togramma e specchio. Comprende piano di emergenza per gli occhi. Adatta specialmente per luoghi di lavoro dove pro- EL D0 =

dotti chimici e contaminanti possono entrare negli occhi. Avviso: anche dopo il trattamento con la soluzione a pH neutro A -

si raccomanda di continuare il risciacquo con la soluzione di sodio cloruro. Durata: 3 anni. Conforme DIN EN 15154- & .

4:2009. g =
-

Tipo Pz./Cf. Codice

Stazione lavaocchi di emergenza DUO 1 9.733816

Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml 1 9.733817

Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 1000 ml 1 6.240 397
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi-Stazione lavaocchi

[Bl _Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete

Stazione montata a parete protetta dalla polvere contenente una bottiglia da 200 ml B-SAFETY
sterile di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di

sodio cloruro, completa con pictogramma e uno specchio. Particolarmente adatta per ambienti di lavoro che richiedono
un punto di risciacquo, piccoli posti di lavoro e laboratori mobili. Conforme DIN EN 15154-4,

Dimensione stazione lavaocchi (L x P x H): 227 x 110 x 265mm
Dimensioni stazione lavaocchi DUO (L x P x H): 250 x 115 x 355mm
Validita: 3 anni

Durata flusso: circa 7 minuti

6.253 311
Tipo Pz./Cf. Codice
Stazione di emergenza lavaggio occhi, a parete. 1 9.733 787
Stazione di lavaggio occhi DUO, per entrambi gli occhi 1 6.253 3110
Bottiglia lavaocchi di ricambio, pH-neutro, piena, 200ml 1 9.733788
Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml 1 9.733817
Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, 500ml 1 9.733793
Bottiglia lavaocchi DUO, 0,9% NacCl, 1000 ml 1 6.240397
Mini stazione lavaocchi EyesFresh :
Stazione di rifornimento ideale per il laboratorio o per tutte le aree di lavoro in cui si Blrkle

vie VINLIYUGT T, 4

utilizzano sostanze aggressive. "Eyes Fresh” pud essere collegata a qualsiasi rubinetto

dell'acqua fredda. Per normale uso del rubinetto, basta premere il bottone e la funzione lavaocchi si ripristina (ritoma
automaticamente alla funzione lavaocchi quando il rubinetto & chiuso). Pud essere montato su rubinetti con M22x1,
1/2" oppure 3/8" con filettatura esterna.

Descrizione Pz./Cf. Codice

Mini stazione lavaocchi EyesFresh 1 6.076 887

DLW IT FEWMIYAIE W | TG U | Q7 £93U | Fai Ui 1 §orsasy
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2 Doccia oculare Axion™ eyePOD™ Q%

The AXION™ eyePOD™ & un rubinetto montato per il lavaggio degli occhi che fornisce Haws AG

servizi per il business professionale, come i laboratori e le strutture educative. Con un

semplice movimento del polso il vostro rubinetto standard diventa controllato termicamente da AXION™ Medically Superior Response™ lavaggio occhi, e con

un altro movimento del polso si resetta come un rubinetto.

- acdaio inossidabile

- facile utilizzo e pulizia

- installazione semplice, con una varieta di adattatori standard inclusi

- come precauzione per una maggiore sicurezza, I'eyePOD™ é dotato di una valvola di sicurezza termostatica che si spegne automaticamente quando il flusso
del lavaggio oculare & a 37°C, deviando tutta I'acqua dal dispositivo di aerazione al fondo dell'unita.

Descrizione Pz./Cf. Codice

Doccia oculare AXION™ eyePOD™ 1 9.733 755

5 Doccia lavaocchi

Due docce in una. La docda puo essere utilizzata per il lavaggio oculare con installazione B-SAFETY

fissa su supporto. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per aprirsi gli occhi.

La doccia pud essere anche rimossa dal supporto per poter lavare anche altre parti del corpo o altre persone, tramite un

raccordo flessibile.

- Per montaggio a tavolo e a parete

- Le docce rispettano quanto previsto dalla norma EN 15154-2:2006

- Fornite di contrassegno di conformita DIN.

- Le docce garantiscono la distribuzione dell'acqua su una vasta area. In questo modo vengono raggiunte anche le zone
intomo agli occhi ed il posizionamento degli occhi sotto I'erogatore non risulta critico.

- I grandi fori nelle docce evitano problemi di ostruzioni da calcare. Gli erogatori delle docce possono essere rimossi per
la manutenzione

- Cuffie di gomma proteggono da lesioni da urti

- Leva di comando arretrabile

- Cappucci parapolvere che in caso di azionamento cadono.

- Il regolatore di pressione integrato mantiene costante il getto d'acqua, indipendentemente dalla pressione.

- Una valvola di non ritorno integrata evita il risucchio di acqua usata.

Altezza della doccia: 250 mm

Lunghezza del tubo: 1500 mm

Allacciamento: raccordo 1/2" Sk
Portata d'acqua: 7 It/min per ogni erogatore

Foro nel banco: M 28 x 80 mm.

Descrizione Connessione Pz./Cf. Codice .

1 terminale doccia a 45° 1 9.733778

2 terminali doccia a 45° 197337798

1 terminale doccia verticale 1 9.733 786 @l

A\

ovaw

9.733 786
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Protezione degli occhi/Stazione lavaocchi

B8 Doccia oculare di sicurezza

Qewd

- Con due erogatori altamente performanti B-SAFETY
- Due tappi di protezione dalla polvere all'interno degli erogatori

- Manicotti di gomma per la protezione delle persone contro ulteriori lesioni

- Supporto per montaggio su tavolo e a muro

- Tubo ricoperto da acdaio inossidabile da 1500 mm

- Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa

- Valvola di non ritomo integrata per evitare il riflusso di spordzia all'interno dell'acqua potabile

- Conforme a ANSI Z358.1-2004 e DIN EN 15154-2:2006

- Testati e certificati DIN-DVGW

Descrizione Connessione Attacco Pz./Cf. Codice
Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45° 12" femmina Montato sul tavolo 1 6.254 94712
Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45° 14" femmina Montato a muro 1 9.733 819
Doccia di sicurezza con ciotola in acciaio inossidabile %" femmina Montato a muro, tubazioni esposte 1 7.653 251

/‘

9.733 810

E
v 1

9.733 812

6.254 947

B Docce

Speciali spruzzatori fanno si che la grande quantita d'acqua raggiunga il ferito con B-SAFETY
delicatezza e non danneggi la pelle dello stesso.
- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006
- Testati e cetificati DIN-DVGW
- La targhetta secondo DIN & inclusa nella fomitura
- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantita d'acqua
- Montaggio semplice
- Costruzione stabile
- Vemiciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici
- Asta grande di comando di semplice utilizzo
- 1l materiale di fissaggio & incluso nella fornitura
- Raccordo 3/4".
Tubazione Attacco  Lungh. Pz./Cf. Codice
di mandata
mm
Montaggio al sudo Flangia a muro 625 1 9.733810M
Montaggio a scomparsa Parete / 60 mm - tubo 3/4" 625 1 9.733 811
Montaggio al sudo Flangia a muro sovra porta 565 1 9.733812[8
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