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AGITATORE AD ASTA VELP MOD. OHS 100 ADVANCE
Codice: F20100481

SICUREZZA E RESISTENZA PER IL VOSTRO LABORATORIO: Il grado di protezione IP54 assicura la massima protezione dello strumento da corrosione e

elevate performance in ambienti di lavoro sfidanti. La funzione Blocco dello strumento previene modifiche involontarie delle impostazioni. 9 I sistemi di

sicurezza integrati disattivano l’agitazione in caso di sovraccarico, surriscaldamento o corto circuito. La manopola attiva l'agitazione solo attraverso la

pressione evitando accensioni involontarie La velocità impostata viene raggiunta gradualmente in modo da evitare schizzi. Il sensore di vibrazione integrato

interrompe l'agitazione in caso di vibrazioni dovute a un non coretto fissaggio sull'asta. Sono disponibili diversi livelli di sensibilità. IL MIGLIOR POTERE

D'AGITAZIONE DELLE CATEGORIAE' la soluzione ideale anche per le applicazioni maggiormente esigenti ed è dotato di un potente motore brushless e

controllo elettronico in grado di garantire massima potenza in qualsiasi situazione.Il rapporto di velocità (301300 rpm) garantisce le migliori prestazioni sia

per le applicazioni che necessitano coppia massima che per quelle ad alte velocità.E' adatto per tutti i campioni con viscosità massima fino a 70.000 mPa e

per un volume massimo di 100 l (H2O). La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServoTM mantiene costante la velocità, regolando

automaticamente la velocità in base alle variazioni di viscosità.COPPIA COSTANTE A QUALSIASI VELOCITA'La coppia è stabile lungo tutto il range di

velocità garantendo massima potenza anche a velocità elevate. Questo è un parametro molto importante per la riproducibilità dei test.Mostra il livello di

coppia utilizzata, nel display che ha una sezione ad esso dedicata. Inoltre è possibile valutare l'evoluzione dei cambiamenti dei livelli di coppia (e quindi di

viscosità) nel grafico in realtime. SMARTCHUCKLa tecnologia SmartChuck™ semplifica il processo di inserimento e rimozione dell'asta di agitazione che può

essere eseguito anche con una sola mano e non richiede alcuno strumento.INTUITIVO E PRECISO L'intuitivo display TFT da 3,5" vi guiderà nell'impostazione

delle vostre condizioni di lavoro in pochi e semplici passi.MANTIENI LA TEMPERATURA SOTTO CONTROLLOViene fornito con la sonda di temperatura

Pt100 inclusa nella confezione. Puoi monitorare la temperatura durante le tue analisi sia dalla home nel display che dal grafico in realtime. I VANTAGGI

DELLA CONNETTIVITA' OHS ADVANCEOHS Advance è l'unico agitatore ad asta che offre la possibilità di controllare e monitorare i processi attraverso la

connessione WiFi a VELP Ermes e tramite USB al tuo PC. DATI TECNICI DISPLAY: TFT da 3,5" INTEFACCIA: Digitale MOTORE: Brushless DC CAPACITÀ DI

AGITAZIONE (H2O): fino a 100 L NUMERO DI MARCE: 1 MASSIMA COPPIA: 100 Ncm REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI: 301300 rpm ACCURATEZZA

NELLA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ: 1 rpm CONTROLLO DELLA VELOCITÀ: Digitale MASSIMA VISCOSITÀ: 70.000 mPa*s SISTEMA DI

CONTROREAZIONE: SpeedServo™ APERTURA MANDRINO: Ø da 1 a 13 mm DIAMETRO ASTA PER PASSTHROUGH: fino a 8,5mm SENSORE DI

VIBRAZIONE: Si TIMER: Si IMPOSTAZIONE DEI METODI: Si BLOCCO STRUMENTO: Si CONNESSIONE PER SONDA: Pt100 RANGE DI RILEVAZIONE DELLA

TEMPERATURA: da 200 a +550 °C RISOLUZIONE MONITORAGGIO TEMPERATURA: 0.1 °C CONNESSIONI: USB / WiFi DIMENSIONI (WXHXD): 90x285x235

mm PESO: 4,1 kg CLASSE DI PROTEZIONE DIN EN 60529: IP 54*** NOTE ***FORNITO completo di sonda per monitorare la temperatura. ESCLUSI: stativo

(cod. A00000366), pinza (A00001302) asta fissaggio sonda (cod. A00000372), morsetto (A00001301) e asta di agitazione.GARANZIA 24 MESI.
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