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ANALIZZATORE VELP CARBONIO E AZOTO MOD. CN 802

Descrizione

L'analizzatore veloce, versatile e abilitato al cloud per la determinazione di Carbonio e Azoto con la massima precisione,

in soli 4/5 minuti. La soluzione ideale per massimizzare la produttività in un'ampia gamma di applicazioni.PRODUTTIVITA'

Determinazione rapida di carbonio e azoto in soli 4/5 minuti Ideale per determinare il TC, TOC (after acidification), TIC,

TN e il Rapporto Carbonio/Azoto Analisi automatica con possibilità di inserire fino a 117 campioni Il processo

completamente automatico non necessita di supervisione Risultati prodotti 24/7/365PRECISIONE Rilevatore a infrarossi

NDIR (Non Dispersive Infrared) per la determinazione del carbonio LoGas™ TCD per la rilevazione di azoto che non

necessita di gas di riferimento LOD senza pari: Carbonio 0.01 mgC, Azoto 0.001 mg N (con He) e 0.01 mg N (con Ar) RSD <

0,5%, con standard di EDTA Conforme alla norme GLP Controllo delle perdite per zona o totale per prestazioni

ottimaliVERSATILITA' Opera sia con Argon che con Elio come gas carrier senza necessitare di interventi Metodi

preinstallati con possibilità di scelta degli elementi da analizzare(C,N e C/N) Gestito da PC con il software VELP CNsoft™

Reporting avanzato, chiaro e dettagliato Export dei dati in multi formato per LIMS o PCCONTENIMENTO DEI COSTI

Costo per analisi minimo Consumabili VELP per ottimizzare le performance Bassi costi di gestione grazie alle funzioni di

Standby e Sleeping Bassi costi per operatoriATTENZIONE ALL'AMBIENTE Minima produzione e smaltimento di agenti

chimici Vita utile dei consumabili ottimizzata Tecnologia TEMS™ *ABILITATO ALLA CONNESSIONE IN CLOUD

Visualizza in realtime lo stato delle tue analisi e ricevi notifiche tramite la piattaforma VELP Ermes Connetti a Ermes il tuo

CN 802 in massima sicurezza e con il minimo sforzo Aggiornamenti del software immediati (OTA) Monitora il tuo

strumento da PC, smartphone e tablet in qualsiasi momento e dovunque ti trovi Crea e condividi i tuoi report e traccia i

tuoi trendCARATTERISTICHE TECNICHE Metodo: Determinazione di carbonio e azoto secondo metodo di combustione

Durata dell'analisi: 4/5 minuti Detector: N= TCD (Thermal Conductivity Detector) / C= NDIR Detector (Non Dispersive

Infrared) Peso del campione: fino a 1g Capacità autocampionatore: fino a 4 dischi, 30 posizioni l'uno (117 posizioni totali)

Riproducibilità (RSD): < 0.5% con standard EDTA, approssimativamente 100 mg Recupero: > 99.5% Range di rilevazione

C: ppm 150 mgC Range di rilevazione N: ppm 200 mgN Gas carrier: Elio o Argon Limite di rilevabilità Azoto (valori

Assoluti): 0.001 mg N, con Elio 0.01 mg N, con Argon Limite di rilevabilità Carbonio (valori Assoluti): 0.01 mg C

Temperatura di combustione: 1030 °C / 1886 °F Gas carrier (He/Ar): purezza 99.999% (grado 5.0) Ossigeno (O2): purezza

99.999% (grado 5.0) Aria compressa (o azoto N2): purezza 99.6 % Pressione gas carrier (He/Ar): 2 bar Pressione Ossigeno

(O2): 2 bar Connettività: Cloud via LAN eWiFi Interfaccia: USB; RS232 Potenza: 1400 W Alimentazione: 230 V / 50 60 Hz

Peso: 54 kg Dimensioni (LxHxP): 655x510x410 mm (H 690 mm con autocampionatore)INCLUSI: Kit analisi per startup

(1000 analisi) (A00000193), Autocampionatore con disco 1 (40001065), CNSoft™ Software (40002622), Cavo USB per PC,

5m (40001693), Cavo RS232 per bilancia (10003926).
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