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ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE ® MOD. CS 120 BASIC G. PORTE IN

VETRO

Descrizione

Per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi basi tossici.SECONDO EN 610101 CEI 665 CERTIFICATO BVQI n° 06/001 BDPR

303/56; DPR 577/82 CERTIFICATO UNI EN ISO 9001Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin

passat) FEP01 spessore10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima

applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in

galleria termica a 200 °C. Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi. Porte

tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110°

che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti

pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare. Dimensioni esterne: 1140x600x1600 mm

(LxPxA). Dimensioni interne: 1080x550x1500 mm (LxPxA). Peso: 110 kg circa. 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore

10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera

dell'altezza del ripiano. Dimensione ripiano: 1030x550x30 mm (LxPxA). Portata ripiano: 80 kg. Predisposizione a sistemi di

aspirazione. Predisposizione a filtrazione. Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.ACCESSORI NECESSARI:

Elettroaspiratore (DIAM125BP) Filtro a carbone attivo (RSOL)NECESSITA DI COLLEGAMENTO ESTERNO (non

incluso).TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE

(ESCLUSE ISOLE).
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