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ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE MULTIBASIC MOD. CSB120G

SKU: CSB120G

ARMADIO 2 PORTE POLICARBONATO 3 RIPIANI PLASTIFICATI DIM CM 120 X60X 195 HSERIE MULTIRISK CON PORTE A VETRO Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata dello

spessore di 15/10 mm, piegata a freddo Finitura esterna realizzata in resina epossidica 90 micron resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C Costruzione monoscocca con piedini per la

messa a livello degli armadi Divisione in 2, 3 o 4 scomparti per conservare separatamente le diverse famiglie di prodotti chimici non infiammabili Porte a battente monostrato e vetro in policarbonato, altamente

resistenti agli attacchi chimici Serratura e chiave Apertura della porta con un angolo di 110° Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione Scomparti equipaggiati con ripiani fissi di ritenzione realizzati in

acciaio verniciato e inossidabile ad altezza regolabile Collare di connessione Ø 125 mm Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864DATI TECNICI: Armadio 2 porte a vetro 1 scomparto Dimensioni

esterne (lxpxa): mm 1200x600x1950 Dimensioni interne (lxpxa): mm 1130x540x1864 3 ripiani realizzati in acciaio verniciato Portata ripiano: 80 kg. Capacità di stoccaggio 210 bottiglie (Capacità approssimativa

bottiglie da 1 litro per armadio) Peso Kg: 125TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).
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