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CONGELATORE DA LABORATORIO LIEBHERR PERFORMANCE MOD. SFFfg 4001

VERSIONE 740 CON CASSETTI

SKU: SFFFG4001-740

DIMENSIONI Volume lordo totale: 316 litri Volume utile totale: 242 litri Altezza: 188.4 cm Larghezza: 59.7 cm Profondità: 65.4 cm Altezza Interna: 158.8 cm Larghezza Interna: 40.3 cm Profondità Interna: 40.2

cmPRESTAZIONI E CONSUMI Certificazione ATEX 95: Sì Conformità IEC610102011: Sì Consumo energetico in 24 ore: 1.05 KWh Classe climatica: Temperatura ambiente da +10 °C a +35 °C Intervallo della

temperatura: Regolabile tra 9°C e 30°C Gas refrigerante: R 290 Rumorosità: 49 dbFUNZIONI E TECNOLOGIE Vano congelatore: Statico Sbrinamento vano congelatore: ManualeCONTROLLO E INTERAZIONE

Controllo elettronico: Sì Display: Monocromatico con pulsanti touch Allarme temperatura: Ottico e acustico Allarme mancata alimentazione: Al ritorno dell'alimentazione Contatto allarme a potenziale 0: Sì

SmartMonitoring: SmartModule / IntegrabileALLESTIMENTO Cassetti nel vano congelatore 6 Numero griglie di appoggio 6 di cui regolabili 5 Display della temperatura digitale all'esterno Materiale pareti laterali

acciaio Materiale porta/coperchio porta pienaGARANZIA: 24 mesi.CONSEGNA PIANO STRADALE.TRASPORTO: € 220,00 +IVA.
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