
CHIMICA CENTRO
www.chimicacentro.it



DATA LOGGER TEMPERATURA XS MOD. MINI T1 CON SONDA ESTERNA

Descrizione

DATI TECNICI Memoria: 48000 misure Risoluzione: 0,01 °C Intervallo di registrazione: da 5 secondi a 24 ore

Memorizzazione automatica dei file: ZLG, TXT, CSV, PDF Campo di lavoro: – 40 …+80 °C Accuratezza: ±0,3°C (10…+80°C)

/ ±0,5°C (40…10°C)ALTRE CARATTERISTICHEI logger XS mini sono programmabili con il software zLogg Manager, e

generano automaticamente un report in formato PDF. Sono dotati di display multi funzione: (data/ora, intervallo di

campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica

media). E' presente un buzzer sonoro in caso di superamento delle soglie. Tutto tramite un semplice click del pulsante. Il

logger funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente i file di report.Nessun software è richiesto

per lo scarico dei dati. Dispone di 4 soglie di allarme programmabili tramite software. Quando connessi ad una porta USB

del PC, i logger XS mini generano automaticamente un report PDF in formato grafico. Ogni modello è costruito con

materiali di alta qualità per garantire precisione e affidabilità.GARANZIA 24 MESI.
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