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DISPENSATORE BRAND DISPENSETTE® S ORGANIC DA ML 2,5-25, CON

VALVOLA DI RICIRCOLO. ANALOGICO

SKU: 4630151

Dispenser da bottiglia Dispensette® S Organic, analogicoregolabile, DEM. Dispensette® S Organic (codice colore giallo): Ideale per l'erogazione di solventi organici, inclusi idrocarburi clorurati e fluorurati (ad es.

triclorofluoroetano e diclorometano), acidi come HCl concentrato e HNO3 (tranne HF), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF ) e perossidi. Modello analogicoregolabile: regolazione del volume rapida

e sicura con nuova traccia interna smerlata. Semplice regolazione della calibrazione con uno strumento in dotazione. Dosaggio più facile, Aspirazione più veloce. Nella versione a "pistone flottante", pistoni e

cilindri sono montati individualmente in modo tale che lo spazio tra loro sia largo solo pochi micrometri. Questo spazio viene colmato dal fluido erogato, formando un sistema di tenuta a usura zero con

eccezionali proprietà di scorrimento. I canali di flusso ottimizzati rendono ancora più semplici l'erogazione e l'aspirazione, in particolare con gli strumenti di grandi volumi. Tecnologia affidabile. Autocalvabile a

121 °C. Facile da calibrare e regolare per essere conforme alle linee guida ISO 9001 e GLP. Valvola di riempimento e scarico sostituibile con valvola di sicurezza. Il tubo di aspirazione telescopico si adatta alle

diverse dimensioni della bottiglia. Facile da smontare per la pulizia. Il blocco valvole può essere ruotato di 360° in modo che l'etichetta della bottiglia sia sempre rivolta verso l'utente per una maggiore sicurezza.

La filettatura standard da mm 45, più gli adattatori inclusi, si adattano alle comuni bottiglie da laboratorio.CONFEZIONE: Dispensette® S, per bottiglie filettate GL 45, certificato di prestazione, tubo di

aspirazione telescopico, valvola di ricircolo e tubo di riciclo, strumento di montaggio e adattatori in polipropilene (Volumi ml: 1, 2, 5, 10 GL 2425, GL 28/S28, GL 3233, GL38, S40 / Volumi ml: 25, 50, 100 GL 3233,

GL38, S40).DATI TECNICI: Grad. ml 0,5 Accuratezza Max. Vol. (= ± A%): 0,5 Precisione Max. Vol (= CV%): 0,1.
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