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DISPENSATORE BRAND DISPENSETTE® S TRACE ANALYSIS ML 1-10 CON

VALVOLA

Descrizione

ANALOGICO.Il Dispensatore per bottiglia Dispensette® S combina la provata tecnologia Dispensette® con nuove

funzionalità innovative rendendo il dosaggio di un liquido facile e sicuro. Nuovo tubo di scarico, con valvola di ricircolo

Nuovo sistema di valvole tenuta perfetta senza anelli di tenuta supplementari Sfiato veloce attraverso una migliore

aerodinamica Forza minima necessaria per il funzionamento in particolare con i dispositivi ad alto volume Fissaggio

sicuro del volume con cursore analogico Chiusura tappo a vite rotativoa non interferisce con il dosaggio Nuovo

dispensatore da 1 ml disponibile in versione digitale e analogica Autoclavabile (121 ° C) Facile da calibrare e regolare al

fine di conformarsi alla norma ISO 9001 e alle linee guida GLP Facile da smontare per la pulizia Valvola di scarico e

riempimento estraibile con bulbo di sicurezza (si chiude quando il tubo di scarico non è montato) Per consentire

all'etichetta del flacone di trovarsi frontalmente rispetto all'utilizzatore, il blocco valvola può essere ruotato di 360 ° Tubo

di riempimento telescopio che si adatta facilmente alle diverse dimensioni delle bottiglie Marcatura DEMVisualizzazione

analogica del volume, volume di dosaggio rapidamente regolabile, fissato saldamente. Regolazione semplice della

taratura con strumento in dotazione.Dispensette® S Analisi di Tracce è l'ideale per il preciso dosaggio di volumi di

campioni ad alta purezza per l'analisi di tracce. Può essere usato come dispensatore di acido fluoridrico (HF) con valvola

Pt / Ir.ACCESSORI INCLUSI:Dispensatore per bottiglia Dispensette® S, marcato DEM e con certificato delle prestazioni,

tubo telescopio di riempimento, valvola di ricircolo, attrezzo per montaggio e adattatori GL 28 / S 28 (ETFE), GL 32

(ETFE) e S40 (PTFE), istruzioni per l'uso.DATI TECNICI: Grad. ml 0,2 Accuratezza Max. Vol. (= ± A%): 0,5 Precisione Max.

Vol (= CV%): 0,1 Molla valvola: Pt / Ir CON Valvola di ricircolo.
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