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FRIGORIFERO DA LABORATORIO ARGOLAB MOD. FR 260 G PORTA A VETRO

Descrizione

Campo di lavoro: +2 … +8 °C Volume utile 260 L Display a LEDALTRE CARATTERISTICHE: Frigoriferi professionali per

impieghi di laboratorio con display digitale e controllo elettronico, sbrinamento automatico, allarmi di temperatura e

porta aperta. Strumenti refrigerati duttili e di facile utilizzo, i parametri interni possono essere regolati in funzione delle

necessità anche più restrittive. Il sistema di ventilazione dinamica interna garantisce le migliori condizioni per lo

stoccaggio anche dei materiali più sensibili, in conformità con la normativa EN 600683. I compressori altamente efficienti

contengono gas ecologici “amici dell’ambiente”, assenza di CFC e HCFC, in conformità con la direttiva 2014/68/EU. Tre

livelli di allarme: acustico, visivo e remoto con contatto a potenziale 0. Tutti i modelli sono dotati di luce FullLED interna e

porta reversibile, a vetro, con serratura a chiave. Controller a microprocessore con interfaccia semplice ed intuitiva;

risoluzione al decimo di gradoper un controllo accurato tramite sonde di tipo NTC. Unità di misura : °C o °F. I modelli da

260 L vengono forniti con ruote di serie (bloccabili anteriormente).PRESTAZIONI: Gradiente a 5°C: 2,6 Range di misura

Temperatura (valore max): 8°C Range di misura Temperatura (valore min): 2°C Tempo di recupero a 5°C: 18 min

Variazione temperatura a 5°C: 2,2CARATTERISTICHE: Carico massimo dei ripiani: 15 Kg Diametro foro passante: 10 mm

Display: microprocessore / digitale Funzione: sbrinamento automatico e manuale Numero di ripiani: 6 Refrigerazione:

dinamicaALIMENTAZIONI: Alimentazione: 220 240 V Potenza: 160 WDIMESIONI E PESO: Dimensioni esterne (LxAxP):

600 x 1525 x 560 mm Dimensioni interne (LxAxP): 500 x 1290 x 450 mm Distanza minima utile tra i ripiani: 13 mm Peso: 75

kgRAPPORTO DI TARATURATutti i modelli ARGO Freddo FR vengono forniti con rapporto di taratura compreso nel

prezzo, eseguito con strumento campione certificato Accredia.Temperature di riferimento: +5°CGARANZIA 3

ANNI.TRASPORTO E CONSEGNA PIANO STRADALE INCLUSO.
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