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INCUBATORE BINDER A CONVEZIONE NATURALE MOD. BD 115 DA 115 LT

SKU: 9010-0325

L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD Avantgarde. Ottima accuratezza della temperatura nello spazio e nel tempo.Elevata sicurezza di processo.Routine di disinfezione a 100

°C.CARATTERISTICHE IMPORTANTI: Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™ A convezione naturale

Controller con display LCD Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) 2 griglie inseribili cromate Apparecchi impilabili fino a 115 L Dispositivo di sicurezza di

temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo Design della maniglia ergonomico Connessione USB per la registrazione dei datiDATI TECNICI: Fluttuazione della temperatura nel tempo a 37 °C

[± K]: 0,1 Intervallo di temperatura +5 °C sopra la temperatura ambiente fino 100°C Tempo di recupero dopo 30 s apertura della porta a 37 °C [min]: 15 Tempo di riscaldamento a 37 °C [min]: 55 Variazione della

temperatura a 37 °C [± K]: 0,3 Fase (tensione nominale): 1~ Frequenza di rete [Hz]: 50/60 Fusibile apparecchio [A]: 6.3 Potenza nominale [kW]: 0.35 Tensione nominale [V]: 230 Altezza netto [mm]: 705 Larghezza

netto [mm]: 710 Profondità netto [mm]: 605 Altezza [mm]: 530 Larghezza [mm]: 510 Profondità [mm]: 420 Capacità massima di carico per rack [kg]: 30 Capacità massima di carico totale [kg]: 150 Distanza dalla

parete lateralmente [mm]: 100 Distanza dalla parete posteriormente [mm]: 160 Peso netto apparecchio (vuoto) [kg]: 57 Volume interno [L]: 112 Sportelli esterni: 1 Consumo energetico a 37 °C [Wh/h]: 25 Numero

dei ripiani (standard/max): 2/5 Tensione nominale: 230 V 1~ 50/60 HzGARANZIA 24 MESI.
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