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INCUBATORE BINDER MOD. BD 23 DA LT 23

Descrizione

Incubatore mod. BD (volumi disponibili: 23/53/115/240/400/720) a convezione naturale cl 31 con RS 4221 e camere di
prova della serie BD sono specificatamente progettate per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Ideale
per l'incubazione delicata di organismi, effettuata ad esempio su piatti di agar e per il condizionamento di mezzi
termosensibili.Prestazioni e attrezzature: Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.line™
Intervallo di temperatura compreso tra 5°C (9°F) al di sopra della temperatura ambiente e 100°C (212°F) Dispositivo di
controllo DS con timer integrato da 0 a 99 ore Impostazione digitale della temperatura con precisione nell'ordine di un
decimo di grado Dispositivo di sicurezza della temperatura a regolazione indipendente, Classe 3.1 (DIN 12880), con
allarme visivo Ventilazione regolabile mediante condotto di scarico posteriore @ 50 mm (2 pollici) con aletta di
ventilazione e cursore di ventilazione frontale Sportello interno in vetro Interfaccia RS 422 per software di
comunicazione APTCOM™ DataControlSystem Gli apparecchi fino a 115 litri (4,1 piedi cubi) sono impilabili 2 rack cromati
Certificato di collaudo BINDERDATI TECNICI Dimensioni esterne (LxHxP): mm 433x492x516 Dimensioni interne (LxHxP):
mm 222x330x277 Volume interno (L): 20 Numero di sportelli: 1 Carico totale ammesso (kg): 25 Peso incubatore vuoto
(kg): 26 Protezione struttura conforme EN 60529: IP 20 Tensione nominale (+10%) 50/60 Hz (V) : 230 Alimentazione
nominale: kW 0,2 Consumo energetico a 37°C: W 11.CONSEGNA PIANO STRADALE.TRASPORTO: € 40+IVA.



