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KIT ANALITICI VISOCOLOR® ECO NITRITI, 120 ANALISI

Descrizione

Intervallo: 0.02 – 0.5 mg/l NO2.Gli ioni nitrito sono presenti nelle acque superficiali generalmente in concentrazioni molto

basse.La loro presenza nelle acque di falda è piuttosto rara.Più facile è ritrovarli in acque di scarico, frequentemente con

concentrazioni rilevanti.Principi della reazione: La sulfanilammide viene diazotata dal nitrito in soluzione acida.Il sale di

diazonio viene accoppiato con naftiletilendiammina per formare un colorante rosso intenso.Il cromo (VI) e il ferro (III)

sopra i 3 mg/l simulano concentrazioni più elevate di nitriti. Il cloro interferisce anche in piccole quantità.Questo metodo

può essere utilizzato per l’analisi di acque di mare.Kit analitico per la determinazione dei nitritiIntervallo e graduazione: 0

0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,5 mg/l NO2.Conservabilità: almeno 18 mesiI kit VISOCOLOR® ECO sono un nuovo gruppo

di prodotti per analisi colorimetriche e mediante titolazione. Nella prospettiva di una costante diminuzione dei valori

limite da non superare imposti dalle normative, VISOCOLOR® ECO permette la valutazione di importanti parametri

ambientali con sufficiente accuratezza per intervalli di concentrazione inferiori a quanto possibile in precedenza.

Caratteristiche del VISOCOLOR® ECO: kit analitici per colorimetria o titolazione per basse concentrazioni; facile utilizzo

grazie alle istruzioni grafiche; nessun impiego di reagenti tossici; le preparazioni analitiche dopo l'utilizzo possono essere

smaltite senza problemi; i reagenti sono sufficienti all'esecuzione di 50 400 determinazioni; la lettura dei risultati si

ottiene in modo semplice spostando il comparatore; istruzioni in sei lingue; ampio intervallo di misura con molti valori

confrontabili; utilizzabilità direttamente in campo; possibilità di compensare torbidità e colorazioni.
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