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MATRACCI TARATI IN PFA, CLASSE A, ML 25 CF/2 PEZZI

Descrizione

Altezza mm 115.Filettatura GL 18.Accuratezza ± ml 0,04.Altamente trasparenti.Anello di taratura calibrato singolarmente

"In".Tolleranza Classe A secondo norme DIN EN ISO 1042.Il tappo a vite in PFA protegge dalle

contaminazioni.Eccezionale resistenza chimica, possono essere usati con forti ossidanti, alcali ed acidi altamente

concentrati, idrocarburi e chetoni.Con numero di lotto stampato a laser e certificato.Stress termico fino a 121°C

(autoclavaggio) che non ecceda in modo permanente il imite di tolleranzaPer preservare l'anello di taratura, non pulire a

temperature superiori a 60°C.I VANTAGGI DEL PFA Mantenimento a lungo termine di materiali di riferimento a bassa

concentrazione nei contenitori in PFA Nessun effetto memoria Praticamente nessun riporto, nessuna contaminazione

crociata grazie alle superfici estremamente idrofobiche, antiadesive e lisce Elevata stabilità termica, da 200°C a +260°C

Inerzia chimica in pratica contro quasi tutti i prodotti chimici Buona trasparenza e stabilità dimensionale, adatta per

strumenti volumetrici Facile da pulire Utilizzo di materiali di elevato grado di purezza.
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