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MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 702 N DA 25 µL

SKU: 103.0702.03

Ago Gauge 22 S Punta 3 Lunghezza 51 mm.Indica un ago in acciaio inossidabile 304 fissato con resina ipossidica nel foro centraledell’estremità della siringa, in esatta corrispondenza con lo zero della

graduazione.La N che segue il codice indica una siringa standard con ago lungo 51 mm.N.B. le siringhe con ago fisso non devono essere riscaldate al di sopra dei 50°C.NR I dentica alla N ma con ago specifico per

valvole Rheodyne.SN I dentica alla N ma con possibilità di far applicare aghi su richiesta dell’utilizzatore.È la serie standard conosciuta in tutto il mondo per la misura dei liquidi.Ogni siringa è prodotta a mano,

ottenendo livelli di estrema precisione.La siringa Hamilton Microliter serie 700 è lo strumento di misura standardper l’immissione precisa di liquidi in volumi da 1 ul a 500 ul. La precisionedelle siringhe serie 700 è

± 1% del volume totale, la ripetibilità entro ± 1%del volume erogato.Per mantenere questo elevato livello di precisione,ogni siringa della serie 700 viene montata ed assemblata a mano per unamigliore precisione

delle tolleranze richieste, per questo motivo i pistoni ei corpi delle siringhe della serie 700 non sono intercambiabili. Usando lesiringhe della serie 700, si consiglia di riempire sempre il corpo alla suamassima

capacità, guardando tuttavia che il volume iniettato non superioril’80% del volume della siringa.È buona norma evitare il riscaldamento della siringa al di sopra dei 50 °C.CODICE HAMILTON: 80465.
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