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MULTIPARAMETRO DA BANCO XS MOD. PC 8 PRO STIRRER CON

ELETTRODO IN VETRO XS POLYMER S7, CELLA DI CONDUCIBILITA’ 2301T ED

AGITATORE MAGNETICO

Descrizione

Risoluzione 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 0,01 µS Display grafico a colori retroilluminato Compensazione manuale o automatica

della temperatura Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP Password numericaALTRE

CARATTERISTICHE: Multiparametro da banco digitale. Visione simultanea pH/Cond e Temperatura. Calibrazione

automatica pH ( 5 valori) su diverse famiglie di tamponi o valori definibili dallfutente (2 valori). Calibrazione ORP

automatica o manuale su 1 punto. Visualizzazione grafica delle condizioni dellfelettrodo. Calibrazione automatica fino a 4

standard di conducibilita (84 µS, 147 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111.8 mS) con calcolo delle diverse costanti di cella oppure 1

valore definibile dallfutente. Richiamo e stampa dei dati di calibrazione. Cambio scala automatico, compensazione

automatica e manuale della temperatura (0…100,0°C). Temperatura di riferimento (15…30°C). Coefficiente di temperatura

lineare (0,00…10,00%). Possibilita di connessione cella a 2 anelli con scelta della costante (0.1 1.0 10) in base al range di

misura. Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato

analogico, gFermoletturah, indicazione della stabilita, messaggi di autodiagnosi. Password numerica per la protezione dei

dati salvati e la gestione della calibrazione. Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilita di invio a stampante o PC.

Menu di Setup multilingua (Ita . Eng . Deu . Fra . Esp . Por). Software DataLink+ gratuito sul sito www.giorgiobormac.com

per la gestione dei dati a PC. Uscita USB per collegamento a PC. Porta RS232 per collegamento stampante. Agitatore

magnetico a controllo indipendente.CAMPI DI MISURA: pH: 2,000…..16,000 (0,001 pH) mV: 2000….+2000 (0,1 mV 1 mV)

ORP: 2000….+2000 (0,1 1 mV) Cond: 0,1 µS….500,0 mS (0,01 automatica) TDS: 0,1 mg/l…..200,0 g/l Salinita: 0,1 ppm….100,0

ppt Temperatura:20….120,0°C (0,1°C)FORNITI DI SERIE:Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi,

soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.Con elettrodo vetro XS Polymer S7, cella di

conducibilità 2301T in epoxy (C=1) con sonda di temperatura incorporata, agitatore magnetico a velocità

regolabile.GARANZIA 36 MESI.
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