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MULTIPARAMETRO PORTATILE XS MOD. PC 70 NEX COMPLETO DI

ELETTRODO 201T E CELLA 2301T

Descrizione

Risoluzione 0,1 / 0,01 / 0,001 pH Risoluzione 0,1 µS/cm Cella di conducibilita a 2 anelli Display TFT ad alta definizione,

retroilluminato Calibrazione pH fino a 5 punti Calibrazione della Conducibilita fino a 4 punti Schermata Multiview fino a 4

parametri e simultanea pH/Cond Data logger manuale e automatico, fino a 1000 dati in GLP 5 differenti lingue

selezionabili ID Sensor / ID User / ID Sample Funzione PasswordCARATTERISTICHE TECNICHEMultiparametro portatile

professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato. Alimentazione a

batterie alcaline (AA) o USBC. Tecnologia DHS. Misura di pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS e Salinità con possibilità di

visualizzazione Multiview e simultanea pH/Conducibilità. La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un

utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. Calibrazione automatica pH con tamponi USA, NIST e DIN fino a 5 punti

oppure 2 punti definiti dall’utente. Calibrazione automatica ORP 1 punto. Calibrazione automatica della conducibilità

fino a 4 punti oppure 1 punto definiti dall’utente. Temperatura di riferimento regolabile (15…30°C) e costante di cella

selezionabile (0,1 1 10). Differenti fattori di conversione TDS. Indicazione dei punti tarati e stato dell’elettrodo di pH.

Indicatore di stabilità della misura. Funzioni Allarmi MIN/MAX, HOLD. Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di

calibrazione e impostazione scadenza di calibrazione con blocco misura. Possibilità di personalizzazione del dato

misurato (ID Sensor / ID User / ID Sample. Funzione Password. Cinque lingue differenti selezionabili (ENG ITA FRA DEU

ESP). Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USBC. Software Data Nex

scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com.DATI TECNICI Campo di misura: pH: 2,000c16,000 (0,01 pH)

mV: .1000c+1900 (0,1 / 1 mV) ORP: .1000c+1900 (0,1 / 1 mV) Cond: 0,1 µS…500,0 mS (0,01 µS automatica) TDS: 0,1 mg/l…200

g/l Salinità: 0,1 ppm … 100 ppt Temperatura: 10…110,0°C (0,1°C)FORNITI DI SERIE: Batterie alcaline 3 x 1,5 V (AA), supporto

da campo a 3 fori per elettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, istruzioni per l’uso e valigetta da

trasporto.GARANZIA 3 ANNI
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