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MULTIPARAMETRO XS MOD. TESTER PC 6 KIT COMPLETO

Descrizione

pH Redox Conducibilita TDS SalinitaCARATTERISTICHE Multiparametro portatile a tenuta stagna IP67 per misura pH,
ORP, Conducibilita, TDS e Salinita. Con elettrodo combinato intercambiabile di elevata durata. Ampio display LCD a 3
colori con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilita della misura. Lettura e compensazione
automatica della temperatura (0...100 °C). Autospegnimento. Messaggi di autodiagnosi: batterie scariche, errori nella
calibrazione. Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile con batterie ricaricabili. Garanzia di 1anno sulla
parte elettronica. pH: Risoluzione 0,01 pH. Taratura automatica su 3 punti con 5 valori di tamponi USA e calibrazione ORP
su 1 punto definito dall'utente. Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH e per misura ORP/Redox.COND: Taratura
automatica su 3 punti con 3 valori di standard a scelta tra 84, 1413 uS e 12,88 mS. Compensazione automatica della
temperatura con TR= 20/25°C e coefficiente regolabileTC= 0,00..4,00%/°C.TDS: Fattore TDS: 0,40..1,00.CAMPO DI
MISURA pH: 2,00...16,00 (0,01 pH); mV:1000...+1000 mV; CONDO,01uS...200 mS; TDS 0,01 ppm...199,9 ppt; Salinita0,1
mg/1..100,0 g/I; °C: 0,0..60,0 (0,1 °C).Il KIT comprende: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di
conservazione in bustina, 1x 55 ml soluzione Redox 475 mV, soluzione standard 1413 pS in bustina da 25 ml, cappuccio

per la calibrazione, cinghietta, fazzoletti, istruzioni e valigetta in cartone. GARANZIA 12 MESI.



