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PRODUTTORE DI ACQUA ADRONA MOD. COMPACT PURE

Descrizione

La nuova serie Compact Pure presenta una configurazione con serbatoio atmosferico o pressurizzato, una struttura
robusta e prestazioni affidabili.Acqua per applicazioni generali di laboratorio e metodi analitici inorganici (grado
2).APPLICAZIONI: chimica umida alimentazione di apparecchiature di laboratorio preparazione dei media
spettrofotometriaREQUISITI DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE:Acqua di alimentazione: Acqua di rubinetto potabile
Pressione: 0,4-4,0 bar Conduttivita: <1500 pS/cm Temperatura: 5-35 “CCARATTERISTICHE TECNICHE: Resistivita
dell'acqua del grado 2 a 25 C >10 MOhm x cm Conducibilita dell'acqua di grado 2 a 25 °C <0.1 pS/cm Particelle >0,22 pm
< 1/ml Portata nominale, acqua pura (al serbatoio di stoccaggio) 10L/ora Il serbatoio di stoccaggio NON & incluso
(ORDINARE A PARTE) Display Monochrome LCD Dimensioni (LxPxH): 23 X 30 X 41 cm Peso del sistema, kg 12 Peso
operativo, kg 15GARANZIA: 24 MESI



