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PRODUTTORE DI ACQUA ADRONA MOD. CRYSTAL EX HPLC SENZA
SERBATOIO

Descrizione

Acqua ultrapura (grado 1) e pura (grado 2) per cromatografia, microbiologia e biologia molecolare.Applicazioni:
cromatografia, spettrofotometro di massa, microbiologia, biologia molecolare Resistivita all'acqua di grado 1a 25°C: 18,2
MO x cm Conduttivita dell'acqua di grado 1a 25°C: 0,055 pS / cm Resistivita all'acqua di grado 2 a 25°C:> 10 MO x cm
Conduttivita dell'acqua di grado 2 a 25°C: <0,1 uS / cm TOC: <2 ppb Batteri: <0,01 CFU / mL Endotossine: <0,15 EU / mL
Particelle> 0,22 pm: <1/ per mL Flusso nominale, acqua pura (al serbatoio di stoccaggio): 10 L / h Velocita di erogazione,
acqua ultrapura: fino a 2 L / min Dimensioni (LxPxA), cm 40*35*55 Peso del sistema, kg 18IL PACCHETTO NON
COMPRENDE IL serbatoio di accumulo "Pro" 30 L senza sensore multipunto (codice 13003).GARANZIA: 24 MESI



