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PROVETTE CONICHE IN PP CON TAPPO ML 15. CF/750 PEZZI

SKU: 84006

Realizzate in Polipropilene particolarmente trasparente.Posseggono una ampia superficie bianca per la scrittura.Resistenti a temperature comprese fra 80°C e +121°C.RCF (x g) max.: 6200.Dimensioni: mm

17×121.Confezionamento: Multipla (50 pz.).Dotate di tappo a vite blu a tenuta, con bordo zigrinato per rendere più facili e sicure le operazioni di apertura e chiusura. Il fondo è conico per il totale recupero del

campione.Le divisioni volumetriche sono serigrafate ad elevata visibilità e sono così predisposte: provette da 15 ml: da 2 ml a 15 ml con incrementi di 0,5 ml.Le versioni sterilizzate sono state irraggiate con

radiazioni ionizzanti Beta.Risultano ideali anche per la raccolta o il trasporto di campioni.Sono apirogene, esenti da endotossine, autoclavabili.Marcate CE secondo la direttiva 98/79/CE.Il dato RCF è ampiamente

influenzato da diverse condizioni, ad esempio: la conformazione del rotore della centrifuga, la disposizione delle provette all'interno del rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura ed il tempo di

centrifugazione. Quindi il valore di RCF è indicativo.
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