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SISTEMA DA VUOTO COMPLETO WELCH MOD. LVS 105 T-10 ef

Descrizione

Sistema da vuoto completo di regolatore di vuoto, elettrovalvola, separatore in ingresso alla pompa e refrigerante a

ricadere. La pompa del gruppo da vuoto ha una portata di 20 litri/minuto che è sicuramente sufficiente per fare il vuoto

in reattori da 10 litri: Gruppo da vuoto, originale Welch USA, con pompa a membrana triplo stadio, con interno e

membrane in teflon e valvole in kalretz, completamente inerte all'aggressione chimica e regolatore di vuoto con

elettrovalvola modello LVS 105 T10 ef+ controlla vuoti da pressione atmosferica da 760 mm Hg(1060 mbar) fino ad un

vuoto finale di 1,5 mm Hg(2mbar), portata 1,2 m3/ora (=20 litri/minuto).Tale strumento permette un controllo preciso del

vuoto impostato senza isteresi negativa, evitando che solventi che schiumeggino possano portare via mg. di campione

che l'utilizzatore sta concentrando nel pallone di evaporazione, permettendo l'evaporazione di solventi altobollenti tipo

DMF, DMSO ed H2O senza riscaldare il bagno dell'evaporatore in presenza di sostanze termolabili da concentrare.La

pompa, tramite un supporto, è posizionata verticalmente in modo da permettere l'inserimento in ingresso di un

separatore ed in uscita di un refrigerante. Separatore posto sulla linea di ingresso del vuoto della pompa a membrana

che funge da polmone, tipo bottiglia di Woulfe, per aumentare la tolleranza ai vapori dei solventi della stessa pompa a

membrana. Inoltre il separatore impedisce anche che sostanze solide entrino nella pompa a membrana bloccando il

funzionamento della stessa. Refrigerante chiuso sulla linea di uscita del vuoto della pompa a membrana che, alimentato

anche solo da acqua di rete a 18°C, permette un recupero quantitativo di quasi l'85% dei solventi più bassobollenti come

diclorometano, etere etilico, etile acetato, acetone etc. in uscita dalla pompa.Caratteristiche tecniche e costruttive:

Vuoto finale raggiunto: 2mbar Portata: 20 litri/minuto Dimensioni: cm 25 x 26 x 44 lunghezza x profondità x altezza

Peso: 9,5 kg Alimentazione: 230 Volt/5060 Hertz
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