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SISTEMA INTEGRATO DI ACQUA ULTRAPURA (GRADO 1) ED ACQUA PURA

(GRADO 2) ADRONA MOD. GRADUS 15 EDI BIO SENZA SERBATOIO DA 30L

Descrizione

Acqua ultrapura (grado 1) e (grado 2) per applicazioni biologiche estremamente sensibili Ampio touchscreen a colori (7

pollici). Piu lingue. Memorizzazione dati: USB, Ethernet Cronologia dei rapporti di erogazione disponibile. Messaggi di

sostituzione del materiale di consumo Sensore acqua ultrapura costante 0,01 Monitor TOC Conducibilita dell'acqua di

tipo 1 a 25°C: 0,055 µS/cm Conducibilita dell'acqua di tipo 2 a 25°C: 0,1….0,2 µS/cm TOC: <3 ppb RNasi: <0,01 ng/mL

DNasi: <4 pg/µL Batteri: <0,01 UFC/mL Endotossine: <0,001 EU/mL Portata nominale al serbatoio di accumulo: 15 L/h

Erogazione volumetrica: da 0,01 L a 100 L Velocita di erogazione regolabile: da 2 L/min a goccia a goccia Dosatori flessibili

annessi con regolazione del flusso per acqua pura e ultrapura Compatibile con distributori d'acqua remoti aggiuntiviIl

serbatoio di accumulo è necessario, ma NON INCLUSO.GARANZIA 24 MESI.
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