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SISTEMA INTEGRATO DI ACQUA ULTRAPURA (GRADO 1) ED ACQUA PURA
(GRADO 2) ADRONA MGD. Q-FRONT 15 EDI BIO CON SERBATOIO DA 30L

SKU: QF-4305-P

Acqua ultrapura (grado 1) per applicazioni biologiche estremamente sensibili e acqua pura (grado 2) per applicazioni generali Display a colori a 16 bit Dispensazione volumetrica Monitor TOC Resistivita all'acqua
digrado 1a 25°C: 18,2 MO x cm Conduttivita dell'acqua di grado 1a 25°C: 0,055 uS / cm Resistivita all'acqua di grado 2 a 25°C:> 5,0 MO x c¢m, tipico =10 MO x cm Conduttivita dell'acqua di grado 2 a 25°C: <0,2
WS / cm, tipico =0,1 uS / cm Batteri: <0,01 CFU / mL Endotossine: <0,001 EU / mL RNase: <0,01 ng / mL DNasi: <4 pg / pLFlusso nominale, acqua pura (al serbatoio di stoccaggio): 15 L / h Velocita di erogazione,
acqua ultrapura: fino a 2 L / min Dispenser flessibile montato lateralmente Compatibile con distributore di acqua "Flow Point 3"Pacchetto comprensivo di serbatoio di accumulo da 30 litri (serbatoio di accumulo
dell'acqua "Pro").GARANZIA 24 MESL.



