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NANOCOLOR®
Chlor/Qzon 2
Chlorine/Qzone 2
Chiore/Ozone 2
Cloro/Qzono 2
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TEST IN PROVETTA NANOCOLOR® CLORO/OZONO 2, 20 ANALISI

Descrizione

Intervallo:0.05 - 2.50 mg/I CI2 0.05 - 2.00 mg/l O3.Principi della reazione:a) Metodo DIN EN ISO: il cloro libero, il cloro
totale e I'ozono reagiscono con la DPD (N,Ndietill, 4fenilendiammina, liofilizzata) e formano un colorante rosso viola.
Diverse aggiunte di ioni ioduro permettono di differenziare i singoli componenti.La torbidita pud essere rimossa
mediante filtrazione su membrana. Agenti ossidanti come il cromo, le bromoammine, lo iodio ed in parte il biossido di
cloro o i composti del manganese simulano la presenza di cloro.Forti concentrazioni di cloro (> 20 mg/l) possono
decolorarela soluzione fornendo risultati inferiori al reale.ll metodo pud essere utilizzato per I'analisi di acqua di
mare.Conservabilita: almeno Tanno.Le provette NANOCOLOR riusltano essere lo strumento piu idoneo per analisi di
routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e industriali.Caratteristiche: Reagenti predosati in provette da 16
mm; Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX; Misura effettuata direttamente nella provetta;
Minima esposizione ai reagenti chimici; Consumo ridotto di reagenti; Meno problemi di smaltimento; Identificazione
tramite codice a barre; Nessuna preparazione di bianchi; Risparmio di tempo e procedure facili da seguire; Risultati veloci
e riproducibili.*** ATTENZIONE ***NECESSITANO DI FOTOMETRO NANOCOLOR.



