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NANOCOLOR"
Nitrat 250
Nitrate 250
Nitrato 250
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TEST IN PROVETTA NANOCOLOR® NITRATI 250, 20 ANALISI

Descrizione

Intervallo:4 — 60 mg/I NO3N 20 - 250 mg/l NO3.Principi della reazione:a) Metodo ISO: gli ioni nitrato reagiscono in
soluzione acida con 2,6dimetilfenolo per formare 4nitro2,6 dimetilfenolo che pud essere misurato
fotometricamente.Metodo adatto per acque potabili o superficiali o debolmente inquinate. | cloruri sopra i 1000 mg/I
interferiscono aumentando il valore analitico.Anche i nitriti interferiscono ma possono venir eliminati con acido
solfammico (acido ammidosolforico).l metodo e utilizzabile anche per acqua di mare dopo diluizione (1:100,
1:1000).Principi della reazione: a) Metodo DINConservabilita: almeno 2 anniLe provette NANOCOLOR riusltano essere lo
strumento pil idoneo per analisi di routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e industriali.Caratteristiche:
Reagenti predosati in provette da 16 mm; Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX; Misura
effettuata direttamente nella provetta; Minima esposizione ai reagenti chimici; Consumo ridotto di reagenti; Meno
problemi di smaltimento; Identificazione tramite codice a barre; Nessuna preparazione di bianchi; Risparmio di tempo e
procedure facili da seguire; Risultati veloci e riproducibili.*** ATTENZIONE ***NECESSITANO DI FOTOMETRO
NANOCOLOR.ONU 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.AS., 8, 1I, (E).TAGLIO FINO AD 1LITRO:
TRASPORTO NON IN ADR.***DICHIARAZIONE PRECURSORI ESPLOSIVI OBBLIGATORIA***



