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TEST IN PROVETTA NANOCOLOR® RAME 5, 20 ANALISI

SKU: CM0985053

Intervallo: 0.1 – 7.0 mg/l Cu2+.Principi della reazione:Gli ioni rame (II) formano con il cuprizone (= biscicloexilidenidrazide dell’acido ossalico) in soluzioni debolmente alcaline un complesso blu. Soluzioni

fortemente acide o tamponate devono essere portate a pH 9 con ammoniaca prima dell’analisi.Gli ioni Cr (III) interferiscono abbassando il risultato (ossidazione a cromato con perossidisolfato d’ammonio e acido

solforico). Non interferiscono: Ca 100 mg/l; Co, PO4 3 < 50 mg/l;Mn, Ni, Zn, Cr (VI) < 10 mg/l. Una interferenza dovuta al calcio può essere eliminata utilizzando i reagenti per la sua precipitazione

(CM0918939).Conservabilità: almeno 2 anniAnalisi acque marine: si.Le provette NANOCOLOR riusltano essere lo strumento più idoneo per analisi di routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e

industriali.Caratteristiche: Reagenti predosati in provette da 16 mm; Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX; Misura effettuata direttamente nella provetta; Minima esposizione ai reagenti

chimici; Consumo ridotto di reagenti; Meno problemi di smaltimento; Identificazione tramite codice a barre; Nessuna preparazione di bianchi; Risparmio di tempo e procedure facili da seguire; Risultati veloci e

riproducibili.Questi test non possono essere analizzati con NANOCOLOR 250D.*** ATTENZIONE ***NECESSITANO DI FOTOMETRO NANOCOLOR.VISIBILE SU: 500 D , Advance , MT Easy UV , MT Easy VIS ,

PF12Plus , UV/VIS II , VIS II
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