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NANGCOLOR®
Sulfat MR 400
Sulfate MR 400
Sulfato MR 400
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TEST IN PROVETTA NANOCOLOR® SOLFATI MR 400, 20 ANALISI

Descrizione

Intervallo: Solfato 40400 mg/L SO42Con I'aggiunta di sali di bario, il solfato forma solfato di bario difficilmente solubile.
La torbidita generata viene misurata fotometricamente a 800 nm. La miscela di reagenti brevettata (DE 102017200310
B3) porta alla formazione di un precipitato pit omogeneo. Cio consente risultati piu precisi con tassi di fluttuazione
significativamente piu bassi.Con questo kit, il limite della direttiva sull'acqua potabile (98/83/CE) di 250 mg / L SO42 pud
essere monitorato direttamente.La determinazione fotometrica € in accordo a DIN ISO 159231:201407.Durata di
conservazione (dalla produzione) 3 anni.Le provette NANOCOLOR riusltano essere lo strumento piu idoneo per analisi di
routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e industriali.Caratteristiche: Reagenti predosati in provette da 16
mm; Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX; Misura effettuata direttamente nella provetta;
Minima esposizione ai reagenti chimici; Consumo ridotto di reagenti; Meno problemi di smaltimento; Identificazione
tramite codice a barre; Nessuna preparazione di bianchi; Risparmio di tempo e procedure facili da seguire; Risultati veloci
e riproducibili.*** ATTENZIONE ***NECESSITANO DI FOTOMETRO NANOCOLOR.



