
12 STUFE E INCUBATORI

incubatori
INCUBATORI PER APPLICAZIONI SOTTO LA TEMPERATURA AMBIENTE

ICT-A

Display LCD touch screen
Struttura esterna in lamiera d’acciaio verniciata con 
polvere epossidica antiacida.
Camera interna in acciaio inox 18/8. 
Porta interna in vetro temperato

Controllo della temperature interna tramite microprocessore 
ad azione PID con sonda PT 100.
Possibilità di abbassare la temperatura ambiente di 10°C.

Impostazione 4 lingue (Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo)
Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/
ventilazione)
Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione 
certificato Accredia LAT
Foro Ø10mm sul lto superiore per inserimento termometro o 
sonde di controllo

Termostato di sicurezza regolabile (classe di sicurezza 3.1)
Chiusura porta con chiave 

Timer digitale hh:mm:ss o infinito

Ventilazione integrata tramite sistema Peltier

ACCESSORI:
Codice 720.1091.01 Camino Ø40mm sul retro per scarico fumi/passaggio cavi
Codice 720.1091.02 Camino Ø40mm sul retro, con apertura a saracinesca 
regolabile dal pannello comandi con apertura da 0 a 40mm

Dati tecnici			   ICT - A 52T	 ICT - A 120T
Capacità 		  lt	 52 	 120
Temperatura min 		  °C 	 20 	 20
Temperatura max 	  	 °C 	 +80 	 +80
Risoluzione display		  °C 	 0,1 	 0,1
Timer	 	 hh:mm:ss	 99:59:59 o ∞	 99:59:59 o ∞
Precisione		  37°C 	 ±0,4 	 ±0,4
Potenza raffreddante 		  W 	 70 	 70
Potenza riscaldante 		  W 	 250 	 350
Ripiani di serie 		  n° 	 2 	 2
Numero ripiani max 		  n° 	 6 	 8
Carico max per ripiano 		  kg 	 20 	 20
Carico max strumento 		  kg 	 50 	 100
Dimensioni interne LxPxH 		  mm 	 390x350x390 	 500x470x520
Dimensioni esterne LxPxH 		  mm 	 740x580x610 	 850x710x740
Peso 		  kg 	 55 	 68
Codice 			   720.1070.24 	 720.1070.28

V/HZ 220/240-50/60 CLASSE DI SICUREZZA 3.1 CLASSE DI PROTEZIONE IP 42



13STUFE E INCUBATORI

incubatori
INCUBATORI PER APPLICAZIONI DI PRECISIONE 

CON RAMPE SOTTO LA TEMPERATURA AMBIENTE

ICT-AR

Termostato di sicurezza regolabile (classe di sicurezza 3.1)
Chiusura porta con chiave

Ottimizzazione dei tempi

Display LCD touch screen
Struttura esterna in lamiera d’acciaio
verniciata con polvere epossidica antiacida.
Camera interna in acciaio inox 18/8
Porta interna in vetro temperato

Impostazione 4 lingue (Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo)
Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/
ventilazione)
Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
Porta USB per scarico dati
Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certifi-
cato Accredia LAT
Foro Ø10mm sul lto superiore per inserimento termometro o 
sonde di controllo

Controllo della temperature interna tramite microprocessore ad 
azione PID con sonda PT 100
Possibilità di abbassare la temperatura ambiente di 10°C. 

Timer digitale hh:mm:ss o infinito

Ventilazione integrata tramite sistema Peltier

ACCESSORI:
Codice 720.1091.01 Camino Ø40mm sul retro per scarico fumi/passaggio cavi
Codice 720.1091.02 Camino Ø40mm sul retro, con apertura a saracinesca 
regolabile dal pannello comandi con apertura da 0 a 40mm
Codice 720.1091.10 Modulo wifi per monitoraggio da remoto tramite APP

V/HZ 220/240-50/60 CLASSE DI SICUREZZA 3.1 CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

Dati tecnici			   ICT - AR 52T	 ICT - AR 120T
Capacità 		  lt	 52 	 120
Temperatura min. 		  °C 	 20 	 20
Temperatura max 	  	 °C 	 +80 	 +80
Precisione		  37 °C 	 ±0,4 	 ±0,4
Timer	 	 hh:mm:ss	 99:59:59 o ∞	 99:59:59 o ∞
Risoluzione		  °C 	 0,1 	 0,1
Potenza raffreddante 		  W 	 70 	 70
Potenza riscaldante 		  W 	 250 	 350
Ripiani grigliati di serie 		  n° 	 2 	 2
Numero ripiani max 		  n° 	 6 	 8
Carico max per ripiano 		  Kg 	 20 	 20
Carico max strumento 		  Kg 	 50 	 100
Dimensioni interne LxPxH 		  mm 	 390x350x390 	 500x470x520
Dimensioni esterne LxPxH 		  mm 	 740x580x610 	 850x710x740
Peso 		  kg 	 55 	 68
Codice 			   720.1070.64 	 720.1070.68




