
 

 

TF1, TF3 – Forni tubolari, 1600°C 

 

 

Informazioni generali 

 

I forni a tubolari TF raggiungono prestazioni di prima classe con un 
basso consumo energetico e una bassa temperatura delle superfici 
esterne grazie all'uso di elementi riscaldanti di alta qualità e un 
design dell’isolamento termico. La massima temperatura 
disponibile è di 1600 ° C.  

 

La gamma comprende corpo forno di dimensioni piccole e medie e due 
lunghezze riscaldate per ogni dimensione. I TF1 sono forni a zona 
singola e il TF3 sono forni a tre zone che estendono ulteriormente la 
lunghezza riscaldata uniforme. 

È possibile montare tubi di lavoro con diametro esterno di 60 mm e 100 
mm. L'uso di un tubo di lavoro rimuovibile protegge gli elementi 
riscaldanti ed è necessario per supportare il campione. 

 

I forni TF3 a 3 zone offrono un'eccellente uniformità della temperatura risultante dalla divisione della 
lunghezza riscaldata in 3 zone ciascuna con il proprio controller e termocoppia. Nel caso in cui fosse 
necessario il vuoto o un'atmosfera modificata, è necessario utilizzare un tubo di lavoro di lunghezza 
adeguata per il fissaggio delle flange. In alcune circostanze può essere utile un tubo di lavoro con diverse 
proprietà fisiche o chimiche. Il vantaggio di questo progetto è la sua flessibilità; con l'uso di adattatori per 
tubi è possibile utilizzare lo stesso forno con una varietà di diametri di tubi. 

Caratteristiche standard 

• Temperatura operativa massima 1600 °C; 
• Regolatore di temperatura programmabile con 24 segmenti; 

- TF1 dotato di Carbolite Gero EPC3016P1; 
- TF3 dotato di Carbolite Gero CC-T1; 

• Protezione da sovratemperatura OTC (consigliata per proteggere contenuti di valore e per 
funzionamento incustodito); 

• Comunicazioni Ethernet; 
• TF1 (1 zona) Gamma di lunghezze riscaldate da 180 a 600 mm; 
• TF3 (3 zone) Gamma di lunghezze riscaldate da 450 a 600 mm; 
• Accetta tubi di lavoro con diametri esterni da 60 mm a 100 mm; 

 
 



 

 

• Elementi riscaldati in carburo di silicio per garantire un rapido riscaldamento e una eccellente 
uniformità di temperatura; 

• Configurazione orizzontale montata sopra modulo di controllo; 
• Corpo del forno staccabile dal modulo di controllo per consentire l'uso di disposizioni di montaggio 

opzionali; 
• Modulo di controllo con cavo da 2 metri per collegamento al corpo del forno con spina e presa. 

 

Opzioni 

• È disponibile una ampia gamma di sofisticati controller di temperatura digitali, programmatori multi 
segmento e registratori di dati con opzioni di comunicazione digitale; 

• Sono disponibili una vasta gamma di tubi di lavoro, flange di tenuta terminali e pacchetti pre 
configurati per l'uso con atmosfera modificata e/o vuoto; 

• Sono disponibili pacchetti per vuoto con una scelta tra pompa rotativa o pompa turbomolecolare; 
• È disponibile un'ampia scelta di diametri e materiali dei tubi; 
• Tappi isolanti e schermi anti-radiazioni per prevenire dispersioni di calore e migliorare l'uniformità; 
• Supporto di montaggio verticale per il corpo del forno con staffa per il montaggio del corpo del forno 

sull'attrezzatura del cliente; 
• Cavo di prolunga lungo 4 m per fornire una lunghezza totale di 6 m tra il corpo del forno e il modulo 

di controllo; 
• Pacchetti gas con elettrovalvola manuale; 
• Pacchetti gas con elettrovalvola ad azionamento elettronico per un massimo di 3 gas. 

 

Forni tubolari TF – fino a 1600°c 

 

 

 

Vista esterna ed interna modello TF 

 

1. Elementi riscaldanti zona centrale; 
2. Elementi riscaldanti zone laterali; 
3. Isolamento termico; 
4. Controller di temperatura a tre 

zone; 
5. Tubo di lavoro.                        



 

 

Forno Tubolare TF3 16/100/450 con controller CC-T1. 

 

 
  

Forno tubolare TF1 16/60/300 con controller CC-T1. Forno tubolare  TF1 16/100/450 in 
configurazione verticale.  

 

                                          

 

Forno tubolare modello TF con opzione “atmosfera modificata” o “vuoto”          Forno tubolare  
TF12/125/1000 con controller CC-T1 separato 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specifiche tecniche – TF1 1600°C Piccoli 

 

Modello 

Tma
x 

(°C) 

 

Diametr
o 

esterno 
tubo 
max 

(mm) 

Lunghez
za 

riscaldat
a 

(mm) 

Lunghezza tubo 
di lavoro 

consigliata Dimension
i esterne 

forno 

AxLxD 

(mm) 

Lunghez
za 

uniformit
à ±5°C 

(mm) 

Potenz
a 

massim
a 

(W) 

Potenza di 
Mantenimen

to 

(W) 

Tipo 
termocopp

ia 

Pes
o 

(kg) 

Per 
uso 

in 
aria 
(mm

) 

Per uso 
in 

atmosfer
a 

modifica
ta (mm) 

 

TF1 
16/60/1

80 
1600 60 180 680 900 

650x595x58
5 

100 2500 1300 R 41 

TF1 

16/60/3
00 

1600 60 300 800 1020 
650x715x58

5 
175 4000 1600 R 51 

 

Notare che: 

- Il tempo di riscaldamento è misurato a 
100 ° C al di sotto della Tmax, 
utilizzando un tubo di quarzo vuoto e 
tappi di isolamento; 

- La velocità di riscaldamento quando si 
utilizza un tubo di lavoro in ceramica 
deve essere limitata a 5 ° C / min 

- La potenza di mantenimento viene 
misurata a temperatura di esercizio 
continua 

-  

- Le lunghezze uniformi della temperatura sono 
misurate con i tappi di isolamento montati; 

- La temperatura massima di funzionamento 
continuo è 100 ° C al di sotto della temperatura 
massima del forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specifiche tecniche – TF1, TF3 1600°C Medie 

 

Modello 

Tma
x 

(°C) 

Diamet
ro 

esterno 
tubo 
max 

(mm) 

Lunghez
za 

riscaldat
a 

(mm) 

Lunghezza tubo 
di lavoro 

consigliata Dimensioni 
esterne 

forno 

AxLxD 

(mm) 

Lunghez
za 

uniformi
tà ±5°C 

(mm) 

Potenz
a 

massi
ma 

(W) 

Potenza di 
Mantenime

nto 

(W) 

Tipo 
termocop

pia 

Pes
o 

(kg) 

Per 
uso 

in 
aria 
(m
m) 

Per uso 
in 

atmosfer
a 

modifica
ta (mm) 

Forni singola zona TF1 

TF1 
16/100/4

50 

160
0 

100 450 
103

0 
1250 775x940x705 - 6000 - R 90 

TF1 
16/100/6

00 

160
0 

100 600 
118

0 
1400 

775x1090x70
5 

425 7000 3700 R 100 

Forni a tre zone TF3 

TF3 
16/100/4

50 

160
0 

100 450 
103

0 
1250 775x940x705 375 6800 - R 90 

TF3 
16/100/6

00 

160
0 

100 600 
118

0 
1400 

775x1090x70
5 

460 8000 3700 R 100 

 

Notare che: 

- Il tempo di riscaldamento è misurato a 100 
° C al di sotto della Tmax, utilizzando un 
tubo di quarzo vuoto e tappi di isolamento; 

- La velocità di riscaldamento quando si 
utilizza un tubo di lavoro in ceramica deve 
essere limitata a 5 ° C / min 

- La potenza di mantenimento viene 
misurata a temperatura di esercizio 
continua 

-  

- Le lunghezze uniformi della temperatura sono misurate 
con i tappi di isolamento montati; 

- La temperatura massima di funzionamento continuo è 
100 ° C al di sotto della temperatura massima del forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EPC3016P1 – Controller temperatura multi segmento 

Controller di temperatura programmabile 

• N.1 programma con 24 segmenti; 
• Segmenti impostabili come rampa, stasi, step, chiamata, fine; 
• 2 x relè 
• Fornito con porta di comunicazione Ethernet 
• Certificato per la robustezza delle comunicazioni sulla sicurezza 

informatica 
 

Questo controller offre una programmazione in 24 segmenti che possono essere 
impostati come rampa, step o stai e possono anche essere configurati per 
controllare relè. La comunicazione Ethernet è di serie. Se è necessario un controllo 
preciso della temperatura su un ampio intervallo di temperature, EPC3016P1 consente l'uso di settaggi PID 
differenti. Questa funzione non è abilitata di serie, ma può essere attivata su richiesta. 

Scheda tecnica 

Modello controller di temperatura EPC3016P1 

Controllo del forno  

Numero di programmi 1 

Numero di segmenti per programma 24 

Opzione gestione relay (es. elettrovalvole, ventole di 
raffreddamento, interlock etc…) numero massimo 

2 

Controllo a cascata con termocoppia di carico No 

Auto tune Si 

Interfaccia utente  

Risoluzione schermo 4 cifre + 16 segmenti di testo scorrevole 

Dimensione schermo (pollici) 1.6” 

Interfaccia 4 bottoni 

Configurazione orario di avvio (es. per avvio di notte) No 

Orologio rel-time con calendario No 

Registrazione dei dati di processo su chiavetta USB No 

Registrazione dei dati di processo in file protetti No 

Software per programmazione e registrazione Opzionale 

Livelli utente (es. operatore, amministratore, service…) Si 

Nomi programmi visualizzati Numero programma 

Lingue selezionabili 5 

  



 

 

Comunicazioni 

Porta di comunicazione Ethernet Si 

Certificato per la robustezza delle comunicazioni sulla sicurezza 
informatica 

Si 

Connessione USB (per esportazione dei dati) No 

 

 

 

 


