
 
 
 
 
 

Instruction Manual 
Manuale di istruzioni 
 

Wireless DataBox™ / RESPIROSoft™ 
 
 
General Information / Informazioni Generali 
 

Before using the unit, please read the following instruction manual carefully. An improper use of the device and not 
as written in the manual can be dangerous for safety. 
Prima dell’utilizzo dello strumento si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale operativo. Un uso 
improprio del dispositivo e non conformemente a quanto riportato nel manuale può pregiudicarne la sicurezza  
  

The instrument is classified as electrical/electronic apparatus and must be disposed of accordingly. The unit is 
subject to waste separation and cannot be disposed of as urban waste under EEC directive 2002/96/CE. For more 
information, please contact the relative division of your local town council. 
Lo strumento rientra nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e quindi in caso di messa fuori 
servizio definitiva deve essere sottoposto a raccolta differenziata e non può essere smaltito come rifiuto urbano, 
secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare l’ufficio municipale locale preposto. 

 

This unit must be used for laboratory applications only and for internal use only. 
The manufacturer declines all responsibility for any use of the unit that does not comply with these instructions. 
 

Questo strumento deve essere utilizzato solo per applicazioni di laboratorio ed esclusivamente per uso interno. 

La società produttrice declina ogni responsabilità sull’impiego non conforme alle istruzioni degli strumenti. 
 

This unit has been designed and manufactured in compliance with the following standards: 
Lo strumento è stato progettato e costruito in accordo con le seguenti norme: 
 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and for laboratory use    
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per l’utilizzo in laboratorio 

IEC/EN61010-1 

Electrical equipment for laboratory use  UL 61010-1 

General requirement - Canadian electrical code  CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 
 

VELP reserves the right to modify the characteristics of its products to constantly improve their quality.  
Nell’impegno di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, VELP si riserva la facoltà di variarne le caratteristiche. 
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1 Introduzione 

 
L’esclusiva trasmissione wireless dei dati dal RESPIROMETRIC Sensor al Wireless DataBox™ può essere impostata ad 
intervalli selezionati che vanno da 30 minuti a 48 ore. Questo tempo di campionamento è in funzione della durata 
dell’analisi, che può arrivare fino a 730 giorni. Il RESPIROMETRIC Sensor conserva automaticamente i dati più recenti. La 
trasmissione è assicurata anche quando il Wireless DataBox™ non è connesso al PC. Il Wireless DataBox, può gestire fino 
ad un massimo di 400 sensori. 

2 Montaggio ed installazione 

 
Al ricevimento e dopo aver rimosso l’imballaggio controllare l’integrità dello strumento. La fornitura comprende: 

• Wireless DataBox™ 

• Cavo USB 

• RESPIROSoft™ 

• Presa di alimentazione USB 
 

Il Wireless DataBox™ arriva già pronto all’uso e non necessita di alcuna azione per il montaggio. Utilizzando il cavo USB è 
possibile collegarlo al PC o alla presa di corrente quando le analisi sono in corso.  
Sulla chiavetta USB è possibile trovare i driver se richiesti da Windows dopo la prima connessione al PC. 

3 RESPIROSoft™ 

3.1 Installazione 
Regole generali per l’installazione del Software RESPIROSoft™: 
Per installare correttamente il Software RESPIROSoft ™ devono essere disponibili i diritti di amministratore per il PC. Il PC 
su cui verrà istallato il Software RESPIROSoft™ non dovrà essere sovracaricato con un altro software. Questa accortezza 
ha lo scopo di evitare operazioni instabili del Software RESPIROSoft™. 
 
Per installare il Software RESPIROSoft™: 
1. Posizionare la chiavetta USB nella porta USB.  
2. Avviare l’installazione eseguendo il file setup.exe dalla chiavetta USB 
3.  La guida all’installazione viene mostrata sul display. Cliccare Next e seguire le istruzioni. L’icona del RESPIROSoft™ 

verrà creata sullo schermo automaticamente. 
4.  Connettere il Wireless DataBox™ al PC. 
5.  Dopo pochi secondi il PC riconosce la presenza di un nuovo hardware e comincerà automaticamente la procedura di 

installazione dei drivers. Quando richiesto, specificare il percorso della cartella “Driver” sulla chiavetta USB e procedere 
con l’installazione seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo 

6.  Riavviare il computer per rendere effettive le impostazioni derivanti dalla procedura di installazione. 

3.2 Accensione 
Prima di accendere lo strumento, devono essere eseguiti tutti i passaggi descritti nei paragrafi precedenti: 
1. Accendere il PC e il monitor. 
2. Controllare che il Software RESPIROSoft™ sia stato installato. 
3. Collegare la Wireless DataBox™ al PC mediante cavo USB. 
4. Avviare il RESPIROSoft™ (modo più rapido: doppio click sull’icona sullo schermo) (Fig. 1). 
5. La password per il livello “User” è “velp”. Inserire la password e premere OK (Fig. 2), mentre per il livello “Superuser” è 

“velp01”. 
6. La finestra principale verrà visualizzata (Fig. 3). 
 

  
Fig. 1 Fig. 2 

 
 
 

IT 
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Fig. 3 
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4 Guida Rapida RESPIROSoft™ 

 
Questa pagine mostra un riassunto del RESPIROSoft™.  
Lo scopo è quello di aiutare l’utilizzatore ad identificare  le varie possibilità offerte dello strumento. 
 

Menu Submenu Description 

File Nuovo Crea un nuovo database. 

 Apri Carica un database già esistente. 

 Files Recenti Collegamento rapido a database aperti di recente 

 Salva come Salva con un altro nome il database attualmente aperto. 

 Informazioni Laboratorio Permette di aggiungere o modificare le informazioni del laboratorio. 

 Esci Esce dal programma. 

Report Crea Report Crea un report singolo o multiplo con i valori di media e RSD. 

 Esporta dati  Esporta i dati delle righe selezionate in formato file .xls, .txt o .cvs. 

Modifica Filtro Utilizza filtri sul database aperto. 

 Colonne standard Resetta l’ordine delle colonne nella versione di default. 

 Configura Modifica l’ordine di visualizzazione delle colonne all’interno del database. 

 Configura copia Permette di definire i campi che vengono copiati con l’opportuno comando. 

 Rimuovi Elimina una o più righe dal database. 

 Seleziona tutto Seleziona tutte le righe del database. 

Sistema Lingua Modifica la lingua del programma. 

Analisi Standards Elenco standard. 

 Metodi Elenco di alcuni metodi analitici comuni. 

 Calcolatore  Calcolatore per la preparazione delle prove BMP. 

 
Configurazione 
campionamenti 

Permette di creare campionamenti personalizzati (tipo analisi, durata analisi e tempo di 
campionamento) 

 DB sensori Permette di controllare nome, seriale e tipo dei sensori già registrati (ed eventualmente rimuoverli) 

Servizio Connetti DataBox Permette di collegare la Wireless DataBox™. 

 Disconnetti DataBox Disconnetti l’unità dal PC. 

 Ermes Abilitazione/Disabilitazione della connessione ad ERMES. 

 Start AP Avvia la modalità AP sul Wireless DataBox™. 

 Segnali acustici Selezione delle casistiche in cui emettere avviso sonoro. 

 Login Modifica la password o cambia il livello di accesso. 

 Diagnostica Effettua una diagnostica delle comunicazioni. 

 Pannello di controllo Solo per VELP o utenti autorizzati. 

Aiuto Attivazione software In fase di sviluppo. 

 Informazioni Contatti VELP 

 Manuale Manuale operativo 
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4.1 Configura Copia 
Nella sezione Modifica è possibile accedere al menù Configura copia: la tabella permette di selezionare i campi che 

vengono copiati quando si effettua il relativo comando. I campi che vengono copiati sono elencati a destra mentre quelli che 

non vengono copiati a sinistra. Per spostare i campi è necessario selezionarli e utilizzare gli appositi tasti di spostamento al 

centro. 

 

4.2 Configurazione campionamenti 
Nella sezione Analisi è possibile accedere al menù Configurazione campionamenti: la tabella permette di inserire 

campionamenti aggiuntivi oltre a quelli di fabbrica che non sono modificabili.  

Per inserire un campionamento è necessario effettuare accesso da super-user e compilare le apposite colonne che 

riportano “tipo di test” (BOD,BMP,Press), “durata dell’analisi” in giorni e “tempo di campionamento” (in h o min). La colonna 

“abilita” permette di mostrare o nascondere un campionamento. Risulta invece opzionale la colonna “nome”. 

 

4.3 DB sensori 
Nella sezione Analisi è possibile accedere al menù DB Sensori: la tabella riporta un’associazione tra il numero associato ai 

RESPIROMETRIC Sensor registrati e il loro S/N. Con tasto destro è possibile rimuovere una registrazione tramite 

“Cancella”. 
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5 Collegamento DataBox™ 

Per collegare il Wireless DataBox™ al PC è necessario utilizzare il cavo USB ricevuto con l'unità.  

1. Dopo averlo collegato al PC, selezionare "Connetti DataBox" dal menu Servizio (Fig. 4). 

2. Utilizzando "Connetti" con l'opzione Ricerca Automatica, è possibile connettersi automaticamente al Wireless 

DataBox™ (Fig. 5). 

3. Quando il ricevitore è collegato al RESPIROSoft™, il software mostra il S/N nell’angolo in basso a sinistra (Fig. 6). 

 

 

Fig. 5  
Fig. 4   

 
Fig. 6  

 

6 Procedura RESPIROSoft™  

6.1 Preparazione per l’analisi 
Per la preparazione dei campioni, vedere la sezione metodi analitici nel manuale operativo del RESPIROMETRIC System. 
In Analisi/Metodi è possibile visualizzare le modalità riportate nella sezione metodi analitici dello stesso manuale. 

6.1.1 Compilazione del database  
Diversi database possono essere creati e salvati. Ogni database è in grado di 
memorizzare molteplici prove, si consiglia però di fare un database nuovo qualora la 
velocità ne risentisse. 
Selezionare File/Nuovo per creare un nuovo database o selezionare File/Apri per 
caricare un database già esistente. 
Ciascun database è collegato ad un file di "Informazioni Laboratorio" (Fig. 7). 
 
Le informazioni contenute in questo file saranno incluse nei report di prova. Per 
personalizzare i report di prova è possibile caricare il logo aziendale. 
 
Prima di iniziare l'analisi, alcune colonne del database devono essere compilate. Di 
seguito l’elenco delle informazioni obbligatorie da inserire all’interno del database al 
fine di eseguire l’analisi: 
 

Nome campione Nome della prova (campo alfanumerico) 

Tipo di Test Tipo di analisi da svolgere 

N° Sensore Numero identificativo del tappo 

Tipo di Analisi BOD, BMP o PRESSIONE 

Scala  
Scala da utilizzare nell’analisi (solo per 
BOD) 

Durata analisi Tempo totale di analisi 

Tempo campionamento Ogni quanto effettuare il campionamento 
 

 
Fig. 7 

 
Nei paragrafi successivi ciascuna voce sarà spiegata in dettaglio assieme alla procedura. 
 
Una volta che l’analisi è stata effettuata il contenuto delle colonne del database non può essere modificato. 
Tutte le altre colonne del database saranno compilate automaticamente dal software alla fine dell'analisi. 
Le informazioni possono essere inserite una sola volta e copiate utilizzando Copia/Aggiungi (selezionare la riga e premere 
il tasto destro del mouse) per aggiungere una nuova riga. La nuova riga verrà aggiunta in sequenza. Per configurare 
l’elenco dei parametri da copiare con Copia/Aggiungi, utilizzare il menù “Configura Copia”. 
In caso di analisi BMP, i campi Volume, Volume bottiglia, MS e Temperatura Incubatore saranno necessari per ottenere un 
risultato BMP. 
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6.1.2 Scelta del “Tipo” di test 
La colonna “Tipo di test” mostra le seguenti opzioni (Fig. 8): 
 

Campione Per effettuare una normale analisi.  

 
Fig. 8 

Standard 
Usare questa opzione per verificare tramite standard il funzionamento del 
RESPIROMETRIC Sensor. 

 
In Analisi/Standard è possibile trovare l’elenco di alcuni standard suggeriti. 
 

6.1.3 Registrazione del “N° Sensore” 
Per usare un RESPIROMETRIC Sensor con il RESPIROSoft™ è necessario registrare 
un numero identificativo. Per fare questo è necessario tener premuto il tasto “SET” sul 
sensore, fino alla comparsa della scritta SET sul tappo. A display apparirà la seguente 
schermata (Fig. 9). Assegnare il numero desiderato e premere OK. 
 
Nella colonna N° Sensore è possibile vedere i tappi registrati ed utilizzati nel database 
attualmente in uso.   

Fig. 9 
La registrazione dei sensori è necessaria solo quando si utilizza per la prima volta un RESPIROMETRIC Sensor con un 
database. Se l'unità è già stata utilizzata il numero è già registrato. 
 

6.1.4 Scelta del “Tipo” di analisi 
La colonna “Tipo di analisi” mostra le seguenti opzioni: 
 

 

6.1.5 Scelta della “Scala” 
Nella colonna Scala, in caso di prova BOD, è possibile visualizzare le seguenti opzioni (Fig. 10): 
 

 

Scala Volume di campione 

A: 0 ÷ 4000 mg O2/l 25 ml 

B: 0 ÷ 999 mg O2/l 100 ml 

C: 0 ÷ 600 mg O2/l 150 ml 

D: 0 ÷ 250 mg O2/l 250 ml 

E: 0 ÷ 90 mg O2/l 400 ml 

 
Fig. 10 

 

6.1.6 Scelta della “Durata Analisi” 
Con la colonna Durata analisi è possibile selezionare il tempo totale di analisi. Il valore selezionabile dipende dai 
campionamenti impostati in Configurazione campionamenti. 

6.1.7 Scelta del “Tempo di Campionamento” 
Con il tempo di campionamento è possibile selezionare ogni quanto il sensore effettuerà in automatico una lettura. Il 
valore selezionabile dipende dai campionamenti impostati in Configurazione campionamenti. 

6.2 Esecuzione di un’analisi 
Per far partire un’analisi, premere tasto START per due volte consecutivamente (la prima per accendere il display la 
seconda per far partire l’analisi). Per informazioni aggiuntive riferirsi al manuale operativo del RESPIROMETRIC Sensor. 
Prima di effettuare un’analisi è necessario compilare i dati sopra segnalati. Aspettare la comparsa della scritta An sul tappo 
avviato, prima di far partire un’altra analisi. 
 

 

Il grafico nella parte inferiore del display si riferisce all’analisi selezionata e non necessariamente all'analisi in corso. 

BOD 
Determinazione della richiesta biochimica di ossigeno 
(Biochemical Oxygen Demand) 

Grafico BOD e Press 

BMP 
Determinazione del potenziale metanogeno 
(Biochemical Methane Potential) 

Grafico BMP 

Press Determinazione della pressione Grafico Press 
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6.2.1 Terminare un’analisi 
Per fermare un’analisi in corso, tenere premuti tasti SET+START (contemp.). Per informazioni aggiuntive riferirsi al manuale 
operativo del RESPIROMETRIC Sensor.  

Una volta interrotta l’analisi, il software mostrerà l’icona  a lato dell’analisi interrotta. Cliccando con il tasto destro e 

selezionando l’opzione “Valida” è possibile validare la prova: il software mostrerà l’icona  e un apposito messaggio nel 
campo note. 

6.2.2 Allarmi 
Per vedere tutti i possibili allarmi, riferirsi al manuale operativo del RESPIROMETRIC Sensor. 
Il RESPIROSoft™ mostra eventuali errori e allarmi mediante una breve spiegazione direttamente sullo schermo del PC. 

6.3 Analisi dei dati 
Al fine di valutare i dati è possibile effettuare le seguenti operazioni: 
 

- Configurare il database - Filtrare il database - Esportare i dati 
 

Gli indicatori nella prima colonna a sinistra del data base, danno un’indicazione visiva dello stato analisi 
 

Indicatore Significato 

 Analisi terminata correttamente 

  
Analisi fermata manualmente dall’operatore 

  Analisi conclusa con alcuni messaggi di attenzione. Ad esempio può essere al di fuori del range atteso. 

6.3.1 Configurazione database 
Il database consiste in un elenco di dati riguardanti le analisi effettuate dall’operatore con riportati i dati ottenuti.  
Selezionare Modifica al fine di modificare la configurazione del database (Fig. 11). 
 

Filtro Utilizza dei filtri sul DB aperto. 

Colonne Standard Resetta l’ordine delle colonne nella versione di default.  

Configura 
Modifica l’ordine di visualizzazione delle colonne 
all’interno del database (Fig. 11). 

Elimina Elimina una o più righe dal database. 

Seleziona tutto Seleziona tutte le righe del database. 
 

 
 

 
 

6.3.2 Filtraggio dati 
 
Al fine di visualizzare i dati desiderati, si può usare la funzione filtro.  
Selezionare Modifica/Filtro al fine di visualizzare (Fig. 12) 
 
Selezionare il filtro come segue:  
 

1- scegliere i campi da filtrare e il valore richiesto 
2- premere Salva nuovo  
3- applicare o disattivare il filtro. 
 
 
Lo stato del filtro ("Filtro ON" o "Filtro OFF") viene visualizzato nella parte inferiore della 
finestra principale. 
 

 
Fig. 12 
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6.3.3 Esportazione dei dati 
Le informazioni possono essere esportate in formato Excel, formato testo o LIMS, selezionando Report/Esporta dati 
EXCEL, Esporta dati TESTO o Esporta dati LIMS. 
 
 

Esporta dati 
EXCEL 

un file .xls viene creato, i grafici non vengono esportati. 

Esporta dati 
TESTO 

un file .txt viene creato, i grafici non vengono esportati. 

 

Esporta dati LIMS 
(Fig. 13) 

 

un file .csv viene creato e può essere facilmente letto dalla 
maggior parte dei sistemi di gestione di laboratorio (LIMS). 
Selezionare l'unità di misura da esportare. 
Selezionare la configurazione dei dati da esportare a 
seconda dalle opzioni disponibili.  
Premere OK per confermare. 

 

 
Fig. 13 

 
 

6.4 Test report 
Le informazioni possono anche essere esportate dal database in un file  
Excel predefinito chiamato test report. È possibile creare: 
 
Test report singolo Test report multiplo 
Evidenziare la riga e selezionare Report/Crea Evidenziare le righe e selezionare Report/Crea 

  
 
NOTA: il report di prova è un file aperto e può essere modificato manualmente. 
NOTA: se le analisi selezionate non sono state effettuate nelle stesse condizioni (scala, durata e tempo di campionamento), 
il report di prova non visualizza i risultati di media e SD. 
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7 Requisiti installazione software 

 

Sistema operativo Windows 7 (SP 1), Windows 8 o Windows 10 

Hardware Core 2 Duo, RAM 4 GB 

Spazio disponibile sull’hard disk 100 MB 

Risoluzione grafica consigliata 1024 x 768 

8 Dati tecnici 

 

Dimensioni (LxHxP) 125x25x70 mm 

Peso 200 g 

Gestione RESPIROMETRIC Sensor Ogni Wireless DataBox™ è in grado di gestire fino a 400 tappi 

Alimentazione 5 V – USB Cable 

Alimentazione esterna 100-240V±10% 50-60Hz 200mA 

Potenza 0,225 W 

Categoria di sovratensione II 

Grado di inquinamento 2 

Altitudine max 2000 m 

Max. umidità 85 % 

Temp. ambiente ammessa Stoccaggio -25 +65° C                           Utilizzo +5  +40°C 

Frequenza WiFi 2.4GHz  

Protocollo WiFi 802.11 b/g/n 

9 Parti di ricambio 

 
10005112 Cavo USB A/Micro B 1.5m 
40001862 Aliment. VELP 100-240V/5V no cavo/spina 
10003082 Spina UE per alimentatore 

10 Garanzia 

 
L’unità è coperta da garanzia contro difetti di produzione per  25 mesi a partire dalla data di fatturazione VELP. 
In virtù di tale garanzia VELP SCIENTIFICA si impegna a riparare lo strumento che risulti difettoso per qualità del materiale 
o cattiva lavorazione. Non verranno sostituiti o riparati gli strumenti resi difettosi da imperizia ed incuria. 
Per ulteriori dettagli contattare il proprio Distributore. 
 
Esclusioni: 
La garanzia decade per difetti risultanti da: 

− imperizia e incuria da parte dell’operatore  

− riparazioni, manutenzioni o sostituzioni fatte da personale o aziende non autorizzate dalla casa costruttrice 

− uso dello strumento che non sia in conformità con le istruzioni/raccomandazioni date nel presente manuale 

− uso di ricambi non originali 
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11 Declaration of conformity     

 
We, the manufacturer VELP Scientifica, under our responsibility declare that the product is manufactured in conformity with 
the following standards: 
Noi, casa costruttrice VELP SCIENTIFICA, dichiariamo sotto la ns. responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti 
norme: 
Nous, VELP Scientifica, déclarons sous notre responsabilité que le produit est conforme aux normes suivantes: 
Nosotros casa fabricante, VELP Scientifica, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto es conforme con las 
siguientes normas: 
Der Hersteller, VELP Scientifica, erklärt unter eigener Verantwortung, dass das Gerät mit folgenden Normen übereinstimmt: 
 
EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use 

Part 1: General requirements 
  
EN 62311 Assessment of the compliance of low-power electronic and electrical equipment with the 

basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) 
  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 

Part 1: Common technical requirements 
  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;  

Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems 
  
ETSI EN 300 328 V1.9.1 Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz 

band 
 
and satisfies the essential requirements of the following directives: 
e soddisfa i requisiti essenziali delle direttive: 
et qu’il satisfait les exigences essentielles des directives: 
y cumple con los requisitos esenciales de las directivas: 
und den Anforderungen folgender Richtlinien entspricht: 
 
2006/42/EC Machinery directive 
  
2014/53/EU Radio Equipment directive (RED) 
  
2015/863/EU (RoHS III) Restriction of the use of certain hazardous substances 
  
2012/19/EU (WEEE) Waste of electric and electronic equipment 
 
plus modifications / più modifiche / plus modifications / más sucesivas modificaciones / in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




