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Le linee di collegamento con i rubinetti ed i 
beccucci di erogazione vengono realizzate 
tramite flessibili omologati per pressione e gas 
infiammabili.
A richiesta linee in tubo di rame 3/8” con giunture
a saldatura capillare e/o con manicotti per alte
pressioni a bloccaggio rapido.
Linee in tubo di acciaio inox AISI 316, per gas 
tecnici ed acqua demineralizzata, trafilatura unica 
decapato ed asciugato in corrente di azoto con 
manicotti per alte pressioni a bloccaggio rapido.
Tubazioni di evacuazione e sifoni in polietilene
PEH; a richiesta in HPDE (polietilene alta densità).
Le linee elettriche sono realizzate con cavi 
G3 x 1,5 mm2 per la lampada fluorescente con 
grado di protezione IP65.
Cavo G3 x 2,5 mm2 per l’alimentazione delle prese 
elettriche IP 65.
Cavo G3/4 x 2,5 mm2 per elettroaspiratore
(schermato se con inverter).

Deflettore 
destro

LampadaLampada

Kit gas variKit gas vari



PREDISPOSIZIONE 
TUBAZIONI
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In questa pagina riportiamo alcuni consigli su 
come predisporre gli allacciamenti nel vostro 
Laboratorio.
Le tubazioni di alimentazione possono essere 
eseguite in acciaio trafilato “Mannesmann” 
zincati e/o acciaio inox a seconda del fluido.
Scarichi in polietilene tipo “Geberit” o “Nirlene”.
Scatola elettrica stagna IP 55 con cavi G3 con 
sezione di 2,5 mm2 per l’alimentazione delle 
prese e quadro comandi monofase.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione 
per aiutarvi alla realizzazione.
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PRINCIPIO
DI FUNZIONAMENTO
FLUSSO D’ARIA
Il flusso di aria, aspirato dal ventilatore esterno 
alla macchina o da impianto centralizzato, 
entra nella camera di lavoro attraverso l’apertura 
frontale delimitata dallo schermo e dal piano 
di lavoro.
L’aria attraversa tutto il volume interno della 
camera di lavoro e viene convogliata, grazie 
ai meccanismi di ripresa del flusso, sino al 
raccordo di espulsione sul tetto della cappa.
I fumi vengono poi espulsi in atmosfera, se 
presente, attraverso un dispositivo di filtrazione.

ESPULSIONE FUMI
La cappa deve essere sempre provvista di 
sistema di espulsione dei fumi in atmosfera, 
non è idonea a reimmettere i fumi all’interno 
degli ambienti di lavoro, anche se provvista 
di sistemi di filtrazione.

MASSIMA SICUREZZA
Per garantire la massima sicurezza durante 
il funzionamento, lo schermo frontale deve 
essere mantenuto il più basso possibile.

BUON FUNZIONAMENTO
Il buon funzionamento del sistema è legato 
alla corretta progettazione dell’impianto di 
aspirazione.
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CONSIGLI
POSIZIONAMENTO CAPPE
SPAZI UTILI E PASSAGGI
Il corretto e sicuro funzionamento della cappa 
chimica dipendono dalla scelta di un luogo 
idoneo per il posizionamento.
In accordo a quanto previsto dalla Norma CEN/TS
14175-5, punto 4.2, fatte salve diverse disposi-
zioni di Legge in materia, si elencano gli spazi
raccomandati tra la cappa chimica e gli altri ele-
menti dell’edificio e/o le altre apparecchiature 
presenti in laboratorio, per garantire la migliore  
sicurezza e protezione dell’operatore e la effi-
cienza del ciclo di lavoro.
La scelta del posizionamento di una cappa nel
laboratorio deve tenere conto del rischio di 
esplosione e di incendio al proprio interno, 
valutando OBBLIGATORIAMENTE tutte le dispo-
sizioni di Legge in materia e le vie di fuga per il
personale presente.
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≥ 30 cm

DISTANZA MINIMA CAPPA - ZONA DI PASSAGGIO 
La distanza minima tra la cappa e la zona di passaggio 
del personale deve essere di almeno 1 metro.

DISTANZA MINIMA CAPPA - BANCO
La distanza minima tra la cappa e un banco da laboratorio 
deve essere almeno di 2 metri.

DISTANZA MINIMA CAPPA - PORTA DI PASSAGGIO
La distanza minima tra la cappa e una porta di passaggio 
deve essere di almeno 30 cm fianco cappa.

DISTANZA MINIMA CAPPA - MURO
La distanza minima tra la cappa e un muro dell’edificio 
deve essere di almeno 1,9 metri.

DISTANZA MINIMA CAPPA - PORTA DI PASSAGGIO
La distanza minima tra la cappa e una porta di passaggio 
deve essere di almeno 1 metro fronte operatore. 

≥ 1 m

≥ 1 m ≥ 0,9 m

≥ 1 m ≥ 1 m

≥ 1 m



USO CORRETTO
DELLA CAPPA 
CHIMICA
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	 È proibito usare prese elettriche non 
idonee (ciabatte, multiple, ecc.) all’interno 
del vano cappa.
Causano surriscaldamento del contatto 
elettrico e possono provocare incendi.

	 Non utilizzare la cappa come:
•	 deposito di sostanze chimiche prive di
		 adeguate protezioni;
•	 deposito di sostanze tossiche prive di  
		 adeguate protezioni;
•	 per smaltire sostanze chimiche e/o  
		 tossiche per evaporazione forzata.

	 Tenere sotto cappa solo il materiale 
strettamente necessario all’esperimento.

	 Non ostruire il passaggio dell’aria lungo il 
piano della cappa.
Quando si utilizzano attrezzature che 
ingombrano il piano si deve:
•	sollevarle almeno di 5 cm rispetto al 
	 piano stesso;
•	tenerle distanziate dalle pareti.

LA PRESENZA 
DELLA CAPPA  
CHIMICA IN 
LABORATORIO 
NON È DA SOLA 
SUFFICIENTE 
A GARANTIRE 
LA SICUREZZA

> 5 cm

> 15 cm

UN CORRETTO UTILIZZO ED IL PERSONALE ADEGUATAMENTE ADDESTRATO AIUTANO A 
PREVENIRE ED EVITARE SITUAZIONI DI MAGGIOR PERICOLO. 
SONO UTILI CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIOR UTILIZZO DELLA CAPPA.

> 5 cm



USO CORRETTO
DELLA CAPPA 
CHIMICA
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	 Non introdursi all’interno della cappa, 
	 ad esempio con la testa, per nessun  
	 motivo.

	 La cappa deve essere lasciata in funzione se:
	 •	al suo interno vengono conservate  
		  momentaneamente sostanze chimiche 
		  e/o chimico tossiche;
	 •	quando non si ha la certezza che  
		  l’impianto di ventilazione del locale sia 
	 	 efficace.

	 La cappa deve essere posizionata lontana 
da ogni fonte di turbolenza d’aria (porte, 
finestre, impianti di ventilazione, caloriferi,  
termoconvettori, stufe, passaggio di per-
sone, ecc).

	 Prima di iniziare il lavoro verificare 
che la cappa sia in funzione, 
per esempio con un 
fazzoletto od un foglio 
di carta.

	 Dopo aver inserito il materiale:
•		 abbassare lo schermo saliscendi almeno 

a circa 40 cm dal piano di lavoro in modo 
che il funzionamento della cappa risenta  
il meno possibile delle correnti nella 
stanza;

•		 tenere chiuso i vetri scorrevoli orizzontali, 
se presenti;

•		 tenere le fonti di emissione (prodotti 
chimici o apparecchiature almeno 15-20  
cm all’interno della cappa per impedire  
la fuoriuscita delle sostanze quando  
turbolenze ambientali interferiscono  
con l’aspirazione.
Si consiglia di segnare la linea sul banco 
di lavoro della cappa.

40 cm

> 15 cm> 15 cm

40 cm

> 15 cm



CONSIGLI UTILI /
RACCOMANDAZIONI
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1	 Accendere la cappa prima dell’inizio delle 
manipolazioni;

2	 L’elettroaspiratore deve sempre essere 
installato all’esterno del Laboratorio, in 
modo che tutte le porzioni di tubo all’interno 
dell’edificio siano in depressione;

3	 Controllo dell’efficacia dell'aspirazione at-
traverso la misura della velocità nominale 
dell’aria che entra nella sezione libera tra 
il bordo inferiore del telaio del pannello 
scorrevole e la superficie di lavoro;

4	 Mantenere il saliscendi verticale della cappa 
in posizione più bassa possibile per con-
sentire il lavoro ed estendere le braccia 
all’interno della cappa. 
Quando ci si allontana dalla cappa o non la 
si utilizza tenere il saliscendi chiuso;

5	 Mantenere la testa verticale davanti al sali-
scendi.
Il saliscendi è la protezione principale in 
caso di esplosione accidentale o di perdite 
di liquido o gas;

6	 Non mettere la testa dentro la cappa per 
verificare il processo di analisi in atto;

7	 Non aprire e chiudere il saliscendi in fretta.
Evitare movimenti continui in prossimità 
della cappa.
Tali movimenti possono ridurre l’efficacia 
di aspirazione della cappa;

8	 Le fonti di emissione devono essere ad al-
meno 15-20 cm all’interno della Cappa. 
È raccomandato contrassegnare sulla su-
perficie del piano di lavoro all’interno della 
cappa la linea dell’area sicura;

9	 Non lasciare bottiglie o apparecchiature 
nella cappa.
Solo il materiale in funzione e necesario 
deve restare all’interno.;

10	 Cercare di separare ed alzare ciascuna del-
le apparecchiature all’interno alla cappa, in 
modo che il flusso d’aria possa facilmente 
passare attraverso tutte le attrezzature;

11	 Se possibile, non utilizzare attrezzature 
molto grandi all’interno della cappa, perché 
possono creare spazi morti, dove il flusso 
d’aria non può passare. 
L’efficacia della cappa sarà compromessa;

12	 Non modificare in alcun modo la struttura 
della cappa, queste operazioni possono 
influire negativamente sulle prestazioni;

13	 La cappa non deve essere mai utilizzata 
per smaltire prodotti tossici.

Ecco alcuni consigli utili per garantire un uso corretto ed efficiente della cappa. 
È importante essere a conoscenza di tutte le condizioni per ottimizzare il suo funzionamento.



CONSIGLI UTILI /
RACCOMANDAZIONI
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Per il posizionamento di piccoli  
accessori (flaconi, bicchieri, conte-
nitori, ecc.) all’interno della cappa 
utilizzare una scaffalatura rialzata 
che permetta il passaggio dell’aria 
e non ne disturbi il flusso.

Muoversi continuamente provoca una variazione 
continua della direzionalità dei flussi d’aria.
Il passaggio di altre persone nelle vicinanze della 
cappa disturba i flussi d’aria ed il contenimento della 
stessa.

Evitare movimenti bruschi all’interno della camera 
di aspirazione, disturbano i flussi dell’aria e possono 
provocare la fuoriuscita dei fumi dalla cappa .

La posizione dell’operatore di fronte alla cappa in-
fluenza molto la capacità di aspirazione della stessa.

FLUSSO 
CORRETTO

FLUSSO 
DISTURBATO




