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MUSURA DEI SOLIDI SOSPESI TOTALI (TSS) 

La misura dei solidi sospesi totali (TSS - Total Suspended Solids) nelle acque determina la 
quantità di particolato solido (> 2 m) non disciolto, solitamente espressa in mg/L. Il metodo 
standard gravimetrico prevede la filtrazione, l'essiccazione a 105°C e la pesata, mentre per il 
monitoraggio continuo si utilizzano torbidimetri o sensori ottici a infrarossi.  

Ecco i dettagli principali sulla misura dei solidi sospesi: 

• Metodo Gravimetrico (Standard): È il metodo più preciso. Un volume noto di acqua 
viene filtrato, il filtro viene essiccato in stufa a 105°C e la differenza di peso determina la 
concentrazione di solidi (mg/L). 

• Misurazione Ottica (Torbidità/TSS): I sensori misurano la luce diffusa (nefelometria) o 
la luce retrodiffusa (backscatter) a 860 nm. Sebbene la torbidità (NTU/FNU) indichi la 
"nuvolosità", può essere correlata ai TSS tramite una curva di calibrazione specifica per 
il sito* 

• Significato e Limiti: I solidi sospesi includono limo, sedimenti, materiale organico e 
inorganico. Una regola generale approssimativa, che varia in base al tipo di particelle, è 
che 1 mg/L di TSS corrisponde a circa 0.5-2 NTU di torbidità. 

• Metodo per Solidi Sedimentabili: Utilizza il cono di Imhoff, dove 1000 mL di campione 
decantano per misurare il volume dei solidi sul fondo.  

I campioni devono essere analizzati il prima possibile o conservati a 4°C per un massimo di 7 
giorni.  

*La curva di calibrazione tra torbidità (NTU/FNU) e Solidi Sospesi Totali (TSS, mg/L) correla la 
luce diffusa dalle particelle con la loro massa, permettendo di stimare il TSS in tempo reale. Si 
costruisce analizzando campioni a TSS noto in laboratorio e tracciando una retta, 
generalmente lineare, in cui (TSS = pendenza × Torbidità + offset).  

Punti Chiave per la Calibrazione 

• Principio: I torbidimetri misurano la luce diffusa a 90° (nefelometria). 

• Creazione Curva: Si preparano diverse diluizioni di un campione di acqua reale o 
standard, misurandone la torbidità (NTU) e determinando il TSS via gravimetria 
(filtrazione/essiccazione a 105°C). 

• Linearità: La correlazione è spesso lineare per basse concentrazioni, ma può diventare 
non lineare ad alti livelli di torbidità (saturazione). 
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• Specificità del sito: La curva dipende dalla natura (dimensione, forma, colore) delle 
particelle, quindi una calibrazione fatta per un fiume potrebbe non valere per un altro o 
per acque reflue.  

Procedura di Calibrazione 

1. Campionamento: Raccogliere campioni rappresentativi con diverse concentrazioni di 
particolato. 

2. Misura Torbidità: Misurare i campioni con il torbidimetro (NTU o FNU). 

3. Analisi TSS: Determinare il TSS (mg/L) per ogni campione (metodo gravimetrico). 

4. Regressione: Costruire il grafico (Asse X: NTU, Asse Y: TSS) e trovare la retta di 
calibrazione. 

5. Validazione: Verificare la curva con nuovi campioni di concentrazione nota.  
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