ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

u CHIMICA CENTRO

GRUPPI DI LAVAGGIO

Semplificare la qualita del lavoro ed ottimizzarne i processi € un obiettivo ambizioso.

Anche nei nostri gruppi di lavaggio troverete la soluzione piu appropriata al vostro utilizzo, avendo la

possibilita di scegliere se utilizzare la rubinetteria sulla superficie di lavoro o sull'alzata frontale.

Ergonomia e controlli intuitivi, renderanno le vostre operazioni piu facili.
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Il GRUPPO DI LAVAGGIO & composto da:

BASAMENTO METALLICO MODULARE

Struttura portante con gambe a “C" in tubolare di acciaio decapato e verniciato con polveri epossidiche
con successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.

Da completare con pannelli di tamponamento laterali.

PIANO DI LAVORO

Con bordi perimetrali antidebordanti e vasca standard 400 x 500 x 300 A mm o di altre dimensioni
su richiesta.

Piano di lavaggio dotato di sifone.

MODULO SOTTOLAVELLO

Struttura ed antine in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo
classe 1 colore blu. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato.

Maniglioni in alluminio.

Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche con successivo passaggio in galleria termica
a 200 °C.

Montato su zoccolo con piedini regolabili.

ACCESSORI
Rubinetto per acqua a canna girevole per acqua calda/fredda, cestino portarifiuti, lavaocchi di sicurezza

e sifone in materiale plastico.

BASAMENTI GRUPPI DI LAVAGGIO BANCO A PARETE

WETP00061 WETP00121 WETP00151 WETP00181
600 Lx 810 Px 900 Amm 1200 Lx 810 P x 900 A mm 1500 Lx 810 P x 900 Amm 1800 Lx 810 P x 900 Amm
WETP00063 WETP00123 WETP00153
600 Lx 660 Px 900 Amm 1200 Lx 660 P x 900 A mm 1500 Lx 660 P x 900 Amm

BASAMENTI GRUPPI DI LAVAGGIO BANCO CENTRALE

WETP00064 WETP00065
600 Lx 1260 P x 900 A mm 600 L x 1560 P x 900 A mm



O CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

ACCESSORI | ETA_SERIES
GRUPPI
DI LAVAGGIO

PANNELLO PROTEZIONE PLEXIGLASS

AC931 AC930 AC932 AC935 AC939 AC936 AC933
600 mm 750 mm 1200 mm 1500 mm 1560 mm 1650 mm 1800 mm

PREDISPOSIZIONE PER LAVAVETRERIE

AC921

Banco 900 mm

AC922
Banco 1200 mm

AC925

Banco 1500 mm

AC928

Banco 1800 mm

COLONNE

WCL006030

Colonna 60 x 30 mm - Altezza 750 mm

WCL006060

Colonna intermedia 60 x 60 mm - Altezza 750 mm

COPPIA BARRE SUPPORTO SCOLAVETRERIA / ASPIRAZIONE

WPREAC91760 WPREAC91790 WPREAC917120 WPREAC917150 WPREAC917180
600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
SCOLAVETRERIE

In materiale plastico In acciaio INOX 60

AC917 ‘ AC915

lo scolavetrerie € in polistirolo antiurto, con 72 fori per
I'inserto dei relativi pioli che evitano ogni perdita elimi-
nando il pericolo di contaminazioni di tipo biologico.
Con canale di drenaggio senza linee di giunzione convo-
glia il liquido di scolatura nel tubo di drenaggio apposito.
Viene fornito completo di 72 pioli da inserire a pressione
e che possono essere rimossi con facilita per inserire
oggetti con forme particolari.

CESTINO PORTARIFIUTI Cod. AC940

DISPOSITIVO SCARICO / BILANCIA CON ALLARMI Cod. AC801

DISPOSITIVO CARICO/SCARICO MIX 12V CON 2 TANICHE 20 L Cod. AC840
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